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R.P.TELEKOM Trading Sp.z o.o. 
oferuje: 

• Sprz^t radiokomunikacyjny 
- radiotelefony przenosne, 
przewozne oraz stacje bazowe 


• Kompletne profesjonalne 
systemy t^cznosci radiowej 

- dyspozytorskie sieci radiowe 

- systemy trankingowej 
l^cznosci radiowej 

- lokalne systemy przywolawcze 


• Systemy telemetrii SCADA 
- zdalny nadzor i zbieranie 
danych oraz sterowanie 
do zastosowan w gospodarce 
wodnej, cieplownictwie, 
energetyce i innych 







r a d i o t e I e f o n y 
profesjonalne i amajorskie 
sprzedaz ins i a c ] a 
p r o f e s j o n a I n,y serw i s 


• stacje bazowe, przewozne, 

• stacje retransmisyjne 

• transmisja danych 


• wspotpraca z systemami taksowkowymi 

• system momtoringu pojazdow GPS 
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radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 

• stacje retransmisyjne 

• systemy trankingowe 

• akcesoria 
• montaz i szkolenia 

• profesjonalny serwis 

gwarancyjny 
i pogwarancyjny 
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1 1 wzmacniaczy 
w.cz. w tescie 
porownawczym 

Redakcja CB Funk wszyst- 
kim jedenastu uczestnikom 
testu zmierzyta moc wyj- 
sciow^, pobor pr^du, 
obci^zalnostf ci^gfq i widmo 
harmonicznych, a takze 
przyjrzala si$ ich wyposaze- 
niu i zalqczonej dokumenta- 
cji. Wyniki powinny 
zainteresowac wszyskich 
radioamatorow, a przede 
wszystkim CB-stow. 

Str. 36. 


Odbiornik rodziny 
Kosmos K90 
"Pionier" 

W sezonie 1937-38 firma 
Kosmos oferowata cztery typy 
odbiornikow. Niewqtpliwie 
najciekawszym z nich jest 
Kosmos K90 "Pionier". S 3 dwie 
cechy wyrozniaj^ce ten model 
na tie innych wyrobow. Pierw- 
sz 3 jest bardzo oryginalne 
i ladne wzornictwo samego 
aparatu. Druga cech^ jest 
konstrukcja aparatu, pozbawio- 
na calkowicie chassis. 

Str. 20. 


W trzeciej cz^sci cyklu 
przyktadowe zastosowania 
elementow indukcyjnych 
w urzqdzeniach radiowych. 

Str. 54. 



Przewodnik po 
transceiverach KF 

Dokonujemy proby zestawienia najpopularniej- 
szych transceiver KF dost^pnych na 
polskim rynku, zarowno tych najnow- 
szych, jak i nadal uzywanych 
starszych typow. W pierwszej 
cz^sci przede wszystkim 
wyroby japohskiej firmy Icom 

Str. 32. 
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Uptyw czasu spowodowal, ze niektorych element6w 
zastosowanych w transceiverach Digital 942 czy 
Digital 1000 juz kupic nie mozna. Stqd powstala 
koniecznosc opracowania urzqdzenia wykonanego 
na elementach aktualnych. 

Str. 50. 



Wielopasmowa matogabarytowa 
antena KF 

Antena jest obrotowym dipolem pokrywajqcym 
wszystkie pasma KF: 10.. .80 (160)m, ma wymiary 
bazowe 2 x 3,9m, wag§ ok. 3,5kg i moze bye 
umieszczona na taniej obrotnicy typu TV. Do pracy 
w terenie wykorzystywana jest najcz^sciej polowka 
tego dipola (unipol), ktor^ jest latwo przytwierdzic do 
poprzeezki mocowanej na dachu samochodu lub tez 
moze bye uzywana jako niezalezna antena GP. 

Str. 54. 
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Antena nie tylko na wakaeje 


Wydawac by si? moglo, ze niepr?dko ktos wymys- 
li skuteeznq, malogabarytowq anten? wielopasmowq 
na fale krotkie. Tymczasem kilkuletnie testy i praco- 
chlonne optymalizaeje konstrukcji SP9WR doprowa- 
dziiy do finalu w postaci patentu. Wszystko wskazuje 
na to , ze Swiat Radio b?dzie pierwszym czasopis- 
mem, ktdry opublikuje opis takiej wlasnie anteny. 

Nasi Czytelnicy, nie tylko z myslq o pracy tereno- 
wej przed zblizajqcymi si ? wakaejami czy urlopami , 
poszukujq nieduzej, lekkiej i szybkiej w montazu an- 
teny. Opisywana antena jest obrotowym dipolem po- 
krywajqcym wszystkie pasma KF 10-80m, a nawet 
160m. Takze z listdw do redakcji wynika, ze jest 
duze zapotrzebowanie na takq konstrukcji zarowno 
wsrod krotkofalowcow jak i CB-st6w, mieszkaheow 
blokow, ktdrzy - jak wiemy - nie cierpiq z powodu 
nadmiaru przestrzeni. 

jednoczesnie niejeden Czytelnik zada pytanie , czy 
taka malowymiarowa antena moze bye skuteezna na 
DX-y. Sam jej jeszcze nie sprawdzalem , ale faktem 
jest, ze autor od pewnego czasu stosuje jq jako jedy- 
nq na dachu swojego QRA. Malo tego, pracujqc na 
opisanej wewnqtrz numeru antenie w zawodach SP 
DX Contest w ubiegfym roku zajql 1 miejsce w kate- 
gorii 40m Mixed. Rowniez w tym roku - jak wynika 
z nieoficjalnych jeszcze wynikdw - w tych samych 
zawodach lecz w pasmie 80m , SP9WR takze zna- 
jdzie si? w czolowce, co z pewnosciq stanowi niezlq 
rekomendacj? skutecznosci anteny rowniez na niz- 
szyeh pasmach KF. 

Cisnie mi si ? na usta znane powiedzenie: "Polak 
potrafi". Nie wiem tylko , czy autor opracowania - 
nomen omen - Waldemar Polak SP9WR, zyezylby 
sobie takiego pordwnania. 

Zgodnie z wczesniejszq zapowiedziq rozpoczyna- 
my w tym numerze publikacj ? przewodnika po 
sprz?cie nadawezo-odbiorezym. Planujemy nie ogra- 
niczac si? tylko do transceiverow wielopasmowych 
KF, ale sukcesywnie przedstawiac takze radiotelefo- 
ny CB, VHF/UHF , jak rowniez odbiorniki globalne 
i skanery oraz anteny. Liczymy tutaj na pomoc, jako 
ze nie b?dziemy ograniczali si? tylko do najnowsze- 
go sprz?tu, ale chcemy takze pokazac sprz?t starsze- 
go typu nadal zhajdujqcy si? we wtornym obiegu. 

Andrzej Janeczek 
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Firma CON-SPARK z Gdyni j 
wprowadza na rynek najnow- j 
szy skaner japoriskiej firmy j 
Yaesu. Model VR-5000 jest | 
podobny do opisywanego ! 
w SR 4/2001 modelu AOR 
AR-B600. jest od niego gaba- 
rytowo nieco wi^kszy j 
(18x7,5x20cm) ale nadal jest 
urzqdzeniem mobilno-bazo- 
wym. 

Szerszy jest nieco zakres od- j 
bieranych cz^stotliwosci, za- = 
wierajqcy si? w przedziale ! 
1 0OkHz....26OOMHz. Urzq- 
dzenie umozliwia odbior syg- i 
nafow z modulacjq AM, 
WAM, NAM, WFM, NFM, 
SFM, USB/LSB I CW, 

VR-5000 daje mozliwosc za- 
pami$tania do 2000 kanalow 
w nieulotnej pami^ci Flash- j 
ROM wraz z 5-znakowq na- i 
zwq, a takze pozwala na fq- 
czenie zopomi^tanych kana- 
low w banki. Wewn^trzny , 
syntezer umozliwia progra- j 
mowanie kroku strojenia j 
z rozdzielczosciq 20Hz z wy- 


sokq stabilnosciq czgstotli- 
wosci zapewnlonq przez wy- 
soce dokladny oscylator 
kwarcowy kompensowany 
temperaturowo (TXCO). 
Skaner ma wbudowany S-me- 
ler, analizator pasm, tlumik 
i ogranicznik szumow, 
a umieszczone w tylnej cz^s- 
ci obudowy ztqcze szeregowe 
RS232 9-pin umozliwia 
wspotprac^ z komputerem PC 
przy wykorzystaniu dost^pne- 
go oprogramowania. Skaner 
moze bye zasilany z zewn^t- 
rznego zasilaeza 13,5V. Me- 
ta Iowa obudowa zapewnia 
bardzo dobre ekranowanie 
i wytrzymalosc mechanicznq, 
tak ze cale urzqdzenie spra- 
wia wrazenie bardzo solidnej 
konstrukcji (waga 1,9kg). 
Firma Yaesu wyposazyta tak- 
ze VR-5000 m. in. w karty pa- 
mi^ci i rejestraeji audio, do- 
datkowe filtry mechaniczne, 
uchwyt do montazu w samo- 
chodzle oraz kilka typow an- 
ten zewn^trznych. 


Firma Nokia wprowadzila no- 
wy telefon Nokia 3330. Jest to 
aparat pracujacy z protoko- 
Jem WAP, nalezqcy do kate- 
gorii expression, fqczqcy 
w sobie WAP z zabawq i no- 
wymi funkejami przez naezo- j 
nymi d la szerokiego rynku | 
konsumenckiego. 

Dzi^ki wyszukiwarce WAP 
1.1 aparat Nokia 3330 moze 
zaoferowac dost^p do roz- j 
rywki i serwisow nie tylko dla j 
mlodziezy. Funkcje rozrywki 
zostafy rozszerzone o nowq 
gr$ pt. "Bumper' 7 , jak rowniez 
o nowe pakiety gier dla Space 
Impact i Snake II, ktore moz- 
na uzyskac za pomocq serwi- j 
su WAP z Klubu Nokia (no- | 
wosciq sq rowniez animowa- j 
ne wygaszacze ekranu). 
Dodatkowo nowy telefon 
umozliwia uzytkownikowi 
rozgrywanie indywidualnych 
lub interaktywnych gier WAP 
z wieioma przeciwnikami 
- gry takie sq dost^pne na por- 
talach kilku operatorow. Za 
posted nictwem serwi su No- 
kia Mobile Entertainment Ser- 
vice Nokia oferuje operato- 
rom i dostawcom ustug nie- 
ustannie rosnqcy asortyment 
gier komorkowych opracowa- 
nych przez Nokia oraz innych 
prod ucen tow. 

Inne, nowe cechy telefonu 
Nokia 3330 to giosowe wy- 
bieranle numerow z mozli- 
wosc iq wybrania osmiu roz- 




AM Technologies zapropono- 
watq w ostatnim czasie kilka 
nowych rozwiqzan w ot'ero- 
wanych analizatorach widma 
firmy Agilent. 

Nowe oprogramowanie Ben- 
chlink Web do zdalnego ste- 
rowania pozwala zdalnie 
kontrolowac analizatory wid- 
ma przez siec WWW. Uzyt- 
kownik moze oglqdac dane 
wyswietlane przez analizator 
na ekranie swojego kompute- 
ra za posrednictwem standar- 
dowej przeglqdarki interneto- 
wej, takiej jak Microsoft Inter- 
net Explorer (wersja 4.0 lub 



j nowsza) lub Netscape Navi- 
j gator (wersja 4.5 lub nowsza). 
Wprowadzony siodmy tryb 
pomiarowy w analizatorach 
widma z serii ESA-E (Opcja 
229) stosowany Iqcznle ze 
sprz^tem do cyfrowej komu- 
nikaeji radiowej pozwala 
! mierzyd wielkosc wektorow 
bl^dow (EVM) oraz wszystkie 
wlelkosci zwiqzane, jak row- 
i niez obrazowac jakosc modu- 
lacji l/Q na wykresach konste- 
lacyjnych i uwzgl^dniajqcych 
charakterystyk^ oka. Analiza- 
tory serii ESA-E z opejq anali- 
zy modulacji umozliwiajq 


szybki i wygodny pomiar 
QPSK EVM i wszystkich wiel- 
kosci z nimi zwiqzanych. 
Pozwala jq na prezentaeje ja- 
koset modulacji l/Q i pomiary 
wszystkich glownych standar- 
dow telefonii komorkowej 2G 
i 3G w jednym trybie pomia- 



mowedw, wewn^trzna ksiqz- 
ka telefoniczna na 100 pozy- 
cji, oraz nowa opcja dzwonka 
- "najpierw wibraeja, potem 
dzwi^k". Wysylanie i odbior 
wiadomosci za posrednict- 
wem aparatu Nokia 3330 
obejmuje rowniez funkcje 
czatu. Rozszerzone funkcje 
wiadomosci obejmujq tzw. 
predykcyjne wprowadzanie 
tekstu ulatwiajqce porozu- 
miewanie si$ na czacie, jak 
rowniez wiadomosci obraz- 
kowe z 12 automatyeznie 
ustawionymi obrazkami oraz 
miejscem na pobieranie no- 
wych obrazkow drogq radio- 
wq. Nokia 3330 jest rowniez 
wyposazona w funkcje skleja- 
nia wiadomosci, umozliwia- 
jqcq trzykrotne zwi^kszenie 
dtugosci zwyktej wiadomos- 
ci. Zaparatem kompatybilne 
sq rowniez wszystkie akceso- 
ria do telefonu Nokia 3310 
, - w tym kolorowe obudowy. 
| Dwupasmowa Nokia 3330 
| doskonale daje sobie rad^ 
| w sieciach EGSM 900/1800. 
j Wazqc zaledwie 1 33 gramy, 
I zapewnia clo 4,5 godzin, cza- 
su roz mow oraz 260 godzin 
; czuwania przy zastosowaniu 
j standardowej baterii NiMH. 


rowym. Charakteryzujq si$ 
najlepszymi w swojej klasie 
mozliwosciami w zakresie 
pom i a row za kldceri i wydaj- 
nosci w pasmie racliowym. 
Poza tym wprowadzona op- 
cja HPS analizatorow mocy 
typu E4440A umozliwia po- 
miary mocy w sqsiednich ka- 
nafach (ACP) z wieioma prze- 
suni^ciami (multi -offset). Pro- 
dukt jest zaadresowany do 
projektantow i producentow 
komunikacyjnych wzmacnia- 
czy mocy stosowanycb w sta- 
cjach bazowych i w telefo- 
nach komorkowych. 
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18 kwietnia 1925 roku po- 
wstala Ml?dzynarodowa Unia 
Radioamatorska, a 18 kwie- 
tnia jest ustanowiony przez 
IARU Swiatowym Dniem 
Krotkofalowca. 

Z tej okazji 18 kwietnia br. 
w pomieszczeniach Klubu 
Krotkofalowcdw przy Miejs- 
kim Domu Kultury w Pieka- 
rach Slqskich SP9KRT odbylo 
si? posiedzenie Zarzqdu 
Miasta. Gfownym tematem 
by! dalszy rozwoj wspdlpracy 
pomi?dzy Zarzqdem Miasta 
a OT PZK w celu rozwoj u 
krdtkofalarstwa w tym rejo- 
nie. 

Krotkofalowcy z Piekar roz- 
pocz?li probn^ emisj? ama- 
torskiej telewizji na kanale 
S-37. 

21 kwietnia br. w Bydgoszczy 
odbyto si? wspolne posiedze- 
nie Komisji Statutowej PZK, 
Prezydium ZG oraz GKR. 

W posiedzeniu wzi?li udzial 
Zdzislaw SP3GIL - przewod- 
nicz^cy Komisji Statutowej 
PZK, lozek SP3AMY - czlonek 
komisji Statutowej PZK, Piotr 
SP2JMR - Prezes PZK, jerzy 
SP2PI i Janek SP2BMX - wice- 
prezesi PZK, Aleksander 
SP2UKA - skarbnik PZK oraz 
radca prawny PZK mecenas 
Jozef Tadeusz Chylinski. 

W trakcie posiedzenia zapoz- 
nano si? szczegolowo z prze- 
biegiem procesu rejestracyj- 
nego statutu Polskiego Zwiq- 
zku Krotkofalowcdw. Wyjas- 
nione tez zostaty wqtpliwo^ci 
dotyczqce zmian pomi?dzy 
wersjq Statutu uchwalonq 
przez Zjazd PZK a statutem 
zarejestrowanym przez sqd. 
Przedyskutowano i zapropo- 
nowano wst?pnie tresc 
uchwal, ktore Prezydium 
przedstawi na Posiedzeniu 
ZG w maju br. zwiqzanych 
ze sprawami rejestracyjnymi 
Oddzialow Terenowych PZK. 
Od 21 do 29 kwietnia stacja 
SP9PKZ pracowala pod zna- 
kiem okolicznoSciowym 
SN9MB. Praca pod tym zna- 
kiem jest zwi^zana z uroczys- 
tosciami religijnymi, ktdrych 
kulminacja miala miejsce 
w dniach 21 i 22 kwietnia, 
a ktore odbyly si? w sanktua- 
rium w Krakowie-Lagiewni- 
kach. 




Firma Creative, swiatowy li- 
der w dziedzinie produktow 
cyfrowej rozrywki dla kompu- 
terow osobistych i Internetu, 
poinformowala o wprowa- 
dzeniu nowych przenosnych 
samochodowych akcesoridw 
dla odtwarzacza D.A.P Juke- 
box, a takze o aktualizacji op- 
rogramowania, ktora jest do- 
st?pna do pobrania z sieci. 
Creative Jukebox to cyfrowy 
odtwarzacz muzyki, ma 6GB 
wewn?trznej pami?ci pozwa- 
lajqcej na przechowywanie 
zawarto^ci nawet 150 plyt 
CD, co czyni go idealnym 
rozwiqzaniem pozwalajqcym 
na noszenie ze sob^ cafej 
swojej koJekcji nagrari. 

Dzi?ki aktualizacji oprogramo- 
wania, nowe mozliwoSci urzq- 
dzenia obejmujq mi?dzy inny- 


' mi pobieranie plikow z powro- 
tem z odtwarzacza do Compu- 
ter a PC, oraz mozliwosc prze- 
chowywania w nim wszelkich 
typow danych, co czyni go 
doskonalym rozwiqzaniem do 
arch iwizowani a/p rzechowy- 
wania danych. Oznacza to, ze 
odtwarzacz Creative jukebox 
| moze bye uzywany do prze- 
! chowywania plikow progra- 
!| mow, takich jak PowerPoint 
lub Word, filmbw wi deo, jak 
tez do nagrywania dzwi?ku, al- 
bo po prostu jako urzqdzenie 
do odtwarzania muzyki. Uak- 
tualnienie o nazwie Creative- 
| Ware jest dost?pne na interne- 
! towych stronach firmy Creative 
www.europe.creative.com 
i moze bye latwo pobrane, 

| dzi?ki czemu jukebox szybko 
| zyskuje nowe mozliwosci. 


Radiostacia RS-6115-2 
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Gdanska firma Unimor Radio- 
corn produkuje kilka modeli 
radiostaeji lotnlczych. Jednq 
z nich jest radiostaeja lotnis- 
kowa VHF/UHF RS-6115-2 
(zdj?cie). Przeznaczona jest 
do montowania na roznych 
jednostkach plywajqcych, 
obiektach brzegowych i za- 
pewnia tqczno^c mi?dzy: 

- jednostkami plywajqcymi, 

- jednostkq plywajqcq i obiek- 
tami naziemnymr, 

- obiektem naziemnym i stat- 
kami powietrznymi. 

Radiostacja moze bye zain- 
stalowana na statku powietr- 
znym w celu retlanslacji. 

Oto kilka wybranych paramet- 
rbw i wfasciwosci radiostaeji: 

- cz?stotliwosci pracy: VHF/ 

1 10-1 60MHz, UHF/220- 
440MHz 

- emisja: A3E, F3E 

- liezba kanalow: 1 5 


- odbiornik ratunkowy: 

121,5 i 243MHz 

- czuloscodbiornika: 1 pV/ 

F3E 

- moc audio: 500mW 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
12W 

- zasilanie: 24V/DC, 220V/AC 
Sterowanie radiostaejq jest 
mozliwe za pomocq pulpitu 
sterujqcego PS 61 64-2, pulpi- 
tu wynosnego PS 6165-2, 
pulpitu zda Inego stcrowania 
PS 61 69 po przez fqcza telefo- 
niezne. Podczas pracy radio- 
stacja prowadzi skaning cz?s- 
totliwosci na 2 do 15 zapro- 
gramowanych kanafach VHF, 
z pr?dkosciq 100-140 ms/ka- 
nal. Po wykryciu nosnej na 
jednym z kanatdw nast?puje 
automatyezne zatrzymanie 
skaningu, ktdry jest kontynu- 
owany 5 sekund po ust^pie- 
niu nosnej. 




II Mistrzostwa Europy Junio- 
row 1. Rejonu IARU w Ama- 
torskiej Radiofokacji Sporto- 
wej (ARS, ang. ARDF) odb?dq 
sie w dniach 2-6 lipca w oko- 
licach Bydgoszczy. 

ARS, czyli lowy na lisa, pole- 
ga na odnajdywaniu ukrytych 
w terenie nadajnikow. Jest to 
szczegolna impreza, bo za- 
jmujq si? niq nawet dzieci od 
7 fat. Stanowi to swoiste 
przedszkoie dla krotkofalars- 
twa i wielu z tzw. 'lisofapow'' 
pozniej zostaje krotkofalow- 
cami w szerszym znaezeniu, 
PZK byf organizatorem zawo- 
dow ARS w roku 1965 
w Warszawie oraz w1980 
roku w Cetniewie. 

W biezqcym roku wlasnie 
w tej dziedzinie sportu odb?- 
dzie si? kolejna wielka mi?- 
dzynarodowa impreza mlo- 
dziezy do 1 5 lat, a honorowy 
patronat nad mistrzostwami 
objql Pan Prezydent RP Alek- 
sander Kwasniewski. 
Ceremonia otwarcia Mist- 
rzostw odb?dzie si? 3 lipca 
na Starym Rynku w Bydgosz- 
czy, zas na 4 lipca zaplano- 
wane sq zawody w pasmie 
1 44MHz, a na 5 lipca - zawo- 
dy w pasmie 3,5MHz. 5 lipca 
odb?dzie si? takze dekoraeja 
zwyci?zcbw i zamkni?cie 
Mistrzostw. 

PoJski Zwiazek Krotkofalow- 
cow wraz z wspdforganizato- 
rami: Polskim Klubem Ama- 
torskiej Radiolokacji, Bydgos- 
kim Stowarzyszeniem Radio- 
lokacji Sportowej, Kujawsko- 
Pomorskq Chorqgwiq ZHP 
im. M. Kopernika, Zarzadem 
Oddziatu PZK w Bydgoszczy, 
Pomorskim Okr?giem Wojs- 
kowym, oraz 2. Korpusem 
Obrony Powietrzbnej, zapra- 
szajq do Bydgoszczy wszyst- 
kich, ktorzy interesujq si? 
ARS-em na uroczystosci ot- 
warcia i zamkni?cia Mist- 
rzosiw. 


Swial Radio Czerwiec 2001 1 


Ericsson i Sony Corporation 
oglosily w kwietmu podpisa- 
nie memorandum o porozu- 
mieniu. Memorandum doty- 
czy utworzenia nowej firmy, 
w sklad kt6rej wejdq dzialy 
zajmujqce si$ telefoniq komor- 
kowq obu firm na caiym swie- 
cie. Ericsson i Sony stworzq 
wiodqcq firm$ w sektorze tele- 
fon6w komorkowych o na- 
zwie Sony Ericsson Mobile. 
Zdaniem specjallstow nowa 
firma b^dzie polqczeniem 



23-26 kwietnia w Las Vegas 
w USA odbyly si^ Targi 
NAB'01 zorganizowane przez 
Narodowe Stowarzyszenie 
Nadawcow (National Asso- 
ciation of Broadcasters). 

Liczni wystawcy z calego 
swiata zaprezentowali cytro- 
we technologie komunikacyj- 
ne (telewizja, radio, telewizja 
satelitarna, film/wideopro- 
dukcja I postprodukcja, au- 
dioprodukcja, multimedia, In- 
ternet, telekomunikacja). 
Przedstawiono wystawy; 
sprz^t i wyposazenie do au- 
dioprodukcji, komputerowe 
pami^ci masowe (CD-ROM, 
DVD, videoserwery), cyfrowa 
emisja danych audio (DAB), 
cyfrowa telewizja/HDTV, in- 
ternetowe produkty i uslugi, 
mikrofalowe i satelitarne pro- 
dukty i uslugi, sprz^t i oprog- 
ramowanie sieciowe, transmi- 
te ry radiowej automatyzacji 
oraz wyposazenie RF, sprz^t 
i wyposazenie do wideopro- 
dukcji, technologie bezprze- 
wodowe. 

Podczas targdw firma Tektro- 
nix zaprezentowala produkty: 

- AVDC1 00 - wyrdzniany ko- 
rektor opoznieri sygnalow 
fonii i wizji (pierwsze na 
swiecie urzqdzenie auto- 
matycznie wykrywajqce 
i korygujqce bl^dy op6z- 
nien sygnatdw fonii i wizji 
w telewizji cyfrowej, wyko- 
rzystujqce nowatorskie za- 
stosowanie technologii cyf- 
rowych znakow wodnych). 

- Szerokq gam^ generalordw 
sygnalow wizyjnych 
- w tym platform^ TG700 
zaprezentowanq na targach 
IBC 2000 oraz platform^ 
TG2000 - do generowania 
standardowych sygnalow 
testowych potrzebnych 
przy instalowaniu, korelo- 
waniu zaleznosci czaso- 
wych, synchronizowaniu, 


wiedzy telekomunikacyjnej ! 
oraz wiedzy w zakresie pro- 5 
duktow konsumencklch - 
partner st wo dla potrzeb roz- 
wijajqcego si$ rynku 3G i Mo- j 
bi Inego Internetu. 
tqczqc i uzupelniajqc mocne 
strony firm Ericsson i Sony, no- 
wa firma ma wyjqtkowq szan- 
s^ na osiqgniecie pozycji swla- 
towego lidera w dziedzinie te- ! 
lekomunikacji wchwili, gdy \ 
sektor ten zbliza $\$ szybko ku ! 
erze mobi Inego Internetu. 


serwisowaniu i projektowa- 
niu system 6w. 

- Standardowe monitory 
przebiegow serii WFM601, 
WFM1125 oraz serii 1700 
do pomiarow i monitoro- 
wania sygnalow w podsta- 
wowym pasmie wizyjnym. 

- Wyroznione nagrodq 
Emmy(r) testery sygnalow 
telewizyjnych VM700, au- 
tomatycznie wykonujqce 
specjalizowane pomiary 
sygnalow w podsta wowym 
paSmie wizyjnym i sygna- 
low akustycznych. 

- Wyrozniane oscyloskopy 
TO $7000 1 TDS3000, ktore 
sq niezastqpione w wyszu- 
kiwaniu usterek przy pro- 
jektowania sprz^tu i jego 
naprawianiu. 

- Narz^dzia do monitorowa- 
nia poziomu jakosci using 
(VQoS) w systemach tele- 
wizji cyfrowej, wtym mo- 
nitor MTM300 strumieni 
transportowych MPEG 
i monitor jakosci ohrazu 
PQM300. 

- Wyrdznione nagrodq Emmy 
narz^dzia pomiarowe do 
oceny sprz^tu telewizyjne- 
go, w tym MTS300 - tester 
systemdw MPEG, MTG300 
- generator strumieni MPEG 
oraz analizator jakosci ob- 
raz6w PQA200, ktory po- 
zwala obiektywnie oceniac 
jakosd obraz6w. 

- Oprogramowanie do moni- 
torowania systemdw tele- 
wizyjnych, zapewniajqce 
mozliwosc mi^dzywars- 
twowego monitorowania 
sieci. 

- Najnowoczesniejsze narz$- 
dzia do prowadzenia analiz 
ukladow logicznych i oce- 
niania projektdw system 6 w 
z ukladami scalonymi i sys- 
tem 6 w osadzonych, w tym 
analizator logiczny serii 
TLA700. 


B^dzie ona wynikiem porozu- 
mienia i spetnienia wymagan 
oraz wdrozenia zalozen regu- 
lacyjnych w zakresie rozwoju 
wzornictwa, jak rowniez, mar- 
ketingu sprzeclazy, dystrybucji 
oraz dzialu serwisowego* 

Sony Ericsson Mobile Com- 
munications b^dzie wlasnos- 
ciq firmy Ericsson i Sony s 
w rownych proporcjach, 
a poczqtek dzialalnosci no- 
wej firmy wyznaczono na 
1 pazdziernika 2001 . 


Cala firma zarzqdzana b^dzie 
z siedziby w Londynie pod 
przewodnictwem Katsumi Iha- 
ry, Wiceprezesa Korporacji So- 
ny, z tytulem Prezesa jointven- 
ture. Kurt He 1 1 strom, Prezes fir- 
my Ericsson, zostanie prze- 
wodniczqcym Zarzqdu, Jan 
| Wrireby, Prezes Dzialu Pro- 
| duktow Konsumenckich firmy 
Ericsson, obejmie stanowisko 
wiceprezesa nowej firmy. 
Wi^cej informacji na http:// 
\ www.ericsson.com/press 

i 




Oscyloskop DPO (Digital 
Phosphor Oscilloscopes) 
TDS7404, produkowany 
przez Tektronix, o szerokosci 
pasma 4GHz i cz^stotliwosci 
probkowania w czasie 
rzeczywistym 20 gigaprobek 
na sekund$, umozliwia po- 
rn iar sygnalow niepowtarzal- 
nych w pelnym 4 GHz pas- 
mie. Powyzsze parametry 
uzyskano w oscyloskopie 
dzi^ki zastosowaniu opraco- 
wanej przez IBM technologii 
krze m o wo-ge r m a n owe j . 

Ten nowatorski przyrzqd, 
oparty na platformie Open 
Windows, zapewnia bezpre- 
cedensowe moziiwosci do- 
stosowania i rozbudowy 
z uzyciem sprz^tu I oprogra- 
mowania zgodnego z syste- 
mem Windows, w tym narz$- 
dzi analitycznych innych pro- 
ducentow. Oscyloskop 
TDS7404 daje inzynierom za- 
awansowane moziiwosci tes- 
towania, pozwalaj^ce na ba- 
danie i uruchamianie zlozo- 
nych ukladdw elektronicz- 
nych oraz okreSlanie ich cha- 
rakterystyk. 

Klasyczne sterowa nie ustawie- 
niami, jak w oscyloskopach 
analogowych, duzy ekran do- 
tykowy oraz zestaw menu gra- 
ft cznych umozliwiajij intuicyj- 
obslug$ przyrzqdu. 



Standardowe interfejsy po- 
zwalaj^ na podl^czenie urz^- 
cJzeh peryferyjnych, np. pa- 
mi^ci masowych, a takze na 
pol^czenie przyrzqdu z mo- 
demem lub z bezprzewodo- 
wq sieciq LAN. 

Dzi^ki dostepowi do sieci 
uzytkownicy mogq wspol- 
uzytkowac pliki z innymi 
czlonkami zespofu na caiym 
swiecie, uzywac drukarek, 
przeglqdac zasoby Internetu 
i korzystac z poczty elektro- 
nicznej. 

TDS7404 zapewnia doskona- 
Iq wiernosc konwersji i zobra- 
zowania sygnalu, umozliwia- 
jqcq pomiary w zakresie wy- 
sokich cz^stotliwosci w cyfro- 
wych systemach nadaw- 
czych. 

Oscyloskpy DPO zostaly za- 
kupione m.in. przez firm^ 
Gennum - dostawc^ elemen- 
tow, ukladdw scalonych 
i podsystembw do urzqdzeh 
telewizyjnych, do jej labora- 
toriow zajmujqcych si$ pro- 
jektowaniem urzqdzeii tele- 
wizyjnych (w tym systemow 
telewizji wysokiej rozdziel- 
czosci). 

Wi^cej informacji na temat 
oscyloskopow DPO TDS7404 
i calej serii TDS7000 mozna 
znalezc pod adresem http:// 
dpo.tektronixxom. 


8 Czerwiec 2001 Swiat Radio 


W kwietniu Tektronix wpro- 
wadzif zestaw rozwi^zari 
umozliwiaj^cych opera to rom 
rozszerzenie sieci telefonii, 
GSM o funkcje GPRS oraz no- 
wy system do pomiarow 
zgodny ze standardem komu- 
nikacji optycznej opracowa- 
nym przez ITU. 

Specjalisci odpowiedzialni za 
funkcjonowanie sieci mog^ 
obecnte dzi^ki nowemu roz- 
wi^zanlu usprawniajqcemu 
prac$ operatorbw GPRS prze- 
prowadza c testy wst^pne oraz 
instalowac elementy GPRS 
i sprawdzac ich zgodnosc 
operacyjn^. Pozwoli to opera- 
torom szybciej wdrazac infra- 
strukture GPRS obstuguj^c^ 
szybkc'i transmrsj? danych, 
bezprzewodow^ poczt? elekt- 
ronicznq i przeglqdanie stron 
WWW oraz inne funkcje, 
uzywane przez abonentow 
telefonii komorkowej. 
Rozwiqzanie optymafizujqce 
GPRS jest ofert<i komplekso- 
wq, poszerzajqcq mozliwosci 
sprawdzonych analizotorbw 
protokol6w K1205 i K1297 
firmy Tektronix. W jego skiad 
wchodzq takie elementy, jak 
oprogramowanie do okreslo- 
nych zastosowari, szkolenia, 
instalacje (narz^dzi GPRS) 
oraz subskrypcje oprogramo- 
wanio. 

W przypadku w pelni funk- 
cjonalnego pakietu Premium 
GPRS do analizatora K1297 
rozwiqzanie moze bye stoso- 
wane na wszystkich etapach 
wdrazanla systemu GPRS, 
a wi§c w fazach symulacji 
i emulacji, monitorowania, 
testowania zgodnosci z nor- 
mami i analizy protokolow. 
Pakiety GPRS do analizato- 
row K1297 mogq emulowac 


(nasladowac) elementy syste- 
mu GPRS w sieciach testo- 
wych, zas' pakiet monitorujq- 
cy oparty na analizatorze 
K1205 sfuzy do nieinwazyj- 
nego monitorowania czyn- 
nych sieci. 

Wprowadzony nowy modul 
optyezny 80C04 - sprz^towe 
uzupetnienie oscyloskopow 
typu C5A8000 i TDS8000 fir- 
my Tektronix - pozwoli pro- 
jektantom sprz^tu i kompo- 
nentow sieci optycznych op- 
racowywac nowe generaeje 
produktow optycznych przy 
przeptywnosd 1 0,664 Gb/s. 
Urzqdzenie typu CSA8000 
nalezy do serii 8000 oscylo- 
skopow probkujqcych, obej- 
mujqcej takze model 
TDS8000 oraz pelny zestaw 
modutow do probkowania 
sygnafdw elektrycznych i op- 
tycznych. tqcznie powyzsze 
produkty zast^pujq oscylo- 
skopy probkujqce 1 1 801 C 
i CSA803C firmy Tektronix, 
Urzqdzenia serii 8000 oferujq 
wszechstronne mozliwosci 
pomiarowe w pasmach do 
28GHz {pomiary optyezne) 
i do 50GHz (pomiary eiekt- 
ryezne). Dzi^ki swej wyjqtko- 
wej rozdzielczosci amplitu- 
dowej, duzej cz^stosci aktun- 
lizowania ekranu oraz inter- 
fejsowi uzytkownika oparte- 
mu na srodowisku Windows, 
urzqdzenia serii 8000 sq po- 
t^znymi systemami do pomia- 
row szybkich elektrycznych 
i optycznych sygnalow tele- 
komunikacyjnych, testowania 
urzrjdzen polprzewodniko- 
wych, a takze do charakterys- 
tyki TDR obwoddw drukowa- 
nych, kabli i obudow ukfa- 
dow scalonych. 


Vasiqurod 340 

Podczas Targow Telefonii 
Komputerowej Expo 2001 
w Los Angeles Vanguard 340 
zdobyi nagrode "Najlepszy 
na Targach". 

Vanguard 340 zapewnia wy- 
dajny, zintegrowany dost^p 
do sieci (IAD) i moze bye za- 
stosowany jako cz^sc kom- 
pletnego rozwiqzania siecio- 
wego. Stanowiqc rozszerze- 
nie obecnej na rynku serii 
Vanguard Motoroli, model 
340 jest rozwiqzaniem, ktore 
dzi^ki swojej zwi^kszonej 
mocy i wydajnosct wspomaga j 
funkcjonowanie korporaeji 
lub malych/przydomowych 



biur(SOHO). 

Jest to wydajny wielofunkcyj- 
ny router oparty na proceso- 
| rze RISC, pozwalajqcy na 
prostq i bezpiecznq integracj? 
danych, glosu i obrazu w sro- 
dowiskach SOHO i korpora- 
cyjnych, w ramach pojedyrv 
i czej sieci VPN. 

! Vanguard 340 potwierdza 
mozliwosci dostarezania 
kompletnych rozwiqzart sie- 
ciowych przez Motorola, ma- 
jqcych na celu pomoc firmom 
w niezawodnym i skutecz- 
nym zaspokajaniu roznorod- 
nych zapotrzebowah siecio- 
wych." 


Firma GBXelectronics z B i els- 
ka-Biatej prowadzona przez 
SQ9HYG poinformowala, ze 
wykonuje na speejafne zamo- 
wienia poszukiwane na rynku 
krotkofalarskim transwertery 
UKF (dostepne wersje: 144/ 
28MHz, 144M/50MHz, 50/ 
28MHz, 50/1 44MHz). 
Wzmacniacz liniowy w stop- 
niu nadajnika w oferowanych 
urz^dzeniach jest zbudowany 
w oparciu o moduf Mitsubis- 
hi, ktory charakteryzuje si^ 
maksymalnq moc^ wyjsciow^ 
25W/SSB i 30W/FM-CW 
(plynna regulacj^ mocy wy- 
jsciowej + wbudowany 
wskaznik mocy). 

Na wejsciu stopnia odbiorni- 
ka znajduje si$ tranzystor nis- 
koszumny MOSFET typu 
BF988. W stopniu przemiany 
jest zastosowany mieszaez | 
fabryezny oraz oscylator pra- j 


cujqcy na cz^stotliwosci pod- 
stawowej. Wzmocnienie tom 
odbiorezego wynosi okolo 
26dB, a moc steruj^ca urz^- 
dzeniem moze zawierac si^ 
od kilku mW do 10W (na za- 
mowienie). Sterowanie tran- 
swerterow (przet^czanie N/O) 

I moze si^ odbywac za pos'red- 
| nictwem Voxa HF lub z PTT 
j na zamowienie). 

| Urz^dzenia wykonywane 
• w obudowie metalowej cyn- 
; kowanej ozdobnej o wymia- 
rach 187x50x200mm (plytka 
. czolowa aluminiowa, napisy 
- metod^ grawerton) i mogq 
bye zasilane typowym napi^- 
ciem 1 3,8V. 

W jednym z kolejnych nume- 
row pisma zamiescimy wi^cej 
informaeji na lemat dostep- 
nych transwerterow na pasmo 
50MHz. 


TRANSVERTER 144/28 IVIHz 



G BX electronics 



Inwesiycje i piany 
TELE2 Polska 


Jak juz pisalismy, Tele2 Pols- j 
ka rozpocz^la dzialalnosc na 
poiskim rynku we wrzesniu 
ubieglego roku, Od tego cza- 
su firma zainwestowata ok. 

10 milionow doiarow - m.in. 
w budow^ 13 staeji bazo- 
wych. Wartosc kolejnych in- 
westycji b^dzie cztery razy 
wi^ksza. W ciqgu kolejnych 
trzech lat Tele2 Polska zamie- 
rza zainwestowac w naszym . 
kraju ponad 50 milionow do- 
iarow, glownie w rozwoj in- | 
frastruktury. 

Tele2 Polska jest obecna ! 
w pi^ciu miastach Polski: 
Wars 2 awie, Krakowie, Gdart- 
sku, Poznan iu i Katowicach. i 
Z uslug radiowego Internetu 
Tele2 Polska korzysta ponad 
1 000 klientow. 

W polowie tego roku usluga 
“Gadatek" (VoIP) dost^pna 
b^dzie dla klientow mieszka- 
j^cych w strefach numeracyj- 
nych Krakowa i Katowic. 

W trzecim kwartale tego roku 
z bezprzewodowego dost^pu : 
do Internetu - Air2.Net - bed$ 
mogli skorzystac mieszkanev ; 


Katowic I Wroclawia, 
a w C2wartym - Lodzi i Szcze- 
cina. Do korica grudnia 2001 
roku powstanie 6 kolejnych 
staeji bazowych firmy, We- 
dlug przewidywari, do tego 
czasu liezba klientow instytu- 
cjonalnych korzystaj^cych 
z ustugi Air2.Net wzrosnie do 
okolo 2500, a korzystajqcych 
z VoIP do okolo 1 500. Plano- 
wana sprzedaz zestawow 
"Gadatek" wyniesie okolo 
30000 egzemplarzy. 

W marcu 2001 roku firma 
przedstawita pakiet Standard 
(do 64 kb/s przepustowosci) 
- ofert^ przeznaczon^ dla ma- 
lych firm (do 5 stanowisk 
komputerowych). 

Od maju firma Tele2 Polska 
prezentuje now^ ofert^ prze- 
znaezon^ dla klientdw indy- 
widualnych. Grupa 4-5 osob 
(np. mieszkaj^cych w jednym 
bloku) moze zostad podlqczo- 
na do Internetu za pomoc^ 
wspolnej anteny abonenckiej 
Air2.Net (miesi^ezny abona- 
ment - 99 zl). 
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Firma Snap Appliances Inc., 
naiezqca do Quantum Corpo- 
ration, zaprezentowala na tar- 
gach CeBIT w Hanowerze, 
nowe urzqdzenie sieciowej 
pami?ci masowej (NAS) klasy | 
sredniej o nazwie Snap Server 
ESI 2. Produkt przeznaczony 
jest dla korporacyjnych wy- 
dzialow i zespolow, usiugo- 
dawcow, instytucji edukacyj- 
nych oraz duzych agencji rzq- 
dowych. Zastosowanie Snap j 
Servera ESI 2 ulatwi pracujq- j 
cym w sieci dost?p do pli- | 
kow. 

Snap Server ESI 2 to ekono- 
mlczne rozwiqzanie, alterna- 
tywne w stosunku do duzych 
serwerow klasy NT i macierzy 
SCSI RAID. Ponadto serwer 
ten zapewnia niskie koszty 
pozyskania, prostot? obslugi, 
Iqcznosc Gigabit Ethernet 
o duzej przepustowosci, 

a takze wszechstronnie 


sprawdzony, stabilny system 
| operacyjny zoptymalizowany 
pod k 3 tern zastosowan siecro- 
wych. 

Do podstawowych wlasci- 
wosci Snap Server ESI 2 nale- 
za: 

- 900 GB calkowitej pojem- 
nosci oraz 750 GB dost?p- 
nych w kont'igurncji RAID 5, 

- wymieniane podczas pracy 
dyski twarde, 

- nadmiarowe i wymieniane 
podczas pracy wentylatory 
i zasilacze, 

- obsfuga kontiguracji RAID 
5, 1 i 0, 

- port sieciowy 1 0/1 00/Giga- 
bit Ethernet (z automatycz- 
nym rozpoznawaniem 
szybkosci), 

- obstuga wspofdzielenia pli- 
kow mi?dzy platformami 
(Windows, Linux, UNIX, 
NetWare i Macintosh). 


Motorola nii©w©cielnici slec 


Kabel iRW 

Sektor tqcznosci Szerokopas- 
mowej Motoroli dostarczy 
urzqrfzenia umozliwiajqce do- 
step szerokopasmowy oraz 
komponenty optyczne, nie- 
zb?dne do unowoczesnienia 
sieci Kabel NRW w Nie- 
mczech. Przeprowadzenie | 
przedsi?wzi?cia zaplanowano 
na trzy lata. Motorola otr2y- 
mala ponadto wst?pne za mo- 
wienie na dostaw? 100 000 
multimedialnyeh terminali j 
(MTA). Inauguracja swiadcze- | 
nia przez Kabel NRW nowych 
uslug typu Voice over IP 
(VoIP) planowana jest na trze- 
ci kwartal 2001 roku. 



Po tym jak koncern AVM za- 
prezentowal podczas targdw 
CeBIT w Hanowerze pierw- ! 
sze, bezprzewodowe karty ; 
FRITZlCard w ofercie AVMu I 
pojawily si? nowe urzqdze- | 
nia Bluetooth - Blue FRITZ. : 
Sq to kontrolery ISDN wyko- : 
rzystujqce bezprzewodowq 
transmisj? jako nowq rodzin? 
produktow dla ISDN I Inter- 
netu za posrednictwem bez- 
przewodowej technologii \ 
Bluetooth. 

Technologia Bluetooth umoz- 
liwia dost?p do ISDN lub 1 


Kabel NRW unowoczesnia 
swojq siec kablowq, a by zaofe- 
rowad klientom w Polnocnej 
Nadrenii-Westfalii (4,2 miliony 
gospodarstw domowych) inter- 
aktywne uslugi video, glosowe 
i teleinformatyczne. 
Wspblpraca z Kabel NWR to 
kolejna szansa rozszerzenia 
d2ialalnosci Motoroli w Euro- 
pie w obszarze uslug szeroko- 
pasmowych. Powodem do du- 
my dla przedstawicieli Moto- 
roli jest to, ze oferowana tech- 
nologia MTA pozwala na roz- 
pocz?cie dzialalnosci jednej 
z pierwszych w swiecie ko- 
mercyjnych sieci VoIP. 


komputerow oddalonych 
o ok. 100m. Od trzeciego 
kwartalu 2001 rodzina kart 
"BlueFRITZl" b?dzie si? szyb- 
ko powi?kszac. Pierwszymi 
reprezentantami b?dq FRITZ) 
Card Bluetooth i koncentrator 
radiowy - Access Point. 
Waznq cechq rozwiqzania 
jest kompatybiinosc z CAPI, 
dzi?ki czemu mozna b?cJzie 
korzystac z oprogramowania 
ISDN (faks, telefon, dost?p do 
Internetu, dane) za posrednic- 
twem Bluetooth. 


1 9 maja w Warszawie odbyfo 
si? wiosenne posiedzenie ZG 
PZK. 

Podj?to m.in. decyzj?, aby 
skladka na drugie polrocze 
2001 pozo5tala na identycz- 
nym poziomie jak dotych- 
czas, tj. 35 zl dla nadaw- 
cow pomi?dzy 20 a 70 
rokiem zycia, 25 zl dla 
nadawcbw do 20 i po- 
wyzej 70 I at, wpisowe 

5 zt oraz skfaclk? dla 
nasi u chow cow 

6 zb Uchwalono 
takze nowe, zgod- 
ne z obowiqzujq- 
cym Stautem PZK 
wersje regulami- 
now: czfonkowskie- 
go, skladkowego 
i Odznaki Honorowej 
PZK. ZG podjql uchwal? 
o wpisaniu do rejestru 
trzech nowych Oddzialow 
Terenowych naszego Zwiqz- 
ku: Sandomierskiego OT PZK 
z siedzibq w Sandomierzu - 
OT nr 33, Baltyckiego OT 
PZK z siedzibq w Kofobrzegu 
- OT nr 34 oraz OT PZK im. 


Mikolaja Kopernika z siedzi- 
bq w Toruniu - OT nr 49. 
Pod?to takze uchwal? o ogb- 
szeniu znakow kandydatow 
do Zlotej Odznaki Honoro- 
wej PZK: SP1EOI, SP9ADV, 
SP9BWJ. 

Odznak? Honorowq PZK 
Zarzqd Gtbwny nadaf na- 
st?pujqcym krotkofalow- 
V - 1 com: SP1 ABK, SP1 AMU, 
i SP1TC, SP3BVD, 



SP4SKX, SP9BCV oraz 
SP9VRj. 

> Status oficjalnego 
\ organ u informacyj- 
nego PZK nadano 
Radiowemu Biule- 
tynowi Informacyj- 
nemu "RBI". 

ZG rozwiqzaf tez do- 
tychczas pracuj^Ctt Ko- 
misj? Statutow^ i powofal 
\\// Komisj? Statutowo-Regu- 
laminow^, ktora zajmie si? 
sprawami prawnymi PZK 
w okresie do najblizszego 
Zjazdu PZK. 

Nast?pne posiedzenie ZG 
PZK zapJanowano na 1 0 listo- 
pada br. 


WaveStar OLS 1 .6 


Opracowany przez Laborato- 
ria Bella WaveStar OLS 1 .6 to 
nowy system o szybkosci 
transmisji wynosz^cej 1,6 try- 
liona bitow na sekund?, cha- 
rakteryzujqcy si? przepusto- 
wo^ciq pozwalajqcq na jed- j 
noczesne przesylanie 320 mi - 
lionow jednostron icowych 
wiadomo^ci e-mail. j 

Dzi?ki zastosowaniu tech niki ; 
DWDM mozna zwi?kszyc ! 
przepustowosd sieci poprzez 
przesytanie w jednym wlok- | 
n i e s wi atlo wod owy m roz ny ch 
dfugo^ci fat (kolorow), z kto- 
rych kazda niesie odr?bny 
strumien informacji. 

System WaveStar OLS 1.6T, 
ktdry b?dzie dost?pny wiosnq 
2001 r., oferuje maksymalnie 
160 dkigosci fal o przeplyw- 
nosci 1 0 Gh/s. Przepustowosc 
takq uzyskano dzi?ki zastoso- 
waniu wzmacniacza optycz- j 
nego pracujqcego w paSmie ; 
optycznym "L", ktory umozli- j 
wia operatorom sieci przesy- | 
lanie danych we wtoknie 
swiatlowodowym na niewy- 
korzystywanych wczesniej 
cz?stotliwosciach. 

Time Warner Telecom, lider 
w oferowaniu lokainych i re- 
gionalnych optycznvch sieci 
szerokopasmowych oraz 


uslug dla kfientow bizne- 
sowych, jest wsrod pierw- 
szych instytucji instalujqcych 
rozwiqzanie Lucent Wa« 
veStar(tm) OLS 1 .6T 
Nowa technologia pozwoli 
tirmie Time Warner Telecom 
na radykalne zwi?kszenie po- 
jemnosci transmisyjnej sieci. 
Trzyletni kontrakt wyceniany 
jest na kwot? okolo 100 min 
USD. 

W pierwszym etapie Lucent 
dostarczy i zainstaluje system 
o przepustowosci 800 Gb/s 
(gigabitdw na sekund?). Przy 
tej szybkosci transmisji w po- 
jedynczym wfdknie sieci Ti- 
me Warner Telecom mozna 
b?dzie w ciqgu sekundy prze- 
slac zawartosc okolo 1 60 dys- 
kdw CD-ROM. Zakupiony 
przez firm? Time Warner Te- 
lecom system zawiera urzq- 
dzenie 1qczqce/rozgaf?ziajqce 
umozl iwiajqce uzyskanie 
w przyszfos'ci terabitowych 
przepustowosci. Oznacza to, 
ze operator moze podwoic 
pojemno^c transmisyjnq sieci 
do 1 ,6 Tb/s (tryliona bitow na 
sekund?) z zachowaniem 
ciqglosci uslug, gdy odpo- 
wiednio wzrosnq jego wyma- 
gania w zakresie szerokosci 
pasma transmisyjnego. 
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3A Monaco 

Crupa operatorow wloskich b?dzie 
czynna w dniach 1 -3 czerwca z Mona- 
co, iokator JN33RR. Glownym ich ce- 
lem jest aktywnosc na 6m, stqd podany 
Iokator. B?dq rowniez czynni na KF i na 
2m. Ich znaki sq nast?pujqce: 3A/ 
IK5GQK op. Fabrizio, 3A/IK5YOJ op. 
Giuseppe, 3A/IW5BZQ op. Stefano 
i 3A/IW5EDQ op. Virginio. Cz?stotli- 
wosci pracy na 6m: 50.210 SSB, 50.600 
RTTY i 50.620MHz PSK31, sprz?t to 
loom IC-706MKIIG i 6-el. Yagi oraz 
HQ50 Halo Loop. Aktywnosc na 2m na 
cz?stotliwosci 144.290MHz SSB z Icom 
IC-706 plus 9-el. Yagi. Na KF praca SSB, 
RTTY, PSK31 i SSTV przy uzyciu 2x 
Yaesu FT-100 i pionowych anten. Warto 
dodac, ze przez caly czas b?dzie kon- 
takt e-mailowy z nimi w celu aranzowa- 
nia skeddw. Zapewniajq, iz b?dq spraw- 
dzac poczt? e-mail na poczqtku kazdej 
godziny. Adres: <3a@mannellixom>. 
AktualnoSci dotyczqce ich wyprawy na 
stro n ie < http://www. man n e 1 1 i . com/3 a> . 
QSL za tqczno^ci 6 i 2m do IW5BZQ, 
a za KF do IK5GQK. 

8Q Malediwy 

Phil G3SWH wybiera si? z zonq 
w dniach 4-1 1 czerwca na wakacje na te 
pi?kne wyspy. W wolnych chwilach b?- 
dzie czynny jako 8Q7WH. Zabiera z so- 
bq IC-706 i anten? R-7000. Czynny b?- 
dzie tylko na telegrafii, 40-1 0m. QSL na 
jego znak domowy przez biuro RSGB. 

Azjatycka podroz K4VUD 

Charly K4VUD poinformowal, ze od 
polowy maja do polowy sierpnia b?dzie 
podrozowal po poludniowo-wschodniej 
Azji. Zaczyna od Tajlandii, skqd b?dzie 
czynny jako HS0ZCW. Pozniej wybiera 
si? do Indii VU i Laosu XW. W polowie 
kwietnia nie byly jeszcze znane znaki, 
pod jakimi zamierza pracowac z dw6ch 
ostatnich krajdw. Nie wyglqda rowniez 
na to, by mial bye czynny rowniez jako 
9N7UD IA52UD, gdzie byl podezas 
poprzedniej podrozy. 

E4 Palestyna 

Gunter E4/OE1 GZA planuje bye ak- 
tywny z Ramallah w soboty do korica 
2002 r. Aktualnie ma to bye praca na 
30-1 0m, p62niej rdwniez 40 i 80 m. 
QSL mozna wysylad przez biuro na je- 
go znak domowy, ale ze wzgl?du na 






chwilowq nieobecnosc w domu b?dzie 
odpowiadal na karty tq drogq po dlugim 
czdsie. Ci, ktdrym si? Spieszy, mogq 
wysylac na adres w Palestynie: Gunter 
Zwickl, c/o SICT, P.O.Box 1133, Ra- 
mallah, Palestine. 

FO Francuska Polinezja i Wyspy 
Austraiijskie 

Marcel ON4QM/FOODEH wybiera 
si? ponownie na francuskie wyspy na 
Pacyfiku. Od 25 wrzesnia do 25 listopa- 
da b?dzie pracowal z Pukapuka (OC- 
062) wgrupie Tuamotu Islands, pozniej 
z Rapa (OC-051) W- yspy Austraiijskie 
i Reao (OC-238) w grupie Tuamotu. 

HZ Arabia Saudyjska 

Do informaeji z ubieglego miesiqca 

0 pracy Joe W5FJG/7Z1AC warto do- 
dac, ze preferuje on SSB, choc ma pra- 
cowac rowniez na CW. Ma sprz?t do 
emisji cyfrowych iwplanach jest tez 
praca Packet/RTTY/SSTV. Na razie ma 
pracowac na pasmach od 20 do 10m, 
nizszymi zajmie si? pozniej, gdy zain- 
staluje anteny. Czas na prac? w eterze 
ma od soboty do srody po 15.30 UTC 
oraz w jego weekend, tj. czwartek 

1 piqtek o dowolnej porze. Poinformo- 
wal rdwniez, ze ambasada amerykans- 
ka w Riyadh uzyskafa zezwolenie na 
reaktywacj? staeji klubowej 7Z1 AB. 

IOTA 

AS-new: Kefken Island, Turcja. Ope- 
ratorzy staeji klubowej TA2KI planujq 
aktywnosc z tej wyspy, jeszcze bez nu- 
meru IOTA w ciqgu pierwszego,week- 
endu czerwca. 

AS-056: Meshima Is!., Danjo Archi- 
pelago, Japonia. Masa JA6GXK b?dzie 
ponownie przebywal na tej wyspie 
w dniach 1-12 czerwca. W wolnych 
chwilach b?dzie czynny z latarni mors- 
kiej na Meshima na cz?stotliwosciach 
7MHz, 14260 ±10kHz i 21260 
±10kHz. QSL tylko przez biuro. 

EU-063: Hopen IsL, Svalbard. Per 
JW3FL pojawia si? okazjonalnie z tej 
malej wyspy, zamieszkanej przez wiele 
niedzwiedzi polarnych. Raporty z DX 
cluster pokazujq jego nieregularnq ak- 
tywno^c na wielu pasmach emisjami 
CW i SSB. Warto zwrdcic uwag? na je- 
go znak, gdyz do tej pory bylo bardzo 
malo aktywnosci z EU-063, a jego po- 
byt tarn koriezy si? w czerwcu. QSL na 
jego znak domowy, LA3FL. 

EU-1 74: Thasos IsL, Grecja. Eddy 
ON6HE, Dirk ON5CT i Frank ON4AAC 
b?dq pracowac z tej wyspy mi?dzy 27 


maja a 3 czerwca. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach KF, CW i SSB. Za- 
mierzajq wystqpic o specjalny znak, 
chociaz bez staran mogq pracowac z li- 
cencjami CEPT. QSL via biuro lub di- 
rect do ON4AAC. 

OC-138, OC-1 72 iOC-187: Bill 
VK4FW planuje dowiedzic te trzy gru- 
py wysp w ciqgu dwdeh miesi?cy. 
Szczegolow brak, pozostaje bye czuj- 
nym i uwazac na znak VK4FW/p, pod 
jakim b?dzie czynny. 

OC-1 54: Troughton IsL, Australia. 
Dan VK8AN ponownie wybiera si? na 
t? wysp?. Ma bye czynny z niej trzy- 
krotnie, a ostatni raz w dniach 5-19 
czerwca. Jego sprz?t tym razem to IC- 
738, wzmacniacz FL-2100 oraz anteny 
3 el. tribander, vertical oraz long wire 
na 160/80/40 m. QSL jak poprzednio 
wyfqcznie direct do VK4AAR. 

SV5 Dodekanez 

Carl GW0VSW wybiera si? na waka- 
cje z rodzinq na wysp? Rodos (EU-005) 
w dniach 16-30 czerwca. 8?dzie ak- 
tywny stamtqd jako SV5/GW0VSW, 
glownie na CW 40-1 0m, a czas pracy 
mi?dzy 5 a 16 UTC. Sprz?t to IC-706 
i dipole. Znalezc go b?dzie mozna na 
cz?stotliwosciach IOTA i QRP. QSL na 
znak domowy. 

SV9 Kreta 

Laurent F8BBL b?dzie przebywal na 
Krecie (EU-015) wpoblizu Heraklionu, 
w dniach 25 czerwca do 2 lipca. B?- 
dzie pracowal jako SV9/F8BBL na 
wszystkich pasmach CW/SSB, uzywa- 
jqc IC-706MK1I i anteny long wire 

0 dlugosci 80m. QSL na znak domowy. 

V02 Labrador, Kanada 

Fred K2FRD poinformowal o swoich 
planach wyprawy na Labrador. Choc 
nie jest to oddzielny kraj do DXCC, to 
b?dzie to rzadka mozliwosc na Iqcz- 
nose ze staejq z tej cz?sci Kanady. B?- 
dzie czynny od 6 czerwca do 31 sierp- 
nia z namiotu polozonego okolo 90km 
na poludnowy zachod od Churchill 
Falls. Jego znak to V02/K2FRD, a cz?s- 
totliwosci pracy sq nast?pujqce: 1421 5, 

1 4295, 21 31 5, 21415, 2841 5 

i 2851 5kHz. Wi?cej szczegdldw o jego 
pracy na stronie pod adresem: chttp:// 
s ites . n etscape. n et/th ef red 3/1 ab r 1 > . 

VP6 Ducie Island - nowy kraj DXCC? 

W marcu Kan JA1 BK i Jacky F2CW/ 
ZL3CW pracowal i z Pitcairn (OC-044) 
jako VP6BK i VP6CW. Choc wyspa ta 
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polozona jest na dalekim Pacytiku, to 
po aktywnosci Jukka OH1BR/VP6BR 
zapotrzebowanie na ten kraj nie jest juz 
bardzo duze. Aktywnosc z tej wyspy 
nie byla jednak glownym celem Kana 
i jacky. Na swojej stronie: <http:// 
www.iijnet.or.jp/JA1 BK/i ndex2.htm l> 
Kan napisal o mozliwym nowym pod- 
miocie DXCC. Jedna z wysp w poblizu 
Pitcairn - Ducie (OC-182) polozona jest 
w odieglosci 540km od niej. I co waz- 
niejsze - do najblizszej o nazwie Hen- 
derson jest 377km otwartej wody, czyli 
wiecej, niz wymaga jeden z warunkow 
stawianych przez DXCC. Drugim, nie- 
zb^dnym warunkiem jest czlonkostwo 
tego kraju w IARU - International Ama- 
teur Radio Union. I to bylo glownym ce- 
lem ich pobytu na Pitcairn - zainicjowa- 
nie procedury czlonkostwa Pitcairn 
w IARU. To moze zajqc od 6 do 1 2 mie- 
si§cy. Szanse na wpisanie nowego pod- 
miotu na liste DXCC - jak widac z powy- 
zszego - duze. A z chwilq uzyskania 
czlonkostwa w IARU przez Pitcairn spo- 
dziewac si$ mozna szybkiej aktywnosci 
z Ducie Isl. Kto b^dzie pierwszy? 

ZK1 Wyspy Poludniowe Cooka 

Victor ZK1CG po dziesi^ciu latach 
QRT powrocil na pasma amatorskie. By- 


D680 - Komory 2001 

Wyprawa na archipelag Komorow, 
czynna w eterze w dniach 8-28 lutego, 
jest juz historiq. Uczestnicy wrocili 
bezpiecznie do domu, kontener z trze- 
ma tonami sprz^tu powoli zostal rozpa- 
kowany, anaiiza logu zrobiona i trwajq 
przygotowania do wysylki kart QSL. 

Warto poswi^cic pare chwil na krotki 
opis wyprawy, gdyz jej efekty podnlosly 
tak wysoko poprzeczke w efektywnosci 
ekspedycji, ze trudno powiedziec, kto 
i kiedy pobije jej wynik. W ciqgu prawie 
trzech tygodni wyprawa nawiqzala 168 
731 Iqcznosci z 45 315 roznymi stacja- 
ml, co dalo srednio 238 Iqcznosci na 
godzine, a kazda stacja przeprowadzila 
przeci^tnie 4 QSO z D68C. Jest pierw- 
szq wyprawq, ktora przekroczyla okrqg- 
Iq liczbe 100 000 przeprowadzonych 
Iqcznosci i to bardzo zdecydowanie.Za- 
powiedz dania szansy wszystkim, nie 
tylko duzym, dobrze wyposazonym sta~ 
cjom zostala zrealizoyvana w pelni - 
mozna powiedziec, ze D68C nie zrobili 
tylko ci, ktorzy nie chcieli. Aktywnosciq 
roznymi emisjamt zaskoczeni byli 
wszyscy do tegd stopnia, ze na 29MHz 
na FM Iqcznosci robili nawet zagorzali 
telegrafisci czujqcy niewiele sympatii do 
sitka mikrofonu. 

Czynnych bylo rownoczesnie do 
dziesi^ciu stanowisk wyposazonych 
w tran see i very FT-1000 ze wzmacnia- 
cz ami VL-1 QQO. Na wyzszyeh pasmach 
uzyte byly anteny kierunkowe typu mo- 
noband Force 12, a na 40 i 80m pelno- 

12 Czerwiec 2001 Swiat Radio 


lo to mozliwe dzi^ki sprz^towi od Roge- 
rs W7VV: IC-751A i pionowej wersji 
G5RV. Aktualnie Victor czynny jest 10- 
160m z Rarotonga (OC-013) w grupie 
Poludniowych Wysp Cooka. Sq raporty 

0 jego aktywnosci na 1 4.200kHz o 4.30 
do 6.30 UTC i 1 5 UTC. Jego stare logi 
nie przepadly i jesli ktos ma niepotwier- 
dzonq Iqcznosc z nim sprzed lat, moze 
wyslac swojq karte ponownie, niestety 
tylko direct. Jego ad res: Victor Rivera, 
P.O. Box 618, Rarotonga, Cook Islands, 
via New Zealand. 

Victor wspolnie zTuatai ZK1CY/ 
ZK1MA i czlonkami WWDXC Club 
W7VV/ZK1 VVV, W7TSQ/ZK1TSQ oraz 
trzema innymi wybierajq sie na Manihi- 
ks (OC-014), Polnocne Wyspy Cooka, 
na CQWW SSB Contest w pazdzierni- 
ku. Majq bye czynni z Manihikt przez 
tydzien uzywajqc wieloelementowych 
anten kierunkowych i pracujqc aktyw- 
nie na wszystkich pasmach. Wracajqc 
b^dq jeszcze tydzien czynni z Polu- 
dniowych Wysp Cooka. 

Tuatuai ZK1CY bywa czynny jako 
ZK1MA z Manihiki, gdzie ma drug! 
dom. jest tam jedynq czynnq stalq staejq. 

Innq staejq czynnq z Rarotonga jest 
Jim ZK1JD. Bywa na 20m okolo 4 UTC 

1 1 0m po 23.30 UTC. Do niego rowniez 



wymiarowe zestawy czterech anten 
pionowych z przelqczanq Iderunko- 
wosciq. Na 1 60m stosowano znane an- 
teny pionowe firmy Titanex plus rozne- 
go rodzaju pet I owe oraz Beverage. 

LqcznoSci byly logowane na lapto- 
pach i, co ciekawe, kazdy z nich mial 
podlqczonq zewn^trznq, pelnowymia- 
rowq klawiatur^. Wszystkie komputery 
byly ze sobq polqczone z central nym 
serwerem przez siec typu Ethernet. Sze- 
fem calego systemu komputerowego 
byl John G3WGV. On tez byl autorem 
oprogramowania - logujqcego Turbo log 
i sieciowego. Dzi^ki niemu z kazdej 
staeji mozna bylo dowiedziec sie, na 
jakich pasmach i jakimi emisjami 
w tym czasie pracujq pozostale staeje, 
jaki jest aktualny stan Iqcznosci oraz ile 
i jakie Iqcznosci z D68C przeprowadzil 
dany korespondent. To oprogramowa- 
nie umozliwiato rowniez prace emisja- 


trzeba wysylac karty direct. Przyczyna 
jest prozaiezna - na wyspach Cooka nie 
ma biura QSL i karty wysylane tq drogq 
trafiajq gdzies do kosza. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mai i: a$adow@i ta.pwr . wroc.pl 
SP DX Club 


rlla CS-stow 


Soczewka 2001 

W Soczewce k. Plocka w dniach 3-6 
maja br. mial miejsce VIII Mi^dzynarodo- 
wy Meeting Alfa Tango. Impreza zgroma- 
clzila okolo 200 osob z 1 2 krajow. Bylo 
wr^czenie dyplomow i pucharow, ognis- 


& ^ 



mi cyfrowymi - RTTY, PSK31 oraz CW. 
Na serwerze dostepna byla na biezqco 
cala statystyka - ile na poszczegolnych 
pasmach, z rozbiciem na emisje lub re- 
jon swiata, czy tez na kazdego z opera- 
torow. Oprogramowanie to bylo 
wczesniej wyprobowane na wielosta- 
nowiskowej staejt okolicznosclowej 
M2000A. 

Obowiqzkow QSL managera wyprawy 
podjql sie Phil G3SWH. Jego ad res: Phil 
Whitchurch, 21 Dickensons Grove, Cong- 
resbury, Bristol, BS19 5HQ, England, e- 
mail: <phil@g3swh.demon.co.uk>. Moz- 
na poprosic o kart$ D68C za posrednic- 
twem e-mail - karta wtedy b^dzie wy- 
slana przez biuro po wyslaniu direc- 
tow. Karty od nasluchowcow nalezy 
wysylac do Boba BRS 32525. Na skla- 
danych, kolorowych kartach b^dzie 
miejsce na 3 QSO, Wysylajqc swoje di- 
rect dobrze wiedziec, ze zalqczony 

1 kupon IRC lub 1 USD wystarezq na 
opiate pocztowq wysylki do SP 1 do 

2 kart D68C. 

Na koniec warto wymienic wszyst- 
kich 26 operatordw z 1 1 krajow, kto- 
rych wysilek zlozyl sie na koncowy 
sukces: Neville G3NUC - szef zespolu; 
John G3WGV - speejaiista od systemu 
komputerowego, ale rowniez operator 
CW i SSB; Hawk SM5AQD - najszyb- 
ciej mowiqcy po angielsku operator, to 
on robil najwiecej Iqcznosci w pierw- 
szej fazie pracy; Steye G4JVG - jego 
glos slyszelismy na wszystkich pas- 
mach, top op. SSB; Nigel G4KIU - 
glownie na 20-1 0m SSB, rowniez vveb- 


ko, loteria, wycieczka statkiem po Wisle 100 IR 101 Korea - cz^st. 27.520; 
i wieie innych atrakcji. Ponrzej zamiesz- QSL via Matt, PO Box 1280, B45-8SQ, 
czamy zdj^cie grupowe uczestnikdw Birmingham, UK. 
meetingu. 102 VE/DX Kuwejt - cz$$t. 27.570; 

QSL via Mr Javi, PO Box 168, 07460 
Aktualne aktywacje CB Pollensa, Balearic Is L 

100/131R102 Korea - ocl 06.05,01 do 113 IR 102 Zach. Malezja - cz^st. 
06.06.01; cz^st. 27.590-27.595; QSL via 27. 620; QSL via Lars, PO Box 140, 
Lars, PO Box 1 41 0, 91 1 42 Roth, Niemcy. 91142 Roth, Niemcy. 



224RC-0 - wkrotce; QSL via 1 4RC041 . 
1 47AT/AF083 Djerba Isl. - od 

06.08.01 do 23.08.01 ; QSL via William, 
50 rue Roy ale, 25300 Chaffois, Francja. 

148 [R-0 Ascension - cz^sL 27.530/ 
565; QSL via Herbert, PO Box 8, 5351 
Aigen, Austria, 

1 77SD-0 - od 30.07.01 do 1 8.08.01 ; 
cz^st. 27.600; QSL via 13SD012 Joe, 
PO Box 1 001 53, 01 781 Pirna, Niemcy. 

232 VE-0 Aruba - QSL via Jos, PO 
Box 93, Vollenhove 8325 ZH, Holandia. 
250SU-0 South Cook Isl. - od 

13.11.01 do 27.11.01; QSL via 
1 63SD029 Tim, PO Box 17, Kenil- 
worth, Warwickshire, CV8-1SF U.K. 

283DT-0 St. Christopher & Nevis Isl. 
- wkrdtce; QSL via Javier, PO Box 191, 
30110 C.Torres, Hiszpania. 

325TD/DX Rotuma Isl. - wkrotce; 
Oscar, PO Box 101, 28830 San Fernan- 
do, Hiszpania. 

328IR/EU1 1 0 Croatia - od 23.06.01 
do 08.07.01; QSL via 35IR184 Herbert, 
PO Box 8, 5351 Aigen, Austria. 

59AT/EU001 Kos Isl. - od 12.09.01 
do 26.09.01; QSL via Dirk, PO Box 
101504, 50455 Koeln, Niemcy. 

73 LD/0 Surinam - cz^st. 27.595; 
QSL via Robert PO Box 472 Paramari- 
bo, Surinam. 

(JW) 


master ekspedycji; Don G3XTT - specjalista od RTTY i PSK, 
rowniez intensywnie pracowal na 801160 m; Steve G3VMW - 
znakomity telegrafista, przez pierwsze dwa tygodnie wyf£|cznie 
na CW; Tim C4VXE - miat honor zrobic Iqcznosc nr 100 000; 
Tony COOPB - czlowiek do wszystkiego, czynny przez 27h na 
dob§; Bob GU4YOX - duze poczucie humoru, dusza towarzys- 
twa; Jeff 9H1 EL - tak samo szczeSliwy przy mikrofonie, kluczu 
i klawiaturze; Mark M0DXR - najmioclszy czlonek zespoiu, 
w wieku 1 7 lat juz znakomity telegrafista; Mike G3SED - spe- 
cjalista od pasma 1 60m; Rob PE9PE - specjalista od pasma 6m; 
John N7CQQ - kierowal wypraw^ FOOAAA, ustanawiaj^c wie- 
ie rekorddw, tym razem jednoczesnie tracil stare i ustanawial 
nowe; George 5B4AGC - caly czas z usmiechem na twarzy; 
Taizo JA3AER - by! na Komorach przez tydzieh, niestety jego 
walizka wybrala innq drog$ i punkt docelowy; Jens DL7AKC - 
top CW operator i kontestowiec; Marios 5B4WN, Don G30ZF; 
Justin G4TSH; Kazu JA1RJU; Shaun M0BJL; Victor UT8LL; 
Maury W3EF i Wes W3WL. 

Warto rowniez dodad, ze chod wyprawa ta kosztowala 
duze pieni^dze, to wynik koricowy jest efektem bardzo dob- 
rego przygotowania logistycznego, nowoczesnej techniki, 
pracy oraz wieloletnich doswiadczen organizatorow i opera- 
tordw. Ciekawi wi^kszej ilosci szczegdidw mog^ je znalezc 
na stronie ekspedycji: www.dxbands.com/comoros. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Zdj^cia z wyprawy zostafy zamieszczone w SR 5/2001 . 
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PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWE 


dawniej AMAH 

Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowsklego 4 
tel./fax 678 54 07 do 8 
tel, kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: 0059349@Pro.onet.pl 



/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, 

GSM, sieci LAN-Ethernet 

RAYDEX/CDTfS 
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renomowanych producentow 
zachodnich Cdbelcon 
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W \ ' n il K! 


i re^Mamim 


QSOs Mu Its Points 

IOTA 2000 - Island, Multi-Op (sklasyfikowano 89 


GM5V 
GU8D 
OH9A 
GXbYB 
UU7J/P 
F/GOMEU/P 
9A1 V 
9A0A 
GW6J 

10 Ell DD 

11 DH1DX/P 

12 EJ7M 

13 G3N 

14 SN6F/1 

15 G9Q 


2,606 

2,967 

3,358 

2,802 

2,945 

2,355 

2,713 

2,521 

2,771 

2,312 

2,209 

2,596 

2,096 

1,808 

2,018 


525 

501 

433 

476 

406 

448 

397 

372 

358 

400 

364 

325 

320 

311 

311 


9,673,650 
9,365,193 
9,126,774 
8,610,840 
7,200,816 
7, 159,488 
7,047,147 
6,103,404 
5,878,718 
5,7 15,600 
5,552,820 
4,613,700 
3,924,480 
3,858,888 
3,531,546 


IOTA 2000 - Island 24 Hour Mixed (21 stacji) 


M5D 

9A/S51TA 

CQ9T 

9A/OM3RM/P 

9A/0E1EMS 


2,285 

2,065 

1,729 

1,356 

1,313 


247 

215 

169 

185 

173 


2,902,497 

1,938,870 

1,657,383 

1,636,140 

1,481,494 


IOTA 2000 - Island 24 Hour CW (35 stacji) 


9H1ZA 
OH OTA 
GM4S1D/P 
RZIOA/A 
DL5XL/P 


1,709 

1,913 

1,963 

1,314 

1,327 


181 

156 

159 

185 

187 


1,756,062 

1,606,644 

1,596,519 

1,450,770 

1,406,427 


IOTA 2000 - Island 24 Hour SSB (37 stacji) 


M6T 

KP2/AA1 BU 
CMOF 
GM3 PPG/P 
P43E 


2,026 

1,685 

1,913 

1,440 

1,041 


309 

174 

217 

213 

144 


3,620,862 

2,057,724 

2,010,939 

1,837,764 

1,140,768 


IOTA 2000 - Island 12 Hour SSB (88 stacji) 


PJ2I 

5B4KH 

IC8WIC 

EA6AEQ 

GWOARK 


34 SP1MVG/1 


1,025 

962 

901 

670 

651 

140 


127 

120 

111 

134 

122 

50 


751,713 

732,240 

627,705 

602,196 

571,326 

79,800 


stacji) 

Dxpedition 

Permanent 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Dxpedition 

Permanent 
1 0Ow DX 
Permanent 
Dxpedition 
Dxpedition 

Permanent 

Permanent 

Permanent 

Dxpedition 

DXpedition 

Permanent 
1 0Ow DX 
Permanent 
Dxpedition 
Permanent 

Permanent 
Permanent 
Dxpedition 
Permanent 
Permanent 
1 00W DX 


EU008 
EU114 
EU173 
EU120 
EU180 
EU068 
EU016 
EU170 
EU124 
EU1 15 
EU129 
EU121 
EU120 
EU132 
EU005 

EU005 

EU110 

AF014 

EU006 

EU136 

EU023 

EU002 

EU009 

EU153 

EU127 

EU005 

NA106 

EU005 

EU010 

SA036 

SA006 

AS004 

EU031 

EU004 

EU005 

EU132 


IOTA 2000 - World 24 Hour Mixed 


(94 stacje) 


1 

UU2JQ 

5,103,737 

2 

HA1 AG 

4,394,250 

3 

YU7BW 

4,273,044 

4 

DL4MCF 

4,166,274 

5 

DL5AWI 

3,430,716 

21 

SP6MLX 

1,237,488 

62 

SP5ICS 

235,293 

63 

SP5LCC 

229,500 

87 

SP5CGN 

49,113 

IOTA 2000 - World 24 Hour CW (76 st.) 

1 

HA8VK 

2,023,120 

2 

RA1 ACj 

1,689,405 

3 

HA1CW 

1 ,620,830 

4 

UT7QF 

1,481,706 


5 DL6KVA 1,449,840 

17 SPINY 627,060 

39 SP88AB 208,800 

42 SP3CW 202,582 

64 SP5ULV 53,360 

65 SP7CKP 50,382 

68 SP7FGA 46,056 

IOTA 2000 - World 24 Hour SSB (71 
stacji) 

1 DL8UD/P 2,809,560 

2 UA4LCH 2,574,936 

3 YUljW 2,196,990 

4 LY2WJ 1,708,512 

5 S5 1CK 1,348,326 

11 SP4GFG 956,412 

14 SP9X 854,379 


23 

3Z6V 

379,476 

25 

SP9QMP 

365,313 

29 

SP9KDA 

291,183 

30 

SP3NUN 

291,042 

31 

SP3NUN 

291,042 

33 

SP6TRX 

230,496 

40 

5P9HQC 

174,096 

51 

SP3GHK/3 

121,472 

65 

SP2QVU 

32,940 

IOTA 2000 - World 12 Hour Mixed 
(74 stacje) 

1 

RK3DH 

1,182,720 

2 

ON4CAS 

713,502 

3 

YOGBHN 

610,344 

4 

SP2EWQ 

603,570 

5 

OK2SG 

505,395 

42 

SP9LAS 

56,004 

50 

SN0KYU/P 

35,100 

60 

SP9MDY 

19,650 

74 

SP7GAQ 

960 


IOTA 2000 - World 12 Hour CW (122 
stacje) 


1 

HA6NI 

569,646 

2 

OK2ZC 

516,100 

3 

EU6DX 

459,225 

4 

SP2HPD 

385,020 

5 

DJ2QV 

379,680 

10 

SN4JWR 

289,722 

11 

SP6CDP 

270,540 

29 

SP6LV 

132,525 

39 

SP7EXJ/4 

93,978 

51 

SP6CXH 

70,950 

108 

SP3GTS 

2,700 

111 

SP9EMI 

2,010 


IOTA 2000 - World 12 Hour SSB (175 
stacji) 


1 

UT5UGR 

1 ,446,009 

2 

IK2UCK 

1,109,328 

3 

PY2KC 

969,984 

4 

DK7YY 

895,284 

5 

DAT 

671,370 

10 

SP9LjD 

497,640 

25 

SP6IEQ 

200,784 

33 

SP9HQC 

174,096 

35 

SP4TVO 

170,829 

37 

SP1HTS 

167,826 

49 

SP60PE 

127,920 

58 

SP5BB 

90,249 

60 

SP6FXY 

73,416 

66 

SP1IXG 

63,180 

76 

SP4SHD 

48,000 

87 

SP5DRE 

38,025 

90 

SP9LDI 

37,023 

95 

SQ9FQY 

31,800 

99 

SP800B 

31,005 

121 

3Z5NHV 

17,856 

122 SQ5ABG/7 

1 7,664 

144 SQ8JLF 

6,681 

158 SP3XR 

3,510 

159 3Z7FBQ 

3,360 

163 

SP3NGB 

2,409 

IOTA 2000 - SWL 

24 Hour SSB 

1 

NL-4276 

1,586,880 

2 

F-15452 

1,302,720 

3 

SP-3003 

1 ,1 34,720 

7 

SP-0142-JC 

851,760 


caloSc dost^pna pod adresem: 
h ttp ://w ww.e i 5 d i . com/i ota2 00 r . htm 1 
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Dni Morza 2001 

Organizator: Zacbodniopomorski 
Oddzial Terenowy PZK w Szczecinie, 
70-952 Szczecin-2, skr. poczt. 599. 

Termin: cz^c UKF - ostatnia sobota 
czerwca (30.06.2001), od 17 do 19 UTC. 
C z$i£ KF - ostatnia niedziela czerwca 
(24.06.2001 ) od 04 do 07 UTC. Wszystkie 
stacje bior^ce udzial w zawodach obo- 
wi^zuje 5 min. QRT przed i po zawodach 
Zawody odbywajq si$ w pasmach 
3,5MHz, 7MHz oraz 144-146MHZ. 
Obowicjzuje przestrzeganie band planu. 

Wywoianie: na telegrafii - Test SP FM, 
SSB - wywoianie w zawodach Dni Morza. 
Raporty: 

- stacje z wojewodztw nadmorskich po- 
daj^ RS(T) + skrot pow. np.: 59(9) KP 

- stacje pracujqce z latarni morskich: 
RS(T) + skrot pow. oraz lamane przez 
LM np.: 59(9) SF/LM 

- pozostale stacje polskie: RS(T) + skrot 
woj. np.: 59 (9) B 

- stacje zagranic zne: RS(T)+ nr kjcz- 
noicl np.: 59(9) 073. 

- stacje na UKF: RS (T) nr f^cznosci * 
lokatornp.: 59(9) 012JO73CK. 

Z t^ sam^ stacje na KF mozna prze~ 
prowadzic 4 l^cznosci, po jednej na 
kazdym pasmie, kazdym rodzajem 
emisji. 

Punktacja: 

- za QSO ze stacje pracuj^c^ z powia- 
tow nadmorskich - 3 punkty. 

- za QSO ze stacjq polskq pracuj^c^ / 
MM - 3 p. 

- za QSO ze stacjq pracujcicq z pozo- 
stafych powiatdw - 1 p. 

- za QSO ze stacje zagranicznq - 1 p. 

- za QSO ze stacje organizatora 
SP1P8W oraz ze stacjami SP1CPI 
i SP9BBH (zwyci^zcami poprzednich 
zawodow) - 4 p. 

Mnoznikami powiaty woj. nad- 
morskich (39) + latarnie morskie (15). 
Wynik koricowy jest sumq punktow 
z obu pasm razy suma mnoznikow 
z obu pasm (maks. 108). 

Czesc UKF: z sam^ stacje mozna 
przeprowadzid 3 QSO CW, SSB, FM pun- 
ktacja 1 km - 1 p. + bonus 500 pkt. za prze- 
prowacJzenie Iqcznosci ze stacjq pracujq- 
z innego kwadratu np.: J073 - J074. 
tqcznosci przez przemienniki oraz 
emisjami mieszanymi nie zaltcza si?. 
Klasyfikacja: 

- Crupa I - stacje z powiatow nadmor- 
skich, 

- Grupa II - pozostale stacje, 

- Grupa III - stacje UKF, 

- Grupa IV - nasluchowcy. 

Dzienniki za zawody nalezy sporzq- 

dzic oddzlelnie za kazde pasmo i emis- 
j^, a nast^pnie przeslac do organizatora 
w terminie do 31 lipca. 

Za pierwsze miejsce w kazdej grupie 
nagroda rzeczowa, "zloty klucz telegraficz- 
ny" za najlepsze wyniki na telegrafii, dyp- 
lom dla kazclego uczestnika zawodow. 

W roku 2001 zawody realizuje i rozli- 
cza komisja w skladzie: Radek SP1 EOM, 
Jurek SP1 EOF Andrzej SP1 RWK. 


Dzienniki z nieobliczon^ punktacja 
b$d^ uzyte do kontroli. QSO nie zalicza 
si^ w przypadku niezgodnosci grup kont- 
rolnych oraz rdznicy czasu pow. 5 min. 
Decyzje komisji zawodow s^ostateczne. 

Wykaz powiatow: AG, BG, CE, C), 
CS, CU, DP, DY, EB, GD, GF, GL, GN, 
IY, KC, KG, KP, KZ, LA, MB, MY, NR, 
OV, PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, 
UK, WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE. 

Dzien Aktywnos'ci Czlonkdw Klubu 

Grupa A - stacje klubowe 


1 SP2KAC 744 

2 SP4KSY 61 1 

3 SP2ZFT 523 

4SP2KFW 513 

5 SP7KDJ 461 

Grupa B - stacje indywidualne SSB 
1 SP3MEP 120 

2SQ1BVG 118 


3 3Z7Z 118 

4SP4SAF 116 

5SP7MTL 116 

Grupa C - stacje indywidualne CW 
1 SP2HPM 150 

2SP9ZFU 114 

3 SQ2AJI 108 

4 SQ5ASO 98 

5 SP2BRI 96 

Grupa D - stacje indywidualne CW-SSB 
1 SQ4NR 214 

2SP2FGO 211 

3 SP2AYC 1 80 

4SP5FHF 171 

5SP5GDY 166 

Grupa E - SWL klubowe 
1 SP-0013JG 171 

Grupa F ~ SWL indywidualne 
1 SP8-20062 193 

2DE1KDC 66 

3 SP2-0900T 66 


f' Tabefa osi^gni^d na 9. pasmach (stan na dzien 31 .03.2001 r. zawiera 61 stacji SP) 


LP 

:;Znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Suma 

1 

SP5EWY 

260 

304 

331 

314 

333 

320 

333 

310 

323 

2828 

2 

SP9PT f 

132 

282 

324 

301 

333 

317 

331 

298 

325 

2643 

3 

SP2FAX 

216 

292 

308 

292 

320 

298 

315 

286 

297 

2626 

4 

SP8AJK i 

56 

289 

322 

306 

333 

313 

330 

298 

322 

2569 

5 

SP5C)Q 

135 

254 

302 

294 

327 1 

301 

320 

283 

302 

2518 


Tabela jest prowadzona przez SPDDC (Ryszard Tymkieyvicz SP5EWY, uk Col- 
kowska I D, 05-502 Gotkovy, e-mail: rtym@ipptgov.pl), obejmuje liczb$ krajdw 
na poszczegblnych pasmach z uwzgl^dnieniem nast^puj^cych warunkdw: 
rf kraje wedlug aktualnej listy DXCC (bez deleted) 

- stacje uznafie przez D)(CC 
-: v kraje potwierdzonfe kartaml Q§L 


28. Zawody ARI "Memorial Marconi CW 2000" 

Miejsce Znak Locator L . QSO Pkt deklar. Pkt zalicz. ODX [km] Znak ODX 

Single Operator 


1 

DL9NEK 

JN590P 

424 

148 552 

1 43 994 

897 

G7RAU 

2 

DK8ZB/p 

JN49PU 

387 

138 227 

1 36 603 

834 

9A7D 

3 

9 A3 PA 

JN85EG 

287 

1 1 7 070 

115 079 

856 

DL5XL 

4 

S57C 

JN75PS 

298 

109 259 

1 06 506 

816 

F4BGB/p 

5 

S55M 

JN65XM 

282 

105 314 

103 145 

934 

F6HTJ/p 

46 

SP9EWU 

JO90NH 

157 

56 114 

56 114 

857 

IK4DCX 

59 

SP6AZT 

JQ81NG 

144 

48 101 

48 101 

785 

T90A 

73 

SP9AMH/p JO90RM 

108 

37 524 

37 524 

727 

DK8ZB/p 

170 

SP9MRQ 

JO90MH 

50 

12 037 

12 037 

653 

S55M 

177 

SP2FAV 

J094MA 

28 

11 247 

11 247 

664 

OE3XXA 

205 

SP6LB 

JO70UU 

57 

8215 

8215 

408 

HA1YA 

213 

SP1CNV 

J084CF 

25 

7 736 

7 736 

667 

OM3KFF/p 

227 

SQ9HYG 

JN99MT 

39 

6 845 

6 845 

502 

S52CO 

261 

SP7BCA 

KO01CX 

13 

4 373 

4 373 

519 

OKI IWC 

264 

SQ2EEQ 

J094HI 

12 

4 243 

4 243 

693 

OE3XXA 

266 

SP9CCA 

JN990Q 

28 

4 026 

4 026 

524 

DH8BQA/p 

276 

SP3BEK 

J092DF 

9 

3 259 

3 259 

786 

9A2PA 

302 

SP5AGT 

KO02LG 

5 

1 703 

1 703 

486 

OM5Z 

311 

SP70GP 

KO01AM 

3 

547 

547 

262 

OL7Q 

Multi Operator 







1 

OL2R 

JN89AO 

442 

141 567 

137 731 

839 

ON4TX 

2 

IK4DCX 

JN64GA 

274 

137 586 

126 194 

1 101 

DK1KO 

3 

DF0GVT 

IO40BC 

356 

123 418 

121 163 

854 

F6ETI/P 

4 

DK9VZ 

JN39VV 

333 

121 315 

121 015 

924 

9A2VR 

5 

DF0CI 

JOS1CH 

354 

124 149 

119 362 

887 

9A7D 

93 

SP3KCL 

J0720R 

70 

24 307 

24 307 

730 

9A2L 

109 

SP3YPX 

J083ID 

28 

8 017 

8017 

543 

OM3KFF/p 

114 

SP6YCB/3 J083ID 

18 

4 856 

4 856 

538 

OE3XXA 

118 

SP3PNR 

J082HB 

11 

2 358 

2 358 

418 

OE3XXA 

119 

SP3DIG/3 

1082 HB 

10 

1 940 

1 940 

276 

OL2R 

120 

SP3KLZ 

J083IE 

12 

1 907 

1 907 

347 

OL1B 

121 

SP3KYY/3 

JG82HB 

10 

1 880 

1 880 

276 

OL2R 
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DTF w MFJ-269 

VV artykule opisujqcym 
MFJ-269 wSR 5/2001 za- 
braklo mi opisu jednej 
z bardzo przydatnych funkcji MFj-a, 
a mianowicie DTF. Lokalizacja miejsca 
uszkodzenia feedera jest cz^sto kfopot- 
liwa, howiem nie zawsze idzie w parze 
z uszkodzeniem izolacji kabla, zatem 
usterka nie musi bye widoczna golym 
okiem . Druga trudnosc w odszukaniu 
z ward a lub przerwy to niedostqpnosc 
instalacji, prowadzonej czqsto po e/e- 
wacji na zewnqtrz budynku, bqdz we- 
wnqtrz, kanalami instalacyjnymi, lub 
przebiegajqcej w korytkach kablowych. 

MFJ269 wyposazony jest w unikalnq 
w przyrzqdach tej klasy cenowej funk- 
cj<? pomiaru odleglosci do miejsca 
uszkodzenia (DTF - Distance To Fault). 
Bardzo proszq o uzupelnienie opubli- 
kowanego opisu MFJ-269 wlagnie 
o funkcji DTF . 

Pawel Mieszkowski, Warszawa 

Ponizej opisujemy bardzo praktycz- 
ny sposob wykorzystania funkcji DTF 
umozliwiajqcy okreslenie odleglosci do 
miejsca uszkodzenia za pomocq opisy- 
wanego w SR 5/2001 testera antenowe- 
go MFJ-269. 

Opisywany przyklad dotyezy awarii 
przewodu koncentrycznego, ktorego 
ulozenie nie ma wplywu na wynik do- 
konywanych pomiarow, tym sposobem 
mozemy nawet testowac fabryezne 
krqzki kabli przed ich uzyeiem w insta- 
lacji antenowej. 

Pierwszym krokiem jest ustawienie 
wspdlczynnika skrocenia odpowiadajq- 
cego mierzonemu kablowi. Od jego 
wartosc i b^dq za I ezne wszystkie po- 
miary zwiqzane z fizyeznq dlugosciq 
badanego kabla. Wspolczynnik ten jest 
zawsze jednakowy dla danego typu 
kabla i zalezy od uzytego dielektryka, 
znalezc go mozna w danych katalogo- 
wych przewodu. Po wprowadzeniu 
wspolczynnika do pami^ci miernika 
mozemy przystqpic do okreslenia pier- 
wszej cz^stotliwosci pomiarowej. 

Pierwszq cz^stotliwosc pomiarowq 
znajdziemy wtedy, gdy impedaneja od- 
czytana z miernika osiqgnie wartosc 
zero lub b^dzie jej bliska. Zachowuje- 
my wynik pomiaru, wprowadzajqc go 
do pami^ci przyrzqdu. 

Nast^pnle nastawiamy cz^stotliwosc 
analizatora na wyzszq lub nizszq (obie 
mozliwosci sq dobre). Zmieniamy cz$s- 
totliwosc do momentu az miernik im- 
pedaneji ponownie wskaze najnizszq 



wartosc. RownoczeSnie odezytana 
z wyswietlacza reaktaneja osiqgnie ze- 
ro lub b$dzie mu bliska. Nie powinno 
to bye wi^cej niz kilka omow. 

Teraz wystarezy wprowadzic pomiar 
do pami^ci i na wyswietlaczu ukazuje si$ 
odleglosc do miejsca uszkodzenia wyra- 
zona w stopach (1 stopa=30,l 8cm). Jest 
on a fizyeznq odleglosciq do miejsca 
przerwy bqdz zwarcia kabla. Aby uzys- 
kac t$ wartosc, analizator mnozy odleg- 
los'c elektryeznq przez wczesniej za- 
programowany wspolczynnik skrocenia 
kabla. Otrzymany wynik jest prawdzi- 
wy pod warunkiem, ze wprowadzony 
wspolczynnik jest odpowiedni dla mie- 
rzonego przewodu. 

Aby potwierdzic otrzymany wynik, 
warto powtorzyc calq procedure po- 
rn iarowq dla innej cz^stotliwosci po- 
czqtkowej, oddalonej co najmniej o ok- 
taw$. Gdy otrzymane wyniki b^dq 
zbi ezne, pomiar mozna uznad za zado- 
walajqcy i w zalezno^ci od konkretnej 
sytuacji podejmujemy jednq z nast^pu- 
jqcych decyzji: 

1. Wymiana calego przewodu - gdy 
uszkodzenie wypada w miejscu niedo- 
st^pnym. 

2. Naprawa uszkodzonego miejsca 
(np. przez oprawienie zlqczek). 

3. Odci^cie uszkodzonego odcinka 
przewodu, jezeli uszkodzenie jest blis- 
ko korica i pozwala na to zapas dlugos- 
ci feedera. 



Jak zatem widac, zastosowanie anali- 
zatora MFJ-269 nie ogranicza si^ tylko 
do postawienia diagnozy, czy badana 
instalacja antenowa jest sprawna, czy 
nie. Dzi^ki miernikowi serwis moze 
rowniez precyzyjnie zlokalizowac uster- 
k$, a na$t$pnie jq usunqc co wydatnie 
minimalizuje czas i koszty napraw. 



Konwerter VLF 

Chcialbym wykonac sobie 
konwerter do odbioru zakre- 
su VLF na odbiomiku z za- 
kresem 20m . Czy moglibys- 
cie w dziale porady napisac, jak zrobic 
takie urzqdzenie? Mysl$, ze odbiorem 
niskicb czqstotliwosci, w tym takze syg- 
nalow wzorcowych DCF 77, mogq zain- 
teresowac si$ takze inni Czytelnicy. 

Staly prenumerator SR 


Poszukujq schemata lub gotowego 
konwertera do odbioru zakresu okofo 
10-1 50kHz. 

Marcin Comdlka , 
Dqbrowa Gornicza 


Jednym z fabrycznych konwerterow 
cz^stotliwosci przystosowanych do 
pracy w zakresie VLF jest nierniecki 
model MARK 20. 

Urzqdzenie przedstawione na zdj$- 
ciu jest przystawkq umozliwiajqcq od- 
bior sygnalow pasma 10kHz-500kHz 
za pomocq odbiornika z zakresem 20m 
(14-14,5MHz) bez zmian jego obwo- 
dow rezonansowych. Schemat ideowy 
tego ukladu przedstawiono na rysunku. 

W konwerterze zastosowano popu- 
larny uklad scalony S042P (polski od- 
powiednik UL1042), cz^sto wykorzys- 
tywany w konwerterach UKF. Sygnal 
z anteny jest podawany na wejscie 
wzmacniacza za pomocq filtru dolno- 
przepustowego, ktorego zadaniem jest 
wyeliminowanie mozliwosci przenika- 
nia przez wejscie konwertera sygnalow 
powyzej 500kHz oraz dopasowanie 
anteny. Obwod wyjsciowy p.cz. jest 
nastrojony na cz^stotliwosc 14,25MHz 
(srodek pasma 20m). 
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Cz?stotliwo£d wewn?trznego gene- 
rators jest narzucona przez rezonator 
kwarcowy 1 4MHz. W ten spos6b od- 
bieranej cz?stotliwosci wejsciowej, na 
przyklad 73kHz, odpowiada cz?stotli- 
wosc wyjsciowa 14,073MHz. Chcqc 
adaptowac przedstawiony schemat do 
wspolpracy z innym odbiornikiem, np. 
na popularne pasmo 80m, nalezy za- 
stosowac rezonator kwarcowy na cz?s- 
totliwo&f 3,5MHz oraz wymienic cew- 
k? 2,2pH na lOpH. Konwerter po ze- 
strojeniu nalezy starannie zaekrano- 
wad, aby sygnal z pasma 80m nie prze- 
dostawal si? z anteny czy obwodow za- 
silania na wejScie. Przewod Iqczqcy 
wyjScie konwertera z wejsciem odbior- 


nika musi bye ekranowany i mozliwie 
jak najkrotszy. Do zasilania konwertera 
mozna wykorzystac bateri? 9V (6F22). 
Oczywiscie, chcqc odbierad pasmo 
VLF, nalezy liezye si? z zastosowaniem 
pokaznych wymiarow anteny zewn?t- 
rznej bqdz anteny magnelyeznej. 

Wiele interesujqcych wiadomoSci na 
temat odbioru pasma VLF bylo zamie- 
szczonych w SR 6/1 999. 



I Prawo Telekomunikacyjne, 
cd 


Po opublikowaniu mate- 
rialu o dzialalnosci UTR 
nadal pojawiajq si? zapytania dolyczq- 
ce egzaminow na swiadectwo operato- 


R 


E 


K 


L 


A 


ra urzqdzeri radiowych w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej oraz oplat 
za wykorzystanie cz?stotliwo£ci. 

Ponadto uzyskalismy informacj?, ze 
dobrze byloby opublikowac slowni- 
czek okreSleri telekunikacyjnych wyst?- 
pujqcych w nowym prawie. 

Zamieszczamy zatem wybrane trag- 
menty ustawy (Prawo telekomunikacyj- 
ne, Dz.U. 73 poz. 852 z 2000 r.) doty- 
czqce egzaminow i oplat, a nast?pnie 
slowniczek okreSleri telekunikacyjnych 
klore pozwalajq nie tylko lepiej zrozu- 
miec tre£c ustawy, ale mogq byd przy- 
datne w wielu innych sytuacjach. 

Art. 27: 

ust. 2. Egzaminy osob ubiegajqcych 
si? o Swiadectwo operatora urzqdzeri 
radiowych przeprowadza URT. 

ust. 4. Minister wlaSciwy do spraw 
tqcznosci, w porozumieniu z ministrem 
wlasciwym do spraw transportu i minis- 
trem wlaSciwym do spraw gospodarki 
morskiej, okresli, w drodze rozporzq- 
dzenia: 

1 ) rodzaje i wzory swiadectw opera- 
tora urzqdzen radiowych, zakres wy- 
mogow egzaminacyjnych, a takze za- 
kres, tryb i okres niezb?dnych szkoleri 
oraz praktyki, biorqc pod uwag? mi?- 
dzynarodowe przepisy radiokomunika- 
cyjne oraz przepisy zawarte w doku- 
mentach europejskich organizaeji tele- 
komunikacyjnych, 

M A 
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2) szczegolowy tryb przeprowadza- 
nia egzaminow, a takze wysokosc oplat 
za przeprowadzeme egzaminu t wyda- 
nie swiadectwa, kierujqc si? zasadq, iz 
nie powinny one stanowic bariery dla 
osob zainteresowanych obslugq urzq- 
dzeri radiowych. 

Art 31: 

ust. 1. Podmiot, ktory uzyskal prawo 
do wykorzystywania cz?stotliwosci 
w pozwoleniu..., uiszcza: 

2) roczne oplaty za prawo do wyko- 
rzystywania cz?$totliwosci. 

ust. 3. Minister wtasciwy do spraw 
Iqcznosci okresli, w drodze rozporzq- 
dzenia: (...) wysokosc, terminy i sposob 
uiszcza nia oplat (rocznych), o ktorych 
powyzej. 

Prezes URT powola komisj? egzami- 
nacyjnq po ukazaniu si? rozporzqdze- 
nia Ministra LqcznoscL 

Stowniczek okresleh 
telekomunikacyjnych 
Abonent - podmiot, ktory jest strong 
umowy o swiadczenie uslug telekomu- 
nikacyjnych, zawartej na pismie z ope- 
ratorem iub z podmiotem udost?pniajq- 
cym uslugi telekomunikacyjne. 
Aparatura - urzqdzenia zawjerajqce 
podzespoly elektryczne Iub elektronicz- 
ne, a takze instalacje, kable i osprz?t. 
Dzierzawa Iqczy telekomunikacyjnych - 
usluga telekomunikacyjna polegajqca na 
zapewnianiu mozliwosci transmisji syg- 
nalow pomi?dzy okreslonymi punktami 
sieci telekomunikacyjnej, bez komutacji 
wykonywanej na zqdanie uzylkownika 
lub przez niego nadzorowanej i z za- 
chowaniem tej same] postaci sygnalow: 
wejsciowego i wyjsciowego. 
Eksploatacja sieci telekomunikacyjnych 
- faktyczne i bezposrednie dysponowa- 
nie calosciq funkcji urzqdzen i sled za- 
pewniajqcych telekomunikacj?. 
Infrastruktura telekomunikacyjna - 
urzqdzenia telekomunikacyjne, nie h?- 
dqce urzqdzeniami koricowymi, linie, 
kanalizacja, slupy, wieze, rmaszty, kable, 
przewody oraz osprz?t, wykorzystywa- 
ne do zapewnienia telekomunikacji. 
Interoperacyjnosc sieci - zdolnosd sieci 
telekomunikacyjnych do efektywnej 
wspolpracy w celu zapewnienia wza- 
jemnego do$t?pu uzytkownikow do 
uslug swiadczonych w tych sieciach. 
Kompatybilnosc elektromagnetyczna - 
zdolnosc aparatury lub systemu do za- 
dawalajqcego dziafania w jego srodo- 
wisku eiektromagnetycznym bez wywo- 
lywania ze swojej strony zaklocen efek- 
tromagnetycznych o wartosciach prze- 
kraczajqcych odpornosc na zaklocenia 
elektromagnetyczne innej aparatury lub 
innych systernow wyst?pujqcych w tym 
srodowisku. 

Komutacja - zestawianie polqczeri przez 
wybor docelowego punktu zakohczenia 
sieci sposrod wielu mozliwych zakoh- 
czeri sieci. 

Mi?dzynarodowe przepisy radiokomu- 
nikacyjne - przepisy dotyczqce zadari 
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oraz zasad wykonywania sluzb radioko- 
munikacyjnych, okreslone w umowach 
mi?dzynarodowych ratyfikowanych 
przez Rzeczpospolitq Polskq i ogloszo- 
nych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospo- 
litej Polskiej. 

Numer alarmowy - skrocony numer, 
ustalony w ustawie lub w planie nume- 
racji krajowej clla publicznych sieci tele- 
fonicznych, przeznaczony do inicjowa- 
nia polqczeri do sluzb powolanych usta- 
wowo do niesienia pomocy. 

Odpornosd na zaklocenia elektromag- 
netyczne - zdolnosc do dzialania zgod- 
nie z przeznaczeniem bez ograniczania 
wykonywanych funkcji w obecnosci za- 
kloceh elektromagnetycznych. 

Operator - przedsi?biorca uprawniony 
na podstawie odr?bnych przepisow do 
wykonywania dzialalnosci gospodarczej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
prowadzqcy dzialalnosc polegajqcq na 
eksploatacji sieci publicznej lub swiad- 
czeniu uslug telekomunikacyjnych 
w sieci publicznej. 

Operator publiczny - operator wykonu- 
jqcy dzialalnosc telekomunikacyjna na 
podstawie zezwolenia telekomunikacyj- 
nego. Polqczenie sieci telekomunikacyj- 
nych - fizyczne i funkcjonalne polqcze- 
nie sieci telekomunikacyjnych, eksploa- 
tovvanych przez tego samego opera tora 
lub przez roinych operatorow, w celu 
zapewniania telekomunikacji uzytkow- 
nikom tych sieci lub swiadczenia uslug 
telekomunikacyjnych zarowno przez 
operatorow Iqczonych sieci, jak i przez 
inne podmioty majqce dost?p do sieci. 
Publiczna siec telefoniczna - siec pub- 
liczna stosujqca techniki komutacji, wy- 
magajqca wykorzystania zasobow nu- 
meracji, zapewniajqcq mi?dzy innymi: 

a) uslug? telefonicznq, 

b) transmisj? faksow, 

c) transmisj? danych w pasmie fonicz- 
nym za pomocq modemow, 

- pomi?dzy zakoriczeniami sieci o stalej 
lokalizacji, zwanq dalej "stacjonarnq 
publicznq sieciq telefonicznq" albo po- 
mi?dzy zakonczeniami sieci o zmiennej 
lokalizacji, zwanq dalej /y ruchomq pub- 
licznq sieciq telefonicznq". 

Sluzba radiokomunikacyjna - nadawa- 
nie, przesylanie lub odbior fal radio- 
wych w celu wypelnienia zadah okres- 
lonych dla danej sluzby w mi?dzynaro- 
dowych przepisach radiokofiiunikacyj- 
nych. 

Sluzba radiokomunikacyjna amatorska 

sluzba radiokomunikacyjna, majqcq na 
celu nawiqzywanie wzajemnych Iqcz- 
nosci, badania techniczne oraz indywi- 
dualne szkolenie, wykonywane w ce- 
lach niezarobkowych przez uprawnione 
osoby wylqcznie dla potrzeb wlasnych. 
Satelitarna stacja naziemna - urzqdze- 
nie radiowe lub zestaw urzqdzen radio- 
wych, umieszczone na powierzchni Zie- 
mi, przeznaczone do Iqcznosci z urzq- 
dzeniami lub zestawami urzqdzeh, 
umteszczonymi na sztucznych sateli- 
tach Ziemi. 


Siec publiczna - siec telekomunikacyj- 
na, nie b?dqca sieciq wewn?trznq, slu- 
zqca do swiadczenia uslug telekomuni- 
kacyjnych. 

Siec telekomunikacyjna - urzqdzenia te- 
lekomunikacyjne i linie telekomunika- 
cyjne, zestawione i polqczone w sposob 
umozliwiajqcy przekaz sygnalow po- 
mi?dzy okreslonymi zakonczeniami sie- 
ci, za pomocq przewodow, fal radio- 
wych bqdz optycznych lub innych srod- 
kow wykorzystujqcych energi? elektro- 
mdguetyczuq. 

Siec wewn?trzna - siec telekomunika- 
cyjna eksploatowana przez podmiot wy- 
Iqcznie dla wlasnych potrzeb lub zalo- 
zonq w budynkach niemieszkalnych 
usytuowanych na terenie jednej nieru- 
chomosci gruntowej. 

Strefa numeracyjna - obszar geograficz- 
ny, dla ktorego ustalono wskaznik mi?- 
dzymiastowy w planie nu meracji krajo- 
wej dla publicznych sieci telefonicz- 
nych. 

Telekomunikacja - nadawanie, odbior 
lub transmisja informacji jakiejkolwiek 
natury, w szczegolnosci: sygnalow, zna- 
kow, pisma, obrazow lub dzwi?kow f za 
pomocq przewodow, fal radiowych 
bqdz optycznych lub innych srodkow 
wykorzystujqcych energi? elektromag- 
netycznq. 

Udost?pnianie uslug telekomunikacyj- 
nych - dzialalnosc gospodarcza polega- 
jqca na zapewnianiu dos??pu do uslug 
telekomunikacyjnych swiadczonych 
przez operators. 

Urzqdzenie koricowe - urzqdzenie tele- 
komunikacyjne lub jego podzespol prze- 
znaczony do wspolpracy z sieciq pub- 
licznq, dolqczane bezposrednio lub po- 
sredniodo zakoriczenia sieci publicznej. 
Urzqdzenie telekomunikacyjne - urzq- 
dzenie elektryczne lub elektroniczne 
przeznaczone do zapewniania teleko- 
munikacji. 

Urzqdzenie radiowe - urzqdzenie tele- 
komunikacyjne wykorzystujqce fale ra- 
diowe. 

Usluga mi?dzynarodowa - usluga tele- 
komunikacyjna polegajqca na transmisji 
lub kierowaniu sygnalow do zakohcze- 
nia sieci lub jej punktu nie b?dqcego 
zakonczeniem sieci, zlokalizowanego 
poza granicami Rzeczypospolitej Pols- 
kiej. 

Usluga mi?dzystrefowa - usluga teleko- 
munikacyjna polegajqca na transmisji 
lub kierowaniu sygnalow do zakoricze- 
nia sieci zlokalizowanego w innej strefte 
numeracyjnej. 

Usluga telefoniczna - usluga telekomu- 
nikacyjna polegajqca na bezposredniej 
transmisji, za pomocq sieci publicznej 
wykorzystujqce] technik? komutacji lub 
sieci publicznych wykorzystujqcych 
techniki komutacji, sygnalow mowy, 
w czasie rzeczywistym, w taki sposob, 
ze kazdy uzytkownik moze uzyc urzq- 
dzenia kohcowego dofqczonego do 
okreslonego zakohczenia sieci dla ko- 
munikowania si? z innym uzytkowni- 


kiem innego urzqdzenia kohcowego, 
dolqczonego do innego zakoriczenia 
sieci. 

Usluga telekomunikacyjna - dzialalnosc 
gospodarcza polegajqca na transmisji 
lub kierowaniu sygnalow w sieciach te- 
lekomunikacyjnych. 

Uzytkownik - podmiot korzystajqcy 
z uslug telekomunikacyjnych lub zqda- 
jqcy ich swiadczenia albo udost?pnienia 
takich uslug. 

Uzytkownik koricowy - podmiot korzys- 
tajqcy z uslug telekomunikacyjnych lub 
zqdajqcy ich swiadczenia albo udost?p- 
nienia takich uslug, dla zaspokojenia 
wlasnych potrzeb. 

Zaklocenie elektromagnetyczne - kaz- 
de zjawisko elektromagnetyczne, 
a w szczegolnosci szum eiektromagne- 
lyczny, niepozqdany sygnal elektro- 
magnetyczny lub niepozqdana zrniana 
wlasciwosd srodowiska propagacyjne- 
go, prowadzqce do naruszenia normal- 
nej pracy aparatury lub systemu. 
Zakoriczenie sieci - punkt sieci teleko- 
munikacyjnej przeznaczony do zapew- 
niania uzytkownikowi dost?pu do sieci. 
Zasoby orbitaine - pozycje na orbicie 
geostacjonarnej lub orbity satelitarne, 
ktore S3 lub mogq bye wykorzystywane 
do umieszczania sztucznych satelitow 
Ziemi przeznaczonych do zapewniania 
lelekomunikacji. 


Wykaz staeji UKF FM 

Zwracam si $ z prosbq o za- 
mieszczenie na iamach pis- 
til a aktualnego wykaz u sta- 
eji radiowych UKF-FM. Przy okazji 
chdalem zapytac, kiedy zniknq staeje 
z dofnego zakresu? 

Staly Czyteinik z Bialegostoku 

Wykaz polskich staeji radiotonicz- 
nych UKF FM opracowany przez Ur- 
szul? Rzep? znajduje si? wewnqtrz nu- 
meru. Zamieszczony tam wykaz pols- 
kich staeji UKF FM zostal sporzqdzony 
w kwietniu 2001 r. i obejmuje staeje 
pracujqce w obowiqzujqcym zakresie 
cz?stotliwosci 87,5-1 08MHz, a takze 
warunkovvo dopuszczone staeje do 
pracy w starym zakresie 65,75-74MHz. 

Zgodnie z rozporzqdzeniem Minis- 
tra tqcznosci z grudnia 1 999 r. z dniem 
1 styeznia 2000 r. nastqpifo w Polsce 
zakoriczenie wykorzystywania zakresu 
cz?stotliwosci 65,75-74MHz przez ra- 
diofoni?. Tak zwany dofny zakres jest 
zagospodarowywany obecnie dla po- 
trzeb fqcznosci sluzb ruchomych. 

Poniewaz wchwili zamykania dol- 
nego zakresu nie istnialy mozliwosci 
techniczne zapewnienia niewielkiej 
grupie nadawcow dysponujqcych wy- 
fqcznie staejami rozpowszechniajqcy- 
mi programy racliowe w tym pas'mie ek- 
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wiwalentnych cz?stotliwosci w zakre- 
sie gornym, zdecydowano si^ na przy- 
j^cie rozwiqza nia formalno-prawnego 
umozliwiajqcego przedluzenie czasu 
ich pracy. 

Stalo si? to mozliwe w oparciu 
o Uwag? POL2 wniesionq do polskiej 
tabeli przeznaczeh cz?stotliwosci i za- 
kresow cz?stotllwosci ww. rozporzq- 
dzenrem. 

Na podstawie decyzji Przewodni- 
czqcego Krajowej Rady Radiofonii I Te- 
lewizji z dnia JU grudnia 1999 r. 
iw oparciu o rozporzqdzenie Ministra 
hqcznosci z dnia 1 6 grudnia 1 999 roku, 
sporzqdzony zostal wykaz 24 staeji 
uprawnionych do rozpowszechniania 
programu w zakresie 66-74MHz do 
czasu otrzymania cz?$totliwosci w za- 
kresie 87,5 - 108MHz. Wchwili opra- 
cowywania zamreszczonego wykazu 
prac? w dolnym zakresie kontynuowa- 
lo 1 5 staeji (wyroznione kursywq w ta- 
beli). 

Na uzyskanie odpowiednika w gor- 
nym zakresie oczekujq jeszcze: 

- 2 staeje spolek regionalnych Polskie- 
go Radia, ktorych likwidaeja spowo- 
dowalaby ograniczenie dotychczaso- 
wego zasi?gu radia publieznego, 

- 6 staeji nalezqcych do nadawcow lo- 
kalnych, 

1 staeja Radia Maryja, 

- 1 staejo Radia RMF. 

Nowo dobrane i uzgodnione mi?- 
dzynarodowo cz?stotliwosci sq sukce- 
sywnie przekazywane do KRRiTV ce- 
lem przyznawania ich nadawcom, na- 
lezy wi?c miec nadziej? na bliskq osta- 
teeznq likwidacj? staeji radiofonicz- 
nych wykorzystujqcych dolny zakres 
UKF FM. 



Nawijanie cewek 

WSR 3/2001 zobaezyiem 
interesujqcy artykui na te - 
mat sposobdw nawijania 


i obi icza nia cewek , IV ostalnim czasie 
coraz cz^sciej konstruktorzy nawijajq 
cewki, ale glownie dla zakresow UKF 
(cewki powietrzne; latwo wykona/ kil- 
ka zwojow drutem). Tutaj moja prosba, 
abyscie w kofejnym numerze zamiesci- 
li nomogramy przydatne takze do obli - 
czania obwodow LC w zakresach UKF . 

/VI ichal Kosmider, 
Lublin 
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Na zamieszczonym rysunku I jest 
pokazany nomogram do wyznaczania 
cz^stotliwosci rezonansowej i dtugosci 
fa E i obwodu rezonansowego takze 
w zakresie UKF. 

Z nomogramu na rysunku II rowniez 
za pomocq linijki mozna latwo wyzna- 
czyc indukcyjnosc cewki na podstawie 
danych nawojowych: 

D - srednica uzwojenia [mm] 

I - dlugosc uzwojenia [mm] 

N - liezba zwojow cewki 
L - indukcyjnosc cewki [pH] 


Rys. //. 
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Odbiornik 
radiowy 
Kosmos K90 
"Pionier" 


W lipcowym numerze Swiata Radio 
z 1999 r. przedstawilem krotkq historic 
firmy Kosmos Radio S.A. Przypomn? tyl- 
ko, ze byla to firma stworzona przez 
P.Z. Philips w Warszawie w czerwcu 
1935 roku. Zajmowafa si? sprzedazq od- 
biornikow produkowanych (montowa- 
nych) przez Philipsa w Warszawie pod 
nazwq "Pionier". Odbiorniki tej firmy 
byly nieco gorsze od oryginalnych wyro- 
bow Philipsa, lecz byfy przy tym tarisze. 
Ten chwyt powtarzany by! przez Philip- 
sa w wielu krajach. Pozwala! na oddale- 
nie zarzutu o monopolizacj? rynku ra- 
diowego, zwi?kszal sprzedaz wyrobow 
i nie psul przy tym marki Philipsa. 

Firma Kosmos Radio przeznaczala 
bardzo duze srodki na roznorodne for- 
my reklamy. Jednq z nich bylo nawel 
firmowe czasopismo wydawane od 


grudnia 1937 r. w t’ormie miesi?cznika: 
"Biuletyn Kosmos Radio. Wiadomosci 
handlowe i techniczne". Adresowane 
byfo gfownie do "odsprzedawcow" 
i zawierafo ciekawe wskazowki doty- 
czqce prowadzenia nowoczesnej 
sprzedazy radioodbiornikow. 

Firma posiadafa takze reprezenlacyj- 
ny salon radiowy na rogu Marszalkows- 
kiej i Sienkiewicza, stanowiqcy 
"ozdob? calego quartier". 

W sezonie 1937-38 firma oferowala 
cztery typy odbiornikow Kosmos. Nie- 
wqtpliwie najciekawszym z nich jest 
Kosmos K90 "Pionier". 

Sq dwie cechy wyrozniajqce ten mo- 
del na tie innych wyrobow nie tylko Kos- 
mosu czy Philipsa, ale takze innych od- 
biornikow. Pierwszq jest bardzo oryginal- 
ne i tadne wzornictwo samego aparatu. 


Skrzynka bakelitowa, ciemnobrqzo- 
wa, posiada wypuktq maskownic? gtos- 
nika w ksztafcie wycinka walca oraz 
skal? pofozonq u dolu, pochylonq, 
w ksztalcie wycinka kola. Skala jest w)'- 
konana z celuloidu podbarwianego. 
Taka obudowa nie wyst?powala chyba 
w zadnym innym modelu Philipsa - 
szczegoiy na fotografii aparatu. 

Druga cechq jest konstrukcja aparatu 
pozbawiona cafkowicie chassis. Do- 
tychczasowe modele odbiornikow po- 
siadaly metalowe chassis. Podobne 
konstrukcje pojawity si? juz w innych 
krajach. W tym rozwiqzaniu wszystkie 
podzespoly, w tym lampy, mocowane 
by ly bezposrednio do bakelitowej 
skrzynki oraz do drewnianej pfyty dol- 
nej skrzynki (cz?sc zasilajqca). Jest to 
bardzo oszcz?dnosciowe rozwiqzanie, 
zmniejszajqce koszty produkcji apara- 
tu, ale dosyc klopotliwe w serwisie. 

Schemat odbiornika K 90 A jest zu- 
pelnie typowy. Uklad superheterodyno- 
wy, siedmioobwodowy, 4 + 1 lamp, 
3 zakresy, zasilanie sieciowe prqdem 
zmiennym. Zastosowano lampy AK2, 
AF3, ABC1 , AL4 i AZ1 . Aparat posiada! 
ARW, przelqcznik barwy tonu i oczy- 
wiscie glosnik dynamiczny z magne- 
sem stalym. Wymiary odbiornika: 44,5 
x 34,5 x 19 cm, waga 8,0 kg. Cena od- 
biornika wynosila 295 zl. 

Na wejs'ciu antenowym jest elimina- 
tor cz?stotliwosci posredniej (f p = 
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128kHz). Dalej typowy dla Philipsa t'iltr wst^gowy, dwuob- 
wodowy, sprz^zenie z antenq pojemnosciowo-indukcyjne. 

Dla fal krdtkich jest tutaj tylko jeden obwod. 

Pierwszq lampq jest oktoda, sygnal w. cz. doprowadzany 
jest do siatki sterujqcej (czwartej) poprzez opornik zapobiega- 
jqcy powstawaniu drgari pasozytniczych (antyparazytowy). 
Siatka I pelni rol§ siatki oscylatora (heterodyny), a siatka II jest 
anodq oscylatora. Pomi^dzy statorami II III sekcji kondensato- 
ra obrotowego zamontowano kondensator neutralizujqcy < 
2pF. Heterodyna zawiera trzy transformatory w.cz. dla trzech 
zakresow fal. Dla fal krotkich cz^sc pozostalych cewek jest 
spinana (nie spada dobroc ukladu). 

Sposob przelqczania cewek i paddingow (kondensatorow 
skracajqcych) pozostawiam do rozpatrzenia cierpliwym ama- 
torom. Wiqze si$ z tym oczywiscie specyficzny sposob ryso- 
wania na schematach Philipsa przelqcznikow, odpowiadajq- 
cy faktycznemu widokowi tych przelqcznikow - jest to jednak 
malo przejrzysty sposob. S 

Sygnal p.cz. z anody podaje si$ na obwod pierwotny I filt- 
ru wst^gowego p.cz. (Ill obwod rezonansowy). Z obwodu 
wtornego sygnal podawany jest na wzmacniacz p.cz. - selek- 
toda (pentoda regulacyjna) AF3. Dalej II filtr p.cz. i mamy juz 
szesc obwodow strojonych. Pierwsza dioda duodiody-triody 
ABC1 petni rol$ detektora, natomiast druga pracuje w obwo- 
dzie ARW, ktory obejmuje lampy AF3 i AK2 (na schemacie 
Philipsa brak polqczenia do siatki AF3 - kropki). ARW posiada 
opoznienie uzyskiwane poprzez spadek napi$cia na R = 40Q ^ 
przy ogolnym minusie zasilania. 

Sygnal m. cz. po detekcji podawany jest przez filtr RC 
i potencjometr regulacji sily glosu - 0,5MQ na siatk^ przed- 
wzmacniacza - trioda (tu tez podaje si$ sygnal z gniazdka 
gramofonu elektrycznego). 

Sygnal po wzmocnieniu podaje si$ przez kondensator 
sprz^gajqcy 10nF na siatk^ wzmacniacza mocy AL4. Uwaga 
serwisowa: ten kondensator ulega cz^sto uszkodzeniu (duza 
uplywnosc) i cz^ic napi^cia anodowego z ABC1 po podaniu 
na siatk$ AL4 zmienia jej punkt pracy. Uwaga ta odnosi si$ 
takze do innych analogicznych stopni. 

Na uzwojeniu pierwotnym transformatora glosnikowego 
znajduje si$ przelqcznik barwy tonu kondensator InF (brak 
na schemacie). 

W katodzie znajduje si§ mostek R K , C K (C K = 50pF, bo 
przeciez plynie tu caly sygnal m.cz), zapewniajqc ujemny 
potencjal siatki wzgl^dem katody. ^ 

W ukladzie zasilania znajduje si$ podwojna dioda AZ1 
wykorzystywana niestety w ukladzie jednopolowkowym z fil- 
trem oporowo-pojemnosciowym (2x32 F). 

W odbiorniku brak regulacji selektywnosci, ujemnego 
sprz^zenia zwrotnego i plynnej zmiany barwy tonu. 

Odbiornik reklamowany byl przez Philipsa jako 
"rewelacja sezonu radiowego", "pierwszy polski super 7-ob- 
wodowy w cenie ponizej 300 zl, przekresla roznic^ mi^dzy 
bogatymi i biednymi". m 

Henryk 
Berezowski 
e-mail: 
henryk_ber@ 
pro.onet.pl 




sl§j|jaiiy mikroprocesorem 
zaiS M sieciowo- 
akuml flrao wv 1 2V/1 OA 
do radioW^DQOw Motorola 


O zasilacz z radiotelefonem we v/spolnej 
metalowej obudowie o niewielkich wymiarach 
O wbudowany akumulator 12V/7Ah do zasilania 

radiotelefonu przy braku napi^cia w sieci energetyczn* 
O do 24 godzin pracy radiotelefonu z akumulatora 


15-893 Biatystok 
ul. Grunwaldzka 11/15 
tel. (085) 745 54 33/00 
fax (085) 748 99 44 
e-mail: rst@rst.pl 
www.rst.pl 

Kompleksowe Systemy Ochrony 
Przepiqciowej i Odgromowej 
Urzqdzeh Radiokomunikacyjnych 





fOchronnik! przepiqciowe torow w.cz. 
Prosta ochrona systemdw 
iacznosci radiowej 

Czqstotliwosc pracy: 

Od: 1,5 MHz do 1000 Mhz 
Cena: od 292 zl netto 

£ Pfyty czoiowe uziemiajqce 


£ Zestawy opasek 
uziemlajacych UNI-KIT 


£ LMR p - DB elastyczne, 
wodoodporne 
kable koncentryczne 


DEHN+SOHNE - PolyPhaser - TIMES - GALMAR 
Handel • Wykonawstwo • Projekty • Produkcja 
Doradztwo • Ekspertyzy • Szkolenia 
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Rozgtosnie UKF FM 


Nazwa rozgtosni 

Lokatizaqa 

F[MHz] ERP POL Program 

Ant. 

Nazira rozgtosni 

Lokatizacja 

f[MHz / ERP POL Program 

Ant, 







Radio Naklo 

Naklo n/Nctecrq 

1D7.50 M 

V 

P 

ND 


Wojewodztwo Dolnosi^skie 




Radio Plus Bydgoszcz 

Bydgoszcz 

101,20 M 

V 

P 

ND 





Radio Pomoze 

Bydguszcz 

103.50 M 

V 

P 

ND 

Katoitckie Radio Rodzina 

Wroclaw 

92,00 M 

H 

K 

NO 

Radio Toruft 

Torun 

96.70 D 

H 

P 

ND 

Muzyczne Radio 

G6ra Baraniec 

105.80 D 

V 

P 

0 

Radio Weekend 

Sspblno Krajeftskie 

92.60 0 

V 

P 

ND 

Muzyczuu Radio 

Gbva Swfcradowiec 

V36.70 0 

V 

P 

U 

Radio Wloctawek 

Wtoclawek - ZawiSle 

89.20 M 

V 

P 

NO 

Polskie Radio 

Bogalynia 

102,80 D 

H 

PRI 

ND 

Radio Zet 

Bydgoszcz Trzeciewiec 

95,60 D 

H 

Zet 

NO 

Polskie Radio 

Jelenia G6ra Gniezne Kotfy 

92,50 D 

H 

PRIf 

D 







Polskie Radio 

Jelenia Gdra Sniezne Kody 

94,00 D 

H 

PRIH 

D 


U/ninurnrfrrtiwn 1 nhelclrif* 




Polskie Radio 

Ktodzko Czama Gftra 

89,20 0 

H 

PRItl 

D 








Son Ton Radio 

Cheim 

104,90 D 

H 



Polskie Rad id 

Ktodzko Czama Gdra 

97,60 D 

H 

PRI1 

D 

P 

D 

Polskie Radio 

Kudowa Zdr6J 

91.20 M 

V 

PRII 

ND 

Polskie Radio 

Lublin 

99,00 M 

V 

PRBis 

NU 


Polskie Radio 

Lublin Piaski 



PRII 

ND 

Polskie Radio 

Kudowa Zdrftj 

99,30 M 

V 

PRItl 

ND 

90,80 D 

V 

Polskie Radio 

Luba ft Nowa Karczma 

91,50 D 

H 

prih 

ND 

Polskie Radio 

Lublin Piaskl 

104,20 D 

V 

PRII f 

ND 

Polskie Radio 

Lubaft Nowa Karczma 

99,00 D 

H 

PRII 

NO 

Polskie Radio 

ZamoSC Feliksftwka 

105.70 D 

V 

PRI 

ND 


Polskie Radio 

Zamosc Tamawatka 

87.60 D 


PRII 

NO 

Polskie Radio 

tTzebnica 

87,70 D 

H 

PR! 

NO 


Polskie Radio 

Waibrzych Chelniiec 

87.90 D 

H 

PRII 

ND 

Polskie Radio 

Zamosd Tamawatka 

91,30 0 

V 

PRIH 

NU 


Radio Centrum 

Lublin 

98,20 M 



NO 

Polskie Radio 

Waibrzych Chelmiec 

99,80 D 

H 

PRIH 

ND 




Radio Eska 

Lublin 

103.60 M 


Eska 

ND 

Polskie Radio 

Wroclaw Sl$za 

98.80 D 

H 

PRII 

ND 



Radio Fan FM Zamosc 

Zamosft feiiksbwka 

97,30 M 



ND 

Polskie Radio 

Wroclaw Sleza 

100,20 D 

H 

PRItl 

ND 



Radio Lublin 

Kazimierz Doiny 

99.60 D 


Reg U 

NO 

Radio Apiauz 

Wroclaw 

95,10 M 

v 

P 

ND 




Radio Lublin 

Lublin Piaski 

102.20 D 


Reg_U 

NO 

Radio Bos s 

Olawa 

105.50 M 

V 

P 

ND 


Radio Brw 101,1 FM 

Waibrzych Chelmiec 

101,10 D 

H 

p 

ND 

Radio Lublin 

Wludawa 

102,50 0 

V 

Reg LI 

NU 




ZamoSC Tamawatka 

103,20 D 


Reg U 

ND 

Radio El- Legnica 

Legnica 

105.30 D 

V 

p 

D 






Radio Maryja 

Biala Podlaska 

87,80 D 


MR 


Radio El-legnica 

Polkowice 

95,70 M 

V 

P 

ND 


D 



Radio Maryja 

Cheim 

102,80 D 


MR 

ND 

Radio Eska 

Wroclaw $l?za 

104,90 D 

H 

Eska 

ND 

V 

Radio Frem 

Lubaft Nowa Karczma 

90.60 D 

V 

P 

D 

Radio Maryja 

Dublin Ryki 

107,90 D 

H 

MR 

ND 

Radio Gorzbw 

Glogftw 

107,30 M 

V 

K 

ND 

Radio Maryja 

Hrubreszftw 

95,80 D 

V 

MR 

D 

Radio Kiakson 

Wroclaw Zorawina 

106,10 D 

V 

P 

D 

Radio Maryja 

Kazlmierz Doiny 

89,90 M 

V 

MR 

ND 

Radio Kolor 

Wroclaw 

90,40 D 

V 

P 

ND 

Radio Maryja 

Krasnik 

98,00 U 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Waibrzych Chelmiec 

107,40 D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Lublin 

97,00 D 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

Bogalynia 

100.30 D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Wlodawa 

104.S0 D 

V 

MR 

NU 

Radio Maryja 

Glogftw 

100,60 D 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

ZamoSC Tamawatka 

96.50 0 

V 

MR 

U 

Radio Maryja 

jelenia Gdra 

100.50 D 

V 

MR 

D 

Radio Maryja - ZamoSC 

Zamosc Feliksowka 

90.10 D 

V 

Mrr 

NU 

Radio Maryja 

Ktodzko Czarna Gdra 

106,30 D 

H 

MR 

D 

Radio Muzyka Fakty 

Lublin Piaski 

89.30 D 

V 

RMF 

U 

Radio Maryja 

Kudowa ZdrdJ 

90,10 M 

V 

MR 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Zamosd Tamawatka 

107,70 0 

V 

RMF 

NU 

Radio Maryja 

Lubaft 

95,20 D 

V 

MR 

ND 

Radio Plus Lublin 

Lublin Bozy Oar 

87.90 0 

V 

Plus 

NU 

Radio Maryja 

Nov / 2 Ruda Slupiec 

99.10 M 

V 

MR 

ND 

Radio Puis 

Lublin 

95.60 D 

V 

P 

0 

Radio Maryja 

Wroclaw S!?za 

88.90 D 

H 

MR 

ND 

Radio Wawa 

Lublrn 

106.10 M 

V 

Wawa 

NO 

Radio Muzyka Fakty 

Jelenia Gdra Snieine Kotfy 

100,80 D 

H 

RMF 

D 

Radio Zet 

Dublin Ryki 

91 .60 D 

H 

Zel 

NU 

Radio Mttiyka Fakty 

KtothVo Czama Gdra 

101.60 0 

H 

RMF 

D 

Radio Zet 

Lublto Bozy Oax 

107,00 0 

V 

Zet 

NU 

Radio Mittyka Fakty 

Legnica 

96,10 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Zet 

ZamoSC Feliksowka 

100.70 D 

V 

Zet 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Lubaft Nowa Karczma 

93,80 D 

H 

RMF 

ND 







Radio Muzyka Fakly 

Waibrzych C helm fee 

102.90 D 

H 

RMF 

ND 


wojewoaziwo LimusKte 




Radio Muzyka Fakty 

Wroclaw 26rawina 

92.90 D 

H 

RMF 

D 

Katoitckie Radio Zielona Bora 

Zielona Gdra 

91,70 D 

H 

K 

ND 

Radio Pies - Leon lea 

Lysa Gdra 

94.00 n 

V 

Plus 

ND 

Polskie Radio 

Gorzftw Wielkopolski 

105.40 D 

H 

PRI 

ND 

Radio Plus - Legnica 

Polkowice 

102,60 D 

V 

Pius 

ND 

Polskie Radio 

Zielona Gdra 

104,00 D 

H 

PR! 

ND 

Radio Plus - Legnica 

Waibrzych Chelmiec 

93.10 M 

H 

Plus 

ND 

Polskie Radio 

Zielona Gftra Jemiolftw 

89.90 D 

V 

PR ti 

ND 

Radio Sudety 

Dzierzonidw 

96.40 M 

V 

p 

ND 

Polskie Radio 

Zielona Gdra Jemiotow 

94.10 D 

V 

PRIil 

ND 

Radio Wroclaw 

Bogatynla 

89,00 D 

H 

Reg_Os 

ND 

Polskie Radio 

Zielona Gftra Jemiotow 

105.00 D 

V 

PRBis 

ND’ 

Radio Wroclaw 

Jelenia Gdra 

96,70 D 

H 

Reg_Os 

ND 

Radio Eska Gorzftw 

Gorzftw Wielkapolski 

93.80 D 

H 

P 

NO 

Radio Wroclaw 

Klodzko Czama Gdra 

96.00 D 

H 

Reg_Ds 

D 

Radio Eska Po 2 nart 

Zielona Gora 

89.00 M 

V 

P 

ND~ 

Radio Wroclaw 

Kudowa ZdrdJ 

98,00 M 

V ' 

Reg_Os 

ND 

Radio Gorzftw 

Gorzow Wielkapolski 

100.70 D 

H 

K 

ND' 

Radio Wroclaw 

Lubaft Nowa Karczma 

"103,60 0 

H 

Reg_Ds 

ND 

Radio Gorzow 

Stubice 

90.60 M 

T“ 

K 

NO 

Radio Wroclaw 

Trzebnica 

89.80 D 

H 

RegJDs 

NO 

Radio Index 

Zielona Gora 

96.00 M 

N 

P 

ND 

Radio Wroclaw 

Waibrzych Chelmiec 

95,50 0 

H 

Reg_Ds 

ND 

Radio Kiakson 

Ztelrnia Gdra 

101,70 M 

H 

P 

“ND 

Radio Wroclaw 

Wroclaw Sl§za 

102,30 D 

H 

Reg Ds 

NO 

Radio Maryja 

Baczyna ftfGorzowa Wikp 

98,80 D 

V 

MR 

D 

Radio Zet 

Ktodzko Czama Gdra 

103,80 D 

H 

Zet 

D 

Radio Maryja 

Laz WZar 

101,20 D 

V 

MR 

NO 

Radio Zet 

Lubaft Nowa Karczma 

89.40 D 

H 

Zet 

NO 

Radio Maryja 

Slubice 

92,30 M 

V 

MR 

ND 

Radio 2 el 

Lysa Gdra 

104,20 D 

H 

Zet 

ND 

Radio Maryja 

Zielona Gdra 

90.30 D 

V 

MR 

ND 

Radio ?el 

Waibrzych Chelmiec 

97,20 D 

H 

Zet 

NO 

Radio Maryja 

Zielona Gora Jemiotow 

100,00 D 

V 

MR 

NO 

Radio 2et 

Wroclaw Sl^za 

93.60 D 

H 

Zet 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Zielona Gdra Jemiolftw 

106.40 D 

V 

RMF 

NO 

RozgioSnia Hare er ska 

Wroclaw 

106.90 M 

V 

ZHP 

NO 

Radio Muzyka Fakty 

Zimna Brze^nfea 

94.80 D 

' i r 

RMF 

NO 

Tok FM 

Wroclaw 

95,80 M 

V 

Tok 

NO 

Radio Wawa 

Wilkanowo k/Zielonej Gory 

95,30 M 

v“ 

Wawa 

ND 

Twoje Radio Jowlsz 

Lysa Gdra 

106.20 D 

V 

P 

NO 

Radio Zachod 

Gorzow Wielkopolski 

95.60 D 

H 

Reg_Lo 

D 

Twoje Radio Waibrzych 

Waibrzych Chelmiec 

91.80 M 

V 

P 

ND 

Radio Zachftd 

Zielona Gftra Jemiotow 

103,00 D 

V 

Reg_Lu 

ND 







Radio Zet 

Sorrow Wielkopolski 

99,60 D 

H 

Zet 

ND 


Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie 




Radio Zet 

Wilkanowo k-Zielonej Gory 

107,00 M 

V 

Zet 

NO 





Radio Zet 

Zielona Gftra Jemiolftw 

88.30 D 

V 

Zcl 

ND 

Polskie Radio 

Bydgoszcz Trzeciewiec 

97,60 0 

“r r 

PRII 

ND 

Radio Zielona Gora 

Zielona Gora 

97,10 D 

V ' 

Reg_lu 

NO 

Polskie Radio 

Bydgoszcz Trzeciewiec 

102,10 Q 

H 

PREI9 

ND 

Twoje Radio Jov/isz 

Wilkanowo ktfielonej Gftry 

98.10 M 

H 

P 

NO 

Polskie Radio 

Bydgoszcz Trzeciewiec 

105,60 0 

H 

PRBis 

ND 

Twoje Radio Jowisz 

lax y 

94.40 D 

H 

P 

NO 

Polskie Radio Pomorza 1 Kujaw Bydgoszcz Trzeciewiec 

100,10 D 

H 

Reg_Kp 

NO 







Polskie Radio Pomorza 1 Kujaw Wloctawek 

100,30 0 

H 

Reg Kp 

ND 


Wojewodztwo todzkie 





Radio As 

Inowroclaw 

98.10 M 

H 

P 

ND 






Radio Elite 

Bydgoszcz 

92.10 M 

V 

P 

NO 

Polskie Radio 

todz 

91,40 D 

T_ 

PRII 

ND 

Radio Eska 

Tor u ft 

104,60 M 

H 

Eska 

ND 

Polskie Radio 

Lodz 

103,80 D 

V 

PRIil 

ND 


Polskie Radio 

tftd* 

107,80 D 


PRBis 

ND 

Radio Eska Bydgoszcz 

Bydgoszcz 

96,20 M 

_ 

P 

ND 

H 

Radio Eska Bydgoszcz 

Osielsko k/Bydgoszczy 

94,40 D 

V 

P 

ND 

Polskie Radio 

Pabianice 

107,30 D 

~T 

PRI 

NO 

Radio Gra 

Tom ft 

88.00 D 

V 

P 

“ ND 

Radio Betchatftw 

Belchatow 

89.40 M 

V 

P 

NO 

Radio Grudzi^dz 

Grudzi^dz 

90,60 M 

H 

P 

ND 

Radio Boss 

Kutno 

96,90 D 

V 

P 

D 

Radio Hit 

Wtoclawek 

93.90 M 

H 

P 

ND 

Radio Classic 

tftdi 

89.60 M 

V 

P 

ND 



Radio Eska Lodz 

todz 

99,80 M 



ND 

Radio Inowroclaw 

Inowroclaw 

90,80 M 

~~\T 

P 

ND 

V 

P 

Radio Las Vegas 

Raci^zek 

92,80 M 

V 

P 

ND 

Radio LodZ 

todz 

99,20 D 

' v _ 

~ RegTd” ™ 

ND 

Radio Maryja 

Bydgoszcz 

88,50 M 

V 

MR 

ND 

Radio todz 

tftdz 

99.20 D 

V 

Reg_Ld 

ND 

Radio Maryja 

Ddlsk k/Swiecia 

104.00 0 

V 

MR 

D 

Radio L6d2 

Sieradz 

96.70 M 

H 

RegLd 

ND 

Radio Maryja 

Inowroclaw 

66,17 M 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Kutno 

69,47 M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Szpetal Gdrny 

100,90 0 

H 

MR 

ND ' 

Radio Maryja 

Kutno 

88.30 D 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

Tory ft 

100,60 0 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

todz 

87.90 D 

H 

MR 

ND 

Radio Muzyka Fakly 

Bydgoszcz Trzeciewiec 

93.30 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Maryja 

Piotrirow Trybunalski 

95.70 M 

V 

MR 

ND 


22 


(zerwiec 2001 Swiat Radio 


w Polsce 


Nazwa ro 2 gfoSni 

Radio Maryja 

Radio Maryja 

Radio Maryja 

Radio Maryja ' 

Radio Muzyka Fakty 
Radio Muzyka Fakty 

Radio Niepokalanbw 

Radio Parada 

Radio PiOtrk6w 

Radio Pius Lodz 

Radio Plu s Mig dzy Lodziq a .. 
Radio Plus Mijdzy todziq a .. 


Lokd fizacja 

Radomsko Amelin 
Sierad 2 

SKierniewicc Bartniki 
Wielun 

Lodi 

Radomsko 

todz 

Lodz 

Piotrkbw Trybunalski 

todz 

Kutno 

towic2 

Raws Mazowiecka 


F{MHz] ERP POL 

90.20 D V 

95.20 5 V 

95.40 D V 

105.20 D V 

93.50 0 H 
97,10 D V 
98,60 M H 
98,00 M V 

98.20 M H 

100.40 D V 
93,80 M V 

103.50 D V 


Radio Region 

Sreradz 

104,70 

M 

V 

P 

ND 

Radio Zet 

tbdi 

90.10 

D 

V 

Zet 

ND 

Radio Ziemi Wieluhskiej 

Wiefurt 

88.60 

M 

H 

P 

D 

fist - Radio Stoemiewice 

Skierniewice 

38,50 

D 

V 

P 

HD 

Studenckie Radio tbdZ 

todz 

88.80 

M 

H 

P 

ND 

Tkm FM 

tddi 

97,90 

U 

V 

P 

ND 

Tok FM 

tw t 

97,40 

M 

H 

Tok 

ND 

Wojewodzlwo Matopolskle 

Krakcwskie Radio Marlackle Plus 

Krakbw Chorqgwica 

106,10 

D 

H 

Plus 

ND 

Krakowskie Radio Martackie Plus 

Rabka 

102,70 

D 

H 

Plus 

ND 

Krakowskie Radio Mariackie Plus 

Zakopane Gubalbwka 

107,90 M 

V 

Plus 

ND 

Polskie Radio 

Krakbw 

104.80 D 

V 

PRI 

ND 

PolsVie Radio 

Krakbw Chor^gwica 

89.40 

D 

H 

PRII 

ND 

Polskie Radio 

Krakbw Chora gw ica 

99.40 

D 

H 

PRIII 

ND 

Polskie Radio 

Lie h win 

88.60 

D 

H 

PRI! 

ND 

Polskie Radio 

Lichwin 

91,10 

D 

H 

PRIII 

ND 

Polskie Radio 

Rabka 

90,40 

D 

H 

PRII 

ND 

Polskie Radio 

Rabka 

93,40 

D 

H 

PRIM 

ND 

Polskie Radio 

Szczawnica Prehyba 

88.00 

D 

H 

PRI! 

ND 

Polskie Radio 

Szczawnica Prehyba 

94,70 

D 

H 

PRIII 

ND 

Poiskie Radio 

Zakopane Gubalbwka 

92,80 

D 

H 

PRII 

D 

Polskie Radio 

Zakopane Gubalbwka 

98,20 

D 

H 

PRIII 

D 

Radio Akademickie 

krakbw 

100,50 

M 

V 

P 

ND 

Radio Alex 

Zakopane 

105,20 

M 

V 

P 

D 

Radio Alia 

Krakbw 

102,40 

M 

V 

P 

D 

Radio Blue 

krakbw 

97,70 

M 

V 

P 

ND 

Radio CCM 

DSwi?cim 

94,90 

D 

V 

CCM 

ND 

Radio Dobra No win a 

Krynica 

88,30 

D 

H 

K 

D 

Radio Dobra No win a 

Lichwin 

103,60 

D 

H 

K 

D 

Radio Dobra No win a 

Wysokie K/N.Sqcza 

101.20 

D 

H 

K 

ND 

Radio Echo 

Gorlice 

99,60 

M 

H 

P 

D 

Radio Echo 

Gbia Turbacz 

91,30 

M 

V 

P 

D 

Radio Echo 

Krynica Jaworzyna 

91,30 

M 

H 

P 

D 

Radio Echo 

Wysokie k/N.$*cza 

93,80 

M 

H 

P 

D 

Radio Echo 

Zawoja 

103,80 

D 

H 

P 

ND 

Radio Flash 

Zawoja 

101.30 

D 

H 

P 

ND 

Radio Ja 22 

Krakbw 

101.00 

D 

V 

P 

ND 

Radio Krakbw 

Krakbw Choragwica 

101.60 

D 

H 

Reg_Mp 

ND 

Radio Krakbw 

Krynica Jaworzyna 

102,10 

D 

H 

Reg_Mp 

ND 

Radio Krakbw 

Rabka 

87,60 

D 

H 

Reg_Mp 

ND 

Radio Krakbw 

Szczawnica Prehyba 

90,00 

D 

H 

Reg_Mp 

ND 

Radio Krakbw 

Tambw Zawada 

101,00 D 

H 

RegJ4p 

ND 

Radio Krakow 

Zakopane Gubalbwka 

100,00 

D 

H 

Reg_Mp 

D 

Radio tan 

tuezyee 

96,70 

M 

H 

P 

ND 

Radio Maks 

Tambw Zawada 

98,10 

M 

H 

P 

ND 

Radio Maryja 

Brzesko 

98,70 

M 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Kaiwaria Zebrzydowska 

94,30 

M 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

Krakbw 

90,60 

D 

v~“ 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Krynica Jaworzyna 

93,10 

D 

H 

MR 

D 

Radio Maryja 

Lutoh Wieiki 

100,70 

D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Nowy Targ 

95.50 

M 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

Oikus 2 

104,60 M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Tambw Tuchbw 

99.90 

D 

H 

MR 

D 

Radio Maryja 

Wysokie k/N.Sqcza 

99.10 

M 

'h“ 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Zakopane 

96.30 

M 

V 

MR 

D 

Radio Muzyka Fakly 

Krakbw Choragwica 

96.00 

D 

H 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakly 

Szczawnica Prehyba 

103,20 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakly 

Tarnbw Zawada 

95,40 

D 

' H“ 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Zakopane Gubalbwka 

101,80 

D 

H 

RMF 

ND 

Radio Opera 

Krakbw 

87.80 

M 

H 

P 

ND 

Radio Wanda 

Krakbw Rajsko 

92,50 

M 

V 

P 

D 

Radio Wawa 

Krakbw 

107.00 D 

V 

Wawa 

ND 

Radio Zet 

Krakbw Chor^gwica 

104.10 0 

“h - 

2et 

ND 

Radio Zet 

Lichwin 

107.80 0 

H 

Zet 

ND 

Radio Zet 

Szczawnica Prehyba 

97.80 

D 

H 

Zet 

D 

Radio Zet 

Zakopane Gubalbwka 

106,30 

0 

H 

2et 

NO 

Rozglosnia Harcerska 

Krakbw 

93,70 

0 

V 

ZHP 

NO 

Tok FM 

Krakbw 

102,90 0 

V 

Tok 

NO 

Wojewodzlwo Mazowieckie 

Katoiickie Radio Ciechanbw 

Ciechanbw 

103,90 M 

V 

K 

ND 

Katoiickie Radio Plus 

Warszawa PKiN 

96.50 

D 

V 

Plus 

NO 

Katoiickie Radio Podlasia 

Siedlce tosice 

101,70 

0 

H 

K 

NO 

Katoiickie Radio Radomskie Ave 

Radom 

90.70 

0 

H 

K 

MD 

Katoiickie Radio Warszawa 

Warszawa PKiN 

106.20 

M 

V 

K 

ND 


Naz wa rozgltwnr 

Lokafrzae/a 

FfMHz} EPP POL Program 

Ani. 

Klasyka 103.7 FM 

Warszawa PKiN 

103.70 

M 

V 

P 

ND 

Polskie Radio 

Ostrotgka 

96,30 

M 

V 

PRJi 

NO 

Polskie Radio 

Oslrotgka 

98,50 

M 

V 

PRIit 

ND 

Polskie Radio 

Plock Rachocin 

92.20 

D 

H 

PRII 

ND 

Polskie Radio 

Plock Rachocin 

96.10 

0 

H 

PRIII 

NO 

Polskie Radio 

Siedlce tosice 

88,30 

0 

H 

PRO 

ND 

Polskie Radio 

Siedlce tosice 

90.50 

D 

H 

PRlil 

ND 

Polskie Radio 

Warszawa PKiN 

92,00 

M 

V 

PRI 

ND 

Polskie Radio 

Warszawa PKiN 

98,80 

D 

V 

PRIII 

NO 

Polskie Radio 

Warszawa PKiN 

102.40 

D 

V 

PRII 

NO 

Polskie Radio 

Warszawa PKiN 

104,90 

M 

V 

PRBis 

ND 

Radio Bogoria 

Grodzlsk Mazowiecki 

94,50 

M 

V 

P 

ND 

Radio Boss 

Plock 

90.40 

M 

V 

P 

ND 

Radio dla Ciebie 

Ostroleka 

100.80 

M 

V 

RegJVlz 

ND 

Radio dla Ciebie 

Ostrbw Mazowiecka 

87.60 

D 

H 

Reg_Mz 

NO 

Radio dla Ciebie 

Plock Rachocin 

101,90 D 

H 

fleg_Mz 

ND 

Radio dla Ciebie 

Radom 

89.10 

D 

H 

Reg_Mz 

NO 

Radio dla Ciebie 

Siedlce tosice 

60,03 

D 

V 

Reg_Mz 

HD 

Radio dla Ciebie 

Warszawa PKiN 

101.00 D 

V 

Reg_Mz 

ND 

Radio Eska 

Warszawa PKiN 

105,60 

M 

V 

Eska 

ND 

Radio Fama 

Sochaczew 

94.90 

M 

V 

P 

0 

Radio Jazz 

Warszawa PKiN 

106.80 M 

V 

P 

NO 

Radio Katoiickie 

Zbrosza Duza 

95.10 

M 

V 

K 

NO 

Radio Kotor 

Warszawa PKiN 

103,00 D 

V 

P 

ND 

Radio Lublin 

Siedlce tosice 

103,40 

D 

H 

Reg_LI 

ND 

Radio Maryja 

Ciechanbw 

91,80 

U 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

Grbjec 

99,80 

M 

H 

MR 

NO 

Radio Maryja 

Mlawa 

99.80 

M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Ostrbw Mazowiecka 

100.40 

D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Piock Rachocin 

106,30 

0 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Plobsk 

105.30 

D 

V 

MR 

NO 

Radio Maryja 

Radom 

94,20 

M 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

Siedlce tosice 

107,70 

D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Warszawa Kawgczyn 

73,70 

D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Warszawa Kaw?czyn 

89,10 

M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Wyszkbw 

92,70 

M 

V 

MR 

D 

Radio Mazowsze 

Nowy Dwbr Mazowiecki 

95.80 

M 

V 

P 

NO 

Radio Muzyka Fakty 

Ostrofgka 

91,50 

M 

V 

RMF 

NO 

Radio Muzyka Fakty 

Plock Rachocin 

94.30 

D 

H 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Radom 

100.30 

D 

H 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Si e dice tosice 

91,90 

0 

H 

RMF 

NO 

Radio Muzyka Fakty 

Warszawa 

91,00 

M 

V 

RMF 

NO 

Radio Niepokalanbw 

Bartniki 

102,70 

D 

H 

K 

NO 

Radio Gko 

Ciechanbw 

70,37 

M 

H 

P 

ND 

Radio Gko 

Ostrnfgka 

66,50 

M 

H 

P 

NO 

Radio Gko 

Rbzan 

106,70 

D 

V 

P 

0 

Radio Plus Mi?dzy todziq a ... 

Mszc 2 onow 

98,10 

M 

V 

Plus 

ND 

Radio Plus Plock 

Plock 

104,30 

0 

V 

K 

NO 

Radio Pogoda 

Warszawa PKiN 

100.10 

U 

V 

P 

NO 

Radio Puls 

Plock 

95,20 

M 

V 

P 

NO 

Radio Radom 

Radom 

106.90 0 

H 

P 

ND 

Radio Rekord FM 

Radom 

106.20 

M 

H 

P 

ND 

Radio Wawa 

Siedlce 

69,47 

M 

V 

Wawa 

NO 

Radio Wawa 

Warszawa 

89, BO 

M 

V 

Wawa 

NO 

Radio Zet 

Plock Rachocin 

97,30 

D 

H 

Zet 

NO 

Radio Zet 

Radom 

88.70 

D 

H 

Zet 

ND 

Radio Zet 

Rbzan 

102,80 

D 

V 

Zet 

D 

Radio Zet 

Siedlce 

91,30 

M 

H 

Zet 

ND 

Radio Zet 

Siedlce tosice 

105.40 

0 

H 

Zet 

ND 

Radio Zet 

Warszawa PKiN 

107.50 

0 

V 

Zet 

ND 

RozgloSnia Harcerska 

Warszawa PKiN 

101,50 

M 

T 

ZHP 

ND 

Tok FM 

Warszawa PKiN 

97.70 

M 

V 

Tok 

ND 

Wojewodztwo Opolskie 

Polskie Radio 

Opole Chrzflllce 

88,30 

D 

H 

PRII 

NO 

Poiskie Radio 

Opole Chrzellce 

90.30 

0 

H 

PRIII 

NO 

Polskie Radio 

Opole Chrzelice 

94.50 

D 

H 

PRI 

0 

Pro FM 

Kluczbork 

98.30 

D 

H 

RegJ}p 

ND 

Pro FM 

Opole 

101.20 

0 

H 

Reg_Op 

ND 

Pro FM 

Opole Chrzelice 

103.20 

D 

H 

Rcgjjp 

HO 

Radio Fama 

Opoie 

90.8Q 

M 

V 

P 

ND 

Radio Flash 

Wysoka 

106,20 

D 

V 

P 

D 

Fiarfio Klakson 

Wysoka 

108,60 D 

V 

P 

D 

Radio Maryja 

Gobvvinowice k/Ny$y 

100,40 

D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Kluczbork 

99,50 

D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Opole 

98,20 

M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Wysoka 

104,60 

D 

V 

MR 

D 

Radio Muzyka Fakty 

Opole 

95,30 

D 

H 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Praszka 

100,00 

D 

H 

RMF 

NO 

Radio O'te 

Opole 

92,80 

M 

V 

P 

ND 

Radio Park FM 

Kedzierayn-Kozle 

93.90 

D 

V 

P 

D 

Radio Plus Opole 

Dobrodzien 

97.50 

M 

V 

Plus 

ND 

Radio Plus Opole 

Kluczbork 

93,20 

M 

V 

Plus 

NO 

Radio Plus GpoSe 

Nysa 

96,70 

M 

V 

Plus 

NO 

Radio Plus Opole 

Olesno 

94,90 

M 

V 

Plus 

NO 

Radio Plus Opole 

Opole 8rzezie 

105.70 D 

V 

Plus 

NO 

Radio Plus Opoie 

Wysoka k. Opola 

107.90 D 

V 

Plus 

D 

Radio Pro Kolor 

Opole 

100.70 

M 

V 

P 

ND 

Radio Zet 

Kluczbork 

102.80 

D 

H 

Zet 

ND 

Radio Zet 

Nysa 

98,60 

M 

H 

Zet 

ND 

Radio Zet 

Opole 

92,20 

D 

H 

Zet 

ND 

Wojewodztwo Podkarpackte 

95,70 FM 

Rzeszbw Baranbwka 

95,70 

M 

H 

P 

NO 

Atatemtokte Radio Centrum 

Rzeszbw 

89.0D 

M 

H 

? 

14D 

Fara - Katoiickie Radio Kmsno 

Czarnorzeki 

104.50 

D 

V 

K 

ND 
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Nazwa rozglosni 

lokatizacja 

FfMHzJ ERP POL Program 

Anf. 

Nazwa rozglosni 

Lokatizacja 

Pi KHz) ERP POL Program 

Ant. 

KatoUckie Radio Rzeszow Via 

Malawa k/Rzeszowa 

103.80 D 

V 

K 

m 

Radio Maryja 

Bytow 

90.40 M 

V 

MR 

ND 

Pol skis Radio 

Jaroslaw 

100,00 D 

V 

PRI 

ND 

Radio Maryja 

Czersk 

101,40 D 

H 

MR 

ND 

Polskie Radio 

lezajsk 

96.80 D 

V 

PRII 

ND 

Radio Maryja 

Gdansk 

88,90 D 

H 

MR 

D 

PolskJe Radio 

lezajsk 

98.90 D 

V 

PR III 

ND 

Radio Maryja 

Gdynia 

102,30 M 

V 

MR 

ND 

Polskie Radio 

lubaczdw Boble 

68,40 0 

V 

PRII 

NO 

Radio Maryja 

Kartuzy Brodmca Gdma 

102,40 D 

V 

MR 

ND 

Polskie Radio 

Lubaczdw Boble 

98,00 D 

V 

Pfllll 

ND 

Radio Maryja 

KoScierzyna 

96.00 M 

V 

MR 

ND 

Polskie Radio 

Przemysl Tatarska Gora 

87.80 D 

H 

PRII 

D 

Radio Maryja 

Kwid 2 yn 

87.90 M 

V 

MR 

ND 

Polskie Radio 

Przemysl Tatarska Gdra 

99,60 D 

H 

PRIM 

D 

Radio Maryja 

Lgbork 

92.70 D 

V 

MR 

D 

Polskie Radio 

Rzeszow Barandwka 

91,50 M 

H 

PRQis 

NO 

Radio Maryja 

Sfupsk 

102.00 D 

H 

MR 

ND 

Polskie Radio 

Rzeszdw Barandwka 

105,80 M 

V 

PRI 

ND 

Radio Maryja 

Starogard Gdariski 

87,60 M 

V 

MR 

ND 

Polskie Radio 

Rzeszow Sucha Gdra 

88,00 0 

H 

PRII 

ND 

Radio Maryja 

Wejherowo 

89,70 M 

V 

MR 

D 

Polskie Radio 

Rzeszdw Sucha Gdra 

92,00 0 

H 

PRIII 

ND 

Radio Maryja 

Wladyslewowo 

93.10 M 

V 

MR 

n 

Radio Ave Maryja 

Jaroslaw 

98,20 D 

H 

K 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Gdadsk Chwaszczyno 

98,40 D 

H 

RMF 

D 

Radio Bieszczady 

Rzeszow Baranbwka 

99,40 M 

V 

P 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

l?bork Skdrowo Nowe 

103.40 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Bieszczady 

Rzeszbw Sucha Gdra 

104,90 D 

N 

P 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Slupsk 

68.84 M 

H 

RMF 

NO 

Radio Bieszczady 

Soilna - Jawor n/Soling 

106,50 M 

H 

P 

ND 

Radio Plus 

Sdaftsk Chwaszczyno 

101.70 D 

R 

Plus 

D 

Radio Bieszczady 

Tokarnia 

89,50 D 

H 

P 

D 

Radio Pin 

Kwidzyn 

94.80 M 

H 

P 

HD 

Radio Fakty 

Czamorzeki 

89,11 M 

H 

P 

ND 

Radio Trefl 

Gdansk 

103.00 D 

H 

P 

0 

Radio Fan FM 

Czamprzeki 

66,50 M 

V 

P 

ND 

Radio Trefl 

Gdynia 

99,20 M 

H 

P 

ND 

Radio Fan FM 

Rzeszdw Tyczyn 

98,40 M 

V 

P 

ND 

Radio Vigor FM 

CzarnOwko 

102.90 D 

V 

P 

NO 

Radio Lehwa 

Tarnobrzeg 

104,70 M 

V 

P 

ND 

Radio Vigor FM 

Kobylnica k/Stupska 

91.50 0 

V 

P 

ND 

Radio Maryja 

Krosno Czamorzeki 

100,60 D 

H 

MR 

ND 

Radio Wawa 

Gdansk 

104,40 M 

H 

Wawa 

ND 

Radio Maryja 

Leiajsk - Zmyslowka 

106,30 D 

V 

MR 

ND 

Radio Wawa 

Gdynia 

105.60 D 

H 

Wawa 

D 

Radio Maryja 

Iubac 2 dw - Boble 

102,30 D 

V 

MR 

ND 

Radio Weekend 

Bytdw 

105.80 M 

V 

P 

NO 

Radio Maryja 

Mielec 

89,80 D 

H 

MR 

ND 

Radio Weekend 

Chojnice 

99.30 D 

V 

P 

ND 

Radio Maryja 

Przemysl 

105,10 0 

V 

MR 

D 

Radio Zet 

Gdansk Chwaszczyno 

105,00 D 

H 

Zet 

0 

Radio Maryja 

Rzeszow 

100,90 M 

V 

MR 

NO 

Radio Zet 

L$bork Skdrowo Nowe 

96,60 0 

H 

Zet 

NO 

Radio Maryja 

Staiowa Wola 

93,50 M 

V 

MR 

D 

Radio Zet 

Slupsk 

88.50 D 

H 

Zet 

ND 

Radio Maryja 

Tamobrzeg 

94,40 D 

V 

MR 

D 

Rozglosnia Harcerska 

Gdadsk JaSkowa Kopa 

92,00 M 

H 

ZHP 

ND 

Radio Maryja 

Ustrzykl Dolne 

94.50 D 

H 

MR 

D 

RozgioSfiia Harcerska 

Gdynia Oksywie 

101.10 M 

H 

ZHP 

ND 

Radio Maryja - Staiowa Woia 

Staiowa Wola 

104,40 D 

V 

Mrr 

ND 

TokFM 

Gdansk 

97,80 M 

H 

Tok 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Bieszczady GOra Jawor 

101,10 D 

H 

RMF 

ND 

Tok FM 

Gdynia Oksywie 

95.20 M 

H 

Tok 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Nowa Sarzyna 

101,80 D 

H 

RMF 

ND 


Wojewbdztwo Sl^skie 





Radio Muzyka Fakty 

Przemysl Tatarska Gdra 

103,40 D 

H 

RMF 

D 






Radio Muzyka Fakty 

Rzeszdw Sucha Gbra 

100,10 D 

H 

RMF 

ND 

Kalolickle Radio Puls 

Bytom 

89,30 M 

V 

K 

NO 

Radio RzeszOw 

Bieszczady Gora Jawor 

99,20 D 

H 

Reg_Pk 

ND 

Katolickie Radio Puls 

Zabrze 

96,10 0 

V 

K 

ND 

Radio RzeszOw 

Lezajsk 

102,90 D 

V 

RegJ>k 

D 

Polskie Radio 

Bielsko^Biala 

104.50 M 

H 

PRBrs 

ND 

Radio Rzeszdw 

PraemySi Tatarska Gdra 

102,00 D 

H 

Reg_Pk 

D 

Polskie Radio 

Czestochowa Wr$czyca 

90,60 D 

H 

PRI! 

D 

Radio Rzeszow 

Rzeszow Sucha Gdra 

90,50 D 

H 

Reg„Pk 

ND 

Polskie Radio 

Czestochowa Wreczyca 

91,70 D 

H 

PRIII 

D 

Radio Wawa 

RzeszOw Barandwka 

97.10 M 

H 

Wawa 

ND 

Polskie Radio 

Katowice Bylkow 

95,90 M 

H 

PRI 

ND 

Radio Wawa 

Wetllna 

87,60 M 

H 

Wawa 

ND 

Polskie Radio 

Katowice Kosztowy 

97,90 0 

H 

PRII 

ND 

Radio Zet 

Bieszczady Gdra Jawor 

103,10 D 

H 

Zet 

ND 

Polskie Radio 

Katowice Kosztowy 

99.70 D 

H 

PRIII 

NO 

Radio Zel 

PrzemySI Tatarska Gera 

107,90 D 

H 

Zet 

D 

Polskie Radio 

Wisla Skrzyczne 

91.50 D 

H 

PRII 

ND 

Radio Zet 

Rzeszow Barandwka 

89,90 M 

V 

Zet 

ND 

Polskie Radio 

Wisfa Skrzyczne 

100,80 D 

H 

PRill 

ND 

Radio Zet 

Pzeszdw Sucha Gdra 

107,40 D 

H 

Zet 

ND 

Radio 90 FM 

Wodzislaw $1*$ki 

90,00 D 

V 

P 

D 

Rozgtosnia Harcerska 

Rzes 2 dw 

96.40 M 

V 

ZHP 

ND 

Radio 93,6 Pop FM 

Siemianovzice 

93,60 M 

V 

P 

ND 







Radio Bielsko 

Szyndzielnia 

106.70 D 

V 

P 

ND 


Wojewodztwo Podlaskte 




Radio C,96,6fm 

Czestochowa 

96,60 M 

V 

P 

ND 

Polskie Radio 

Bialystok 

91,10 M 

H 

PRBis 

ND 

Radio CCM 

Us trod 

107.10 M 

V 

CCM 

D 

Polskie Radio 

Biatystok 

106,40 0 

V 

PRI 

ND 

Radio Delta 

Bieisko-Biala 

87.90 M 

V 

P 

ND 

Polskie Radio 

Biatystok Krynice 

92,30 0 

V 

PRII 

ND 

Radio Dtecezji Bislsko-Zywieckiej 

Bielsko Bi a la 

92,70 M 

V 

K 

ND 

Polskie Radio 

Biatystok Krynice 

96,00 D 

V 

PRill 

ND 

Radio Fan 

Knurow 

88.10 M 

V 

P 

ND 

Polskie Radio 

Suwatki Krzemianucha 

92, UU D 

H 

PRII 

ND 

Radio Rat 

Czestochowa 

94.70 0 

V 

K 

ND 

Polskie Radio 

Suwatki Krzemianucha 

95,60 D 

H 

PRIII 

ND 

Radio Flash 

8?dzin - tagisza 

105,50 M 

V 

P 

ND 

Radio 5 

Suwatki 

91,20 M 

V 

P 

ND 

Radio Flash 

Wisia Skrzyczne 

105,00 M 

H 

P 

D 

Radio Akadera 

Biatystok 

67,70 M 

Hv 

P 

ND 

Radio Rash 

Zabrze 

105.40 D 

H 

P 

NO 

Radio Bab 

tomza 

97,50 M 

V 

P 

ND 

Radio Fon 

Czestochowa 

102.60 M 

V 

P 

ND 

Radio Blatystok 

Biatystok Krynice 

99.40 D 

V 

Reg_PI 

ND 

Radio Jjtsna Gdra 

Czestochowa Wrgczyca 

100,60 D 

H 

K 

D 

Radio Biatystok 

Makar lit 

104,10 D 

V 

Reg PI 

ND 

Radio Karolina 

Katowice kosztowy 

” 91.20 D 

V 

P 

D 

Radio Biatystok 

Suwatki Krzemianucha 

98,60 D 

H 

Reg„Pl 

ND 

Radio Katowice 

Czestochowa Wr^czyca 

98,40 0 

H 

Reg.SI 

D 

Radio CCM 

Biatystok 

102,70 M 

H 

CCM 

NO 

Radio Katowice 

Katowice Kosztowy 

102,20 D 

H 

RegJI 

ND 

Radio Eska 

Biatystok 

90,60 M 

H 

Eska 

ND 

Radio Katowice 

Racibdrz 

97,00 D 

V 

Reg_S! 

ND 

Radio Jard 

Biatystok 

89,20 M 

V 

P 

ND 

Radio Katowice 

Wisla Skrzyczne 

103,00 D 

H 

RegSI 

ND 

Radio tomza 

tomza 

88,80 M 

V 

P 

NO 

Radio Maryja 

Bielsko-Biata 

88,40 D 

H 

MR 

D 

Radio Maryja 

Biatystok 

103.30 D 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Goiondg 

103.30 M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Bielsk Podiaski 

102,00 0 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Jastnebie Zdroj 

102.50 M 

H 

MR 

D 

Radio Maryja 

Ciechanowiec 

97.00 D 

H 

MR 

D 

Radio Maryja 

Katowice Kosztowy 

103,70 D 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

tomza 

101,30 D 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

Kos:?cin 

107,00 D 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 

tomza 

73, ID M 

V 

MR 

ND ‘ 

Radio Maryja 

RacibOrz - Brzezie 

94,30 D 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Monk! 

90,90 M 

H 

MR 

D 

Radio Mega FM 

Pszczyna 

92,30 D 

V 

P 

D 

Radio Maryja 

Suwalki Krzemianucha 

107,90 D 

H 

MR 

D 

Radio Muzyka Fakty 

Bielsko-Biala 

89,20 M 

H 

RMF 

D 

Radio Maryja - tomza 

tomza 

103,60 D 

V 

Mrr 

0 

Radio Muzyka Fakty 

Czestochowa Wr^czyca 

105,90 D 

H 

RMF 

D 

Radio Maryja - Suwatki 

Suwalki 

105,50 D 

H 

Mrr 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Katowice Kosztowy 

93,00 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Biatystok Krynice 

100,20 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Piekary 

RadzionkOw 

88,70 M 

V 

P 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Suwatki Krzemianucha 

89.00 D 

V 

RMF 

D 

Radio Plus Katowice 

Laziska Gdrrte 

107,60 D 

V 

K 

ND 

Radio Pius 

Bialystok 

104.70 D 

V 

Plus 

ND 

Radio Plus Opole 

Racibdrz 

87,80 M 

V 

Plus 

ND 

Radio Racja 

Bialystok 

105,50 M 

V 

P 

NO 

Radio Rezonans 

Sosnowlec 

99,10 M 

V 

P 

NO 

Radio Wawa 

Biatystok 

88.60 M 

H 

Wawa 

NO 

Radio Top 

Katowice Kosztowy 

94,50 M 

V 

P 

D 

Radio Zet 

Biatystok Krynice 

107,30 D 

H 

Zet 

NO 

Radio Vanessa 

Racibdrz 

100,30 D 

V 

P 

ND 

Radio Zet 

Suwaiki Krzemianucha 

101,40 0 

H 

Zet 

NO 

Radio Zet 

Czestochowa Wreczyca 

103,40 D 

H 

Zet 

D 







Radio Zet 

Katowice Kosztowy 

102,80 M 

V 

Zet 

D 


wojewoimwo Pomorskie 




Radio Zet 

Wisla Skrzyczne 

95,70 D 

H 

Zet 

D 

Eska Fiord 

Gdartsk 

96,40 D 

T“ 

P 

“0“ 

Sbb Rodfo 

Bytom 

95,10 M 

V 

P 

NO 

Eska Nord 

Gdynia Oksywie 

1D6.70 D 

V 

P 

D 

Tok FM 

Katowice Kosztowy 

97,40 M 

V 

Tok 

D 

Polskie Radio 

Gdansk Chwaszczyno 

95,70 D 

H 

PRII 

D 







Polskie Radio 

Gdansk Chwaszczyno 

99,90 0 

H 

PRIII 

0 

Wojewodztwo Swietokrzyskie 




Polskie Radio 

Gdadsk JaSkowa Kopa 

89.50 M 

H 

PRI 

ND 

Polskie Radio 

Kieice Swi?ty Krzyz 

92,30 D 

_ 

PRII 

ND 

Polskie Radio 

Gdynia Oksywie 

97,20 M 

H 

PRI 

ND 

Polskie Radio 

Kieice Swi^ty Krzyi 

96,20 D 

V 

PRIII 

ND 

Radio Eska Trojmiasto 

Gdansk 

90.70 M 

H 

Eska 

ND 

Radio Eska 

Kieice 

103,30 M 

V 

Eska 

ND 

Radio Eska Trdjmiasto 

Gdynia 

94.60 M 

H 

Eska 

ND 

Radio Fama 

Kieice 

100,80 M 

V 

P 

ND 

Radio Gdansk 

Cztuchow 

107.00 D 

H 

Reg_Pm 

ND 

Radio Kieice 

Kieice Swiety Krzyz 

101,40 D 

V 

Reg Sk 

ND 

Radio Gdansk 

Gdansk Chwaszczyno 

103,70 D 

H 

RegJ’m 

D 

Radio Maryja 

Kieice Swiety Krzyz 

107,20 D 

V 

MR 

ND 

Radio Gdansk 

UborK Skdrowo Nowe 

91,10 D 

H 

Reg_Pm 

ND 

Radio Mlm FM 

Starachowice 

102,10 M 

V 

P 

ND 

Radio Gios 

Chojnice 

97.10 M 

H 

K 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Kieice Swi$ty Krzyz 

88,20 0 

V 

RMF 

ND 

Radio Gtos 

Pelplin 

91 ,40 M 

H 

K 

NO 

Radio Opal 6 w 

Opatdw 

93,70 M 

V 

P 

ND 

Radio Koszalio 

Slupsk 

95,30 D 

H 

RegJ>m 

NO 

Radio Plus Kieice 

Kieice 

107,90 0 

V 

Pius 

ND 



(zerwiec 2001 Swiat Radio 


Nazwa rozgtoSni 

Lokaluacja 

F{MHi] f RP POL Program 

Art. 

Radio Tak 

Kielce 

98.00 M 

V 

Tak 

ND 

Radio Tak 

Kielce Swlfty Krzyz 

106.50 D 

V 

Tak 

ND 

Radio Tak 

Konskie 

89.70 M 

V 

Tak 

ND 

Radio Tak 

PidC20w 

99,80 M 

V 

Tak 

ND 

Radio Tak 

Wloszczowa 

101,10 D 

V 

Tak 

D 

Radio Wawa 

Kielce 

95.50 M 

V 

Wawa 

ND 

Radio Zet 

Kielce Swi?ly Krzyz 

105,30 D 

V 

Zet 

ND 

Wojewodztwo Warmirisko-mazursMe 

Poiskie Radio 

Gizycko Milki 

92,60 0 

V 

PRII 

ND 

Pofskie Radio 

Gizycko Milki 

94,40 D 

V 

PR 111 

ND 

Poiskie Radio 

Olsztyn Pieczewo 

93,00 0 

V 

PRII 

ND 

PoJskis Radio 

Olsztyn Pieczewo 

97,30 M 

V 

PRI 

ND 

Poiskie Radio 

Olsztyn Pieczewo 

99.10 D 

V 

PR III 

ND 

Radio 5 

Elk 

90.70 M 

V 

P 

ND 

Radio Bartoszyce 

Bartoszyce 

90,90 M 

V 

P 

ND 

Radio El 

Elblqg 

92.60 M 

H 

P 

ND 

Radio Eska 

Olsztyn Pieczewo 

89.90 M 

V 

Eska 

ND 

Radio llawa 

llawa 

68.24 M 

V 

P 

ND 

Radio Katollckla Quo Vadis Pasl$k 

72,29 M 

H 

Mrr 

ND 

Radio Maryja 

Sraniewo 

94,50 M 

V 

MR 

ND 

Radio Mary |a 

Elblaig 

94,10 M 

H 

MR 

D 

Radio Maryja 

Elk 

105.10 D 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Gizycko 

100,20 M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

llawa 

96,90 D 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

llawa 

100,70 D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Lidzbark Warmirtski 

106,20 D 

H 

MR 

irna 

Radio Maryja 

LteM K'Pisza 

101.60 t> 

V 

MR 

HD 

Radio Maryja 

MragowD 

38,40 M 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Olsztyn Pieczewo 

107.70 D 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Szczytno 

88,10 M 

a 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Wysoka WieS 

100.40 D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja - Etk 

Elk 

102,60 D 

V 

Mir 

ND 

Radio Mazury 

Ostrdda 

101.50 M 

V 

K 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Etblqg 

101.20 M 

H 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Gizycko Miiki 

102,00 D 

V 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Olsztyn Pieczewo 

95,30 D 

V 

RMF 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Oracze k/E&g 

106.50 D 

V 

RMF 

ND 

Radio Olsztyn 

Gizycko Milki 

99,60 0 

V 

Reg_Wm 

ND 

Radio Obzfyn 

Olsztyn Pieczewo 

103.20 D 

V 

RegJWm 

ND 

Radio Pius Eiblag 

Elblqg Mllcjewo 

102,30 D 

H 

Plus 

ND 

Radio Wa-ma 

llawa 

90.20 M 

H 

P 

ND 

Radio Wa ma 

Mr^gowo 

104,90 M 

V 

P 

NO 

Radio Wa-ma 

Olsztyn 

90,50 M 

V 

P 

ND 

Radio Wa-ma Kormoran 

Gizycko 

107.00 D 

V 

P 

ND 

Radio Wawa 

Olsztyn Pieczewo 

94,70 M 

V 

Wawa 

ND 

Radio Zet 

Elblag Jagodnik 

104.20 D 

H 

Zel 

D 

Radio Zet 

Gifcycko Mirki 

104,00 D 

V 

Zel 

ND 

Radio Zet 

Olsztyn Pieczewo 

105,70 D 

V 

Zel 

ND 


Wojew6dztwo Wielkopolskie 


103 40 FM 

Poznart 

103,40 M 

V 

P 

ND 

93.5 Klasyka FM 

Poznart 

93,50 M 

V 

P 

ND 

Ja - Radio Jarocin 

Jarocin 

96,80 M 

V 

P 

ND 

Kaiolickie Radio Arch. GnieZniertskiej 

Gniezno 

89,50 D 

V 

Plus 

ND 

Kalolickie Radio Poznart 

Poznan Piatkowo 

89.80 D 

V 

K 

ND 

Poiskie Radio 

Kaiisz Mikstat 

95.60 0 

H 

PRII 

ND 

Polskle Radio 

Kallsz Mikstat 

102,50 0 

H 

pr iii 

ND 

Poiskie Radio 

Konin ZOlwieniec 

87.70 D 

H 

PRII 

ND 

Polskle Radio 

Konin Zotv/iemec 

103.30 D 

H 

PRII! 

ND 

Poiskie Radio 

Poznan Piatkowo 

89.10 M 

V 

PRI 

ND 

Polskle Radio 

Poznan Srem 

92,30 D 

H 

PRII 

ND 

Poiskie Radio 

Poznan Srem 

96,40 D 

H 

PR III 

ND 

Radio 100 

Pita 

104.10 D 

V 

P 

ND 

Radio 66 

Kanin 

99.60 M 

V 

P 

ND 

Radio Alera 

Poznan 

98,60 M 

V 

P 

ND 

Radio Centrum 

Kaiisz Cbelmce 

106,40 M 

M 

P 

ND 

Radio Elka 

Gostyii 

95,90 M 

V 

P 

ND 

Radio Elka 

Leszno 

93.50 M 

H 

P 

ND 

Radio Eska Pita 

Pita 

105.80 M 

H 

Eska 

ND 

Radio Eska Poznan 

Poznan 

93.00 D 

H 

Eska 

NO 

Radio Fan 

Poznan 

100.20 M 

V 

P 

ND 

Radio Gniezno 

Gniezno 

104,30 M 

V 

P 

ND 

Radio Jazz FM 

Poznan 

88,40 D 

V 

P 

ND 

Radio Katatiekie Oiec, Kaliskiej 

Katjsz Chetmte 

103.10 D 

V 

K 

m 

Radio Kortin 

Konin 

9D,70 D 

H 

P 

ND 

Radio Maryja 

Gniezno 

95.40 D 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Kaiisz Chelmce 

105,60 D 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Konin 20lwieniec 

105.10 D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Pita 

100,40 M 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Poznan Srem 

106,80 D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Sadowie 

86,20 M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Wolsztyn 

98,70 M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 

Zfotrtw 

101.10 D 

H 

MR 

NO 

Radio Merkury 

Kaiisz Mikstat 

91,10 D 

H 

Reg_Wp 

ND 

Radio MerKury 

Konin 261wlen!«: 

91.90 D 

H 

Reg_Wp 

ND 

Radio Merkury 

Poznan Pi^tkowo 

102.70 M 

V 

Reg_Wp 

ND 

Radio Merkury 

Poznan Srem 

100,90 D 

H 

Reg wp 

ND 

Radio Muzyka Fakty 

Kaiisz Chelmce 

98,00 D 

H 

rmf” 

NO 

Radio Muzyka Fakty 

Kaiisz Mikstat 

98,00 D 

H 

RMF 

NO 

Radio Muzyka Fakty 

Konin ZMwientec 

98,90 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Muryka Fakty 

Poznan Srem 

94.60 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Rmi 

Poznan 

90,60 M 

V 

P 

ND 

Radio Rmi 

Poznan Srem 

99,40 D 

H 

P 

D 

Radio Sod 

K$g no 

101,70 M 

V 

P 

ND 

Radio Zet 

Kaiisz Mikstat 

104.40 D 

H 

Zet 

ND 


Razwa roigtoSnl 


Lokaluacja 

F(MHz) ERP POL Program 

Ant. 

Radio Zet 


Konin ZOSwieniec 

107.10 D 

H 

Zet 

ND 

Radio Zet 


Poznart Pi^tkowo 

104,70 M 

V 

2et 

ND 

Radio Zet 


Poznan Srem 

97,00 D 

H 

Zel 

D 

Rozgtosrua Harcerska. 


Poznan Pi^tkowo 

1QUO M 

V 

IH? 

NQ 

Tpk FM 


Poznart Pi^lkowo 

97,70 M 

V 

Tok 

NO 

Wteikopolskie Radio Warta 


Slupca 

102,90 D 

V 

P 

ND 

Wojewodztwo Zachodniopomorskie 

Poiskie Radio 


Kofobr7eg 

98,20 M 

H 

PRII 

ND 

Pofskie Radio 


Kofobrzeg 

101,50 M 

H 

PRffl 

ND 

Poiskie Radio 


koszalin Gologdra 

93,80 D 

H 

PRII 

ND 

Poiskie Radio 


Koszalin Gologdra 

97.40 D 

H 

Pfllll 

ND 

Poiskie Radio 


Koszalin Gologdra 

107.90 D 

H 

PRBis 

ND 

Poiskie Radio 


Pita Rusmowo 

90.90 D 

H 

PRIII 

NO 

Poiskie Radio 


Pita Rusinov/o 

101,90 D 

H 

PRIF 

NO 

Pols We Radio 


Szczecin 

96.30 M 

V 

PRI 

ND 

Poiskie Radio 


Szczecin Kolowo 

100,30 0 

H 

PRIII 

D 

Poiskie Radio 


Szczecin Kolowo 

102,30 0 

H 

PRU 

D 

Poiskie Radio 


SwinoujScie 

107,70 D 

H 

PRI 

D 

Radio ABC 


Szczecin Pomorzany 

98.40 M 

\ 

P 

tiD 

Radio Qarlowo 


Darlowo 

103.90 M 

H 

P 

NO 

Radio G olenid w 


Gclenidw 

93,20 M 

H 

P 

ND 

Radio Koto&rzeg 


Kolobrzeg 

90,20 D 

V 

P 

NO 

Radio Koszalin 


Kotobrzeg 

92,50 D 

H 

fleg_Ko 

ND 

Radio Koszalin 


Koszalin Chetmska G6ra 

108,00 D 

V 

Reg Ko 

NO 

Radio Koszalin 


Koszalin GotogOra 

103,10 D 

H 

RegKo 

NO 

Radio Koszalin 


Lobez Toporzyk 

88.10 D 

H 

RegKo 

NO 

Radio Koszalin 


Pila Rusinowo 

72,80 0 

H 

RegKo 

ND 

Radio Maryia 


Chrapowo 

107.20 M 

V 

MR 

ND 

Radio Maryja 


Dalecino k/Szczecinka 

95.00 D 

H 

MR 


Radio Maryia 


Gryfice 

102.90 0 

H 

MR 

[jS 

Radio Maryja 


Kotatrzeg 


H 

MR 


Radio Maryja 



mmemm 

Hv 

MR 

ND 

Radio Maryja 


Lipiany 

99.50 0 

V 

MR 

NO 

Radio Maryja 


Lubin 

67,70 0 

V 

MR 

D 

Radio Maryja 


Lobez Toporzyk 

100.60 D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 


Lobez Toporzyk 

104,70 D 

H 

MR 

ND 

Radio Maryja 


Stargard Szczedfiski 

97,40 M 

V 

MR 

NO 

Radio Maryja 


Szczecin Warszewq 

101.60 D 

V 

MR 

0 

Radio Maryja 


TrzcmsKo 

103.50 D 

V 

MR 

NO 

Radio Merkury 


Pila Ru si no wo 

103,60 D 

H 

Reg Wp 

ND 

Radio Muzyka Fakty 


Bialogard Rstv Kolobrzeg 

96.40 D 

H 

RMF 

ND 

Radio Muzyka F 2 kty 


Koszalin Gotogbru 

89,30 D 

V 

RMF 

0 

Radio Mu 2 yka Fakty 


Lobez Toporzyk 

91.30 0 

H 

RMF 

NO 

Radio Muzyka Fakty 


Pila Rusinowo 

96.60 0 

H 

RMF 

NO 

Radio Muzyka Fakty 


Szczecin Kolowo 

106.70 0 

H 

RMF 

D 

Radio Muzyka Fakty 


Swinouiscie 

101.20 0 

H 

RMF 

D 

Radio Na Fali 89,80 


SwinoujScie 

89.80 M 

H 

P 

NO 

Radio P(am3 


Szczecin 

96.90 M 

V 

P 

NO 

Radio Plus - Grylice 


Gryfice 

90.70 0 

H 

Plus 

ND 

Radio Plus - Lipiany 


Lipiany 

104.30 0 

V 

Plus 

ND 

Radio Plus - Szczecin 


Szczecin 

88.90 D 

H 

Plus 

ND 

Radio Pius Koszalin 


Koszalin Chelmska G6ra 

70.55 M 

H 

K 

ND 

Radio Plus Koszalin 


Koszalin Chelmska Gtka 

102,60 D 

H 

K 

ND 

Radio Pdtnoc 


Koszalin 

95.90 M 

V 

P 

NO 

Radio PSR 


Szczecin 

98,00 M 

V 

P 

ND 

Radio Reja 


Szczednek 

99,00 D 

V 

P 

ND 

Radio Reja 


7iodeoiec 

106.50 D 

V 

P 

ND 

Radio Szczecin 


Gryfice 

9B.70 D 

H 

RefLSt 

D 

Radio Szczecin 


Szczecin Kolowo 

92,00 0 

H 

Reg_Sz 

D 

Radio Szczecin 


Swinouj&cie 

106.30 0 

H 

RegSz 

0 

Radio Vigor FM 


Koszalin 

99.70 M 

H 

p 

NO 

Radio Wawa 


Koszalin 

95.40 M 

H 

Wawa 

ND 

Radio Wawa 


Szczecin 

95.70 M 

H 

Wawa 

NO 

Radio Zet 


GryHce - Modfimowo 

92.90 0 

H 

Zel 

D 

Radio Zet 


Kofobrzeg 

104.20 0 

H 

2ei 

NO 

Radio Zet 


Koszalin Chetmska GOra 

eejo o 

H 

Zet 

NO 

Radio Zet 


Koszalin Gologdra 

105,30 0 

h 

Zel 

ND 

Radio Zet 


Pila Rusinowo 

97.90 0 

H 

Zet 

ND 

Radio Zet 


Szczecin Kolowo 

95,20 0 

H 

Zet 

D 

Radio Zet 


Szczecin Wamzewo 

105,60 M 

V 

Zet 

D 

Radio Zet 


Swinouj^cie 

91,80 0 

"H 

Zet 

D 

Tok FM 


Szczecin Warszewo 

99,30 U 

H 

Tok 

D 


ObjaSnienia skrdtbw zastosowanych w nazewnictwle p6F 

1. F - czestotliwoSc stacjl UKF FM w (MHz| 

2. ERP - wielkoSd maksymalnej mocy prom tenio wan ej stacji 

M - moc maksymalna < IkW O' moc maksymalna = IkW 

2. POL * rodzaj polaryzacji anteny nadawcze] stacji 

3 Rodzaj nadawanego programu: CCM - program radia ewange field ego COM 

Eska - program Radia Eska 
K - program katolickl 
MR - program Radia Maryja 

MRR * program kamtlckl / cz^tiovm program Radia Maryja 

P • program komercyjrry 

Plus - program radia katolickiego Plus 

PRI * program pierwszy Pols kl ego Radia S.A. 

PRII * program drugi Poiskiego Radia S.A. 

PRlfl * program frzeci Poiskiego Radia S.A. 

PR Bis - program Bis Poiskiego Radia S.A. 

Reg_... * program regional ny Sprtlek Regionalnycfi Poiskiego Radia S.A. 
RMF - program Radia RMF 
TAK - program Radia SpOlki Exbud 
Tok - program Radia Spdlki Inforadio 
Wawa - program Radia Wawa 
Zet - program Radia Zet 
2HP - program RozgtoSnl Harcerskiej 
4. ANT - chatakierystyka promieniowania anteny nadawczej 

ND - charakterystyka dookdlna 0 - charakterystyka kierunkowa 
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DX-owanie 




na 


Nie wszyscy uzytkownicy 1 1 metrow 
w pefni rozumiejq def inicj?, iz pasmo to 
jest znacznie wj?ksze anizeli pasmo 
obywatelskie, a legal na wnim praca jest 
mozliwa po uzyskaniu zezwolenia z by- 
lego PAR, a obecnego URT (Urz?du Re- 
gulacji Telekomunikacji). 

Pasmo to jest zaledwie fragmentem 
2MHz i zawlera si? w 445kHz 
(26.960-27. 405MHz). W Polsce okolo 
40% uzytkownikow eteru cenl sobie 
bardzo rodzaj modulacji bocznej jedno- 
wst?gowej SSB {Single Side Band). Nie- 
stety, najbardziej popularne dla lego ro- 
dzaj u modulacji monitory wywofawcze 
znajdujq si? na cz?stotliwosciach poza 
pasmem obywatelskim. Dobrze znany 
jest monitor hoienderski 26.285MHz 
spopularyzowany przez grup? WAC, ce- 
niony gldwnie przez operatorow, dla 
kt6rych celem Iqcznosci w SSB jest na- 
wiqzanie przyjazni, a karta QSL to jedy- 
nie dopelnienie. Kolejnym bardzo zna- 
nym monitorem wywolawczym jest, 
spopularyzowanym przez grup? AT ro- 
dem z Wloch (siedziba w Asti), cz?stot- 
liwo^d 27.555MHz, wykorzystywana 
glownie przez lowcow i kolekcjonerdw 
kart z dywizji "most wanted". 

Na tym pasmie cz?sto mozemy usly- 
szec znaki odbiegajqce od przyj?tych 
norm: prefiks dywizji, nazwa grupy oraz 
sufiks - potocznie zwany unitem. Odpo- 
wiednie przeksztalcenie znaku wynika 
z charakteru aktywowanej stacji. 

Najbardziej popularna jest ekspedy- 
cja DX, organizowa na przez klubowi- 
czow danej grupy w celu umozliwienia 
potwierdzenia danej dywizji przez po- 
zostalych uzytkownikow eteru. Na po- 
dobnych zasadach odbywajq si? akty- 
wacje typu IOTA (Islands On The Air). 
W tym przypadku jednak zamiast sufik- 
su wyst?puje numer referencyjny (refe- 
rence number), skfadajqcy si? z dwoch 
czlonow. Pierwszy czfon zawsze ozna- 
cza terytorium, do ktorego nalezy 
wyspa, drugi to kolejny numer wiasny 
wyspy, np. 91XX/OC-143 to indonezyj- 
ska wyspa Sumatra, nalezqca do teryto- 
rium Oceanii. Wysp wewnqtrzkonty- 
nentalnych nie wlicza si? do IOTA. Po- 
winnny one bye aktywowane z sufik- 
sem IWI (Inland Waterways Islands). 
Obie aktywacje sq zawsze obslugiwane 
przez QSL Managerow na zasadzie nu- 
meru progresywnego, ktory umozliwia 
szybszq identyfikacj? operatora w logu. 
Standardem jest tutaj dolqczenie kon- 
trybueji, ktora przeznaczana jest na ko- 
pert? zwrotnq i znaezek, a cz?sto takze 
na druk kart QSL. 

Ogdlnie przyj?ta wysokosc kontry- 
bueji to 1 IRC (International Responde 
Coupon) lub 1 USD. 

Nie wszytkie grupy stosujq si? jed- 
nak do przyj?tych norm, czego przykla- 
dem moze bye bulgarski TRC. QSL Ma- 
nager Mr Nasko wymaga 2 IRC fub 


1 USD. Kupony IRC wymieniane sq na 
znaezki j 1 w zupelnosci wystarezy na 
odeslanie karty QSL pocztq lotniczq. 

Rozs?rzygni?cie tego, co dzieje si? 
z drugim kuponem pozostawiamy czy- 
telnikom. Ciekawostkq moze bye row- 
niez to, iz od tego ;oku Nasko wprowa- 
dzil do uzylku dolary TRC, ktore mozna 
nabyc w kwaterze TRC. 1 $ TRC stano- 
wi rownowartosd 1 USD. System ten 
jest korzystny dla lowcow dywizji, gdyz 
stwarza mozliwosc potwierdzenia 2 dy- 
wizji jednym $ TRC, 

Przy Iqcznosciach nalezy zwrocic 
uwag? na to, iz kontrybueja cz?sto jest 
mylona z SASE, ktore uzywane jest jedy- 
nie w przypadku, gdy QSL Manager 
i osoba wysylajqca kontrybucj? znajdujq 
si? w tym samym kraju. SASE jest to ko- 
perta zwrotna ze znaezkiem, wadq tego 
jest to, iz w Polsce nie wszyscy manage- 
rowie honorujq tego typu kontrybucj?. 

Ciekawe dla kolekcjonerow kart 
QSL S3 aktywacje typu SES (Special 
Event Station), aktywowowane z roz- 
nych okazji, gdzie w znaku wywolaw- 
czym zmienia si? sufiks, np HB (happy 
birthday), FA (first anniversary) lub 000 
- staeja klubowa. Aktywacje typu SES 
powinny bye bezkontrybucyjne, lecz 
nie wszystkie grupy stosujq si? do tego, 
war to wi?c zapytac. Nie zawsze sq tez 
kontrolowane przez QSL Managera, 
choc nadawane sq numery progresyw- 
ne. Moze si? rowniez zdarzyc, iz usly- 
szymy w eterze stacj?, w ktorej w pre- 
fiksie znaku wywolawczego pojawi si? 
drugi czlon, np. 161/14. Znaki takie 
charakteryzujq cz?sto staeje mobilne 
lub tez osoby nadajqce spoza kraju za- 
mieszkania. Pierwszy czlon to ozna- 
czenie dywizji, z ktorej dana osoba na- 
daje obecnie, drugi zas informuje nas, 

Ciekawe dia kolekcjonerdw 
kart QSL sq aktywacje typu 
SES (Special Event 
Station), gdzie w znaku 
wywotawczym zmienia sip 
sufiks, np HB (happy 
birthday), FA (first 
anniversary) lub 000 
- staeja klubowa. 


zjakiego kraju pochodzi dany opera- 
tor. Znaki takie preferowane sq w sytua- 
cjach, gdy operator przebywa w okres- 
lonej dywizji przez krdtki okres, nie ak- 
tywuje stacji specjalnych, choc jednak 
obeeny jest w eterze. Takie rozwiqza- 
nie pozwala uniknqc sytuacji zdublo- 
wania znakow dwoch operatorow. 

Nie wszyscy tez sq uezeiwi podezas 
robienia aktywacji, choc jest to zachowa- 
nie niegodne powaznego operatora. Co- 
raz cz?£ciej mozemy ustyszec w eterze 
stacj? FAKE. Jest to proceder stosowany 
w szczegolnosci do dywizji "most wan- 
ted". FAKE to po prostu oszustwo. 
W ubieglym roku giosna byla sprawa ak- 
tywowanej stacji TA-DX. Kontrybueja by- 
la wysoka - 2 USD, ale mimo to wielu 
operatorow pokusi lo si? o potwierdzenie 
od niemieckiego QSL Managera 203 dy- 
wizji. Karta QSL, ktdrq otzrymali, nie za- 
wierala nawet kompletnego, wymagane- 
go opisu raportu. Jak si? okazalo, dywizja 
byla aktywowana z Tadzykistanu przez 
operatora jednego z prestizowych klu- 
bow, cieszqcych si? dobrq opinlq. Zostal 
on natychmiast wydalony z grupy. Roz- 
poznac stacj? FAKE jest trudno, dlatego 
w wielu dywizjach istniejq komisje etero- 
we, ktorych zadaniem jest namierzenie 
stacji aktywujqcej stacj?, co pozwala na 
wyeleiminowanie Fake. Rzadko, aczkol- 
wiek zdarza si?, gdy QSL Manager, po- 
rn i mo tego, iz spelnilismy wszystkie wa- 
runki oraz zalqczylismy kontrybucj?, nie 
odsyla karty QSL. Dlatego tez, po prze- 
prowadzeniu QSO, warto jest sprawdztc, 
czy manager, do ktorego zamierzamy 
wyslac kontrybucj?, nie znajduje si? na 
mi?dzynarodowej czarnej liscie. 
W ubieglym roku trafil na niq QSL Mana- 
ger ze znanej grupy KP. Nie odesla! on 
kart QSL z aktywacji stacji 117 KP-DX 
i 1 1 6 KP-DX. W zwiqzku z tym pami?taj- 
my, ze we wszystkich przypadkach ogol- 
nie przyj?te jest odsyla nie karty QSL 
w terminie nie dluzszym niz 90 dni od 
momentu Iqcznosci 130 dni przy Iqcz- 
nosciach krajowych. W przypadku gdy 
w tym terminie nie otrzymamy obiecanej 
karty QSL, mozemy posluzyc si? formula- 
rzem "Kindly Reminder". Jesttouprzejme 
przypomnienie o Iqcznosci i obiecanej 
karcie, ktora mogfa zostac zagubiona (al- 
bo nie odeslana). Formularz taki powi- 
nien zawierac wszystkie dane dotyczqce 
Iqcznosci. 

161 VIP 001 op. Aiicja 


26 


Czerwiec 2001 Swiat Radio 





Tegoroczny 
World Radio TV 
Handbook, 
liczgcy 640 
stron katalog 
migdzynamdowego 
broadcastingu < 
wydany 
w Wielkiej 
Brytanii, jest 
pracg zbiorowg 
pod redakcjg s 
Davida Bobetta. 


Po wst^pie redakcyjnym (informacjach od wydawcy i po- 
uczeniu, jak poslugiwac si^ katalogiem) zaprezentowano wy- 
brane odbiorniki i transceivery oferowane przez roznych pro- < 
ducentow w 2001 r. 

Wsrod opisow najwi^cej miejsca zajmujq odbiorniki glo- 
balne, zarowno te tansze, jak i drozsze (lepszej klasy). Na 
koricu kazdego opisu znajduje si$ test, gdzie w punktach 
zwrocono uwag? na takie parametry jak konstrukcja mecha- 
niczna, selektywnosc czy zakres dynamiki, a wi$c parametry 
istotne dla osob decydujqcych si$ na zakup urzqdzenia. Zna- 
lazly si$ tutaj charakterystyki nast^puj^cych model i: Yaesu 
VR 500, AOR AR8200Mkll, Yupiteru MVT-7300, Yupiteru 
MVT-9000EU Mkll, Roberts R9914, WinRadio WR-1550e, 
WinRadio WR-3150e, Crundig Satelit 800, Yaesu FT-840. 
Oprdcz opisow znajduje si$ takze tabela porownawcza z ty- 
mi i innymi urz^dzeniami oraz ich ceny. Znaczn^ cz^sc miej- 
sca zajmujq reklamy renomowanych firm swiatowych: Crun- 
dig, Icom, Sony, Sangean... 

Rowniez w cz$ic\ kolorowej pisma przedstawiono aktual- 
ne, praktyczne wiadomosci, zawieraj^ce mi^dzy innymi 
omowienie wykorzystania analizatora antenowego MFj 269, 
warunkow propagacji na rok 2001, map§ stret czasowych. 
Zasadniczq cz$££ katalogu zajmujsj wykazy (spisy) narodo- 
wych stacji radiowych i telewizyjnych, a takze spisy mi^dzy- 
narodowych stacji radiowych. Nazwy stacji sq ustawione 
w porzqdku alfabetycznym kontynentami, co znacznie ufat- 
wia odnajdywanie potrzebnych wiadomosci. Zaprezentowa- 
no takze organizacje mi^dzynarodowe zwi^zane z radiem ^ 
oraz wiadomosci dla pocz^tkuj^cych, w tym duzo wiado- 
moSci dla DX-menow i nie tylko. 

Szczegolowe wykazy narodowych stacji radiowych i tele- 
wizyjnych zawieraj^: czas lokalny w danym kraju,liczb^ 
mieszkaricow, liczb^ odbiornikow radiowych, j$zyk urz^do- 
wy, kod krajowy ITU, adres (telefony, faksy...), dane dyrektora 
naczelnego, cz^stotliwoSci nadawania, moc nadajnika. 

W spisach brak niestety m.in. informacji o mniejszych roz- 
gloSniach lokalnych i regionalnych, lecz pomimo pewnej nie- 
kompletnoSci zaprezentowanych wiadomosci nalezy s^dzic, 
ze handbook zawiera istotne intormacje na temat wi^kszosci 
stacji radiowych pracuj^cych na wszystkich kontynentach. 

Zainteresowanym ewentualnym nabyciem "WRTH World 
Radio TV Handbook" podajemy adres wydawcy: 
box 7373, Milton Keynes MK 12 5ZL, UK 
fax: +44(0) 1908 321030 
e-mail: editor@wrth.com 
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Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiornik 
z wySwietlaczem tekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-GPS. 
Zmiana kanafu drogq 
radiow^, wyjScie na 
drukark?, oddzlelany 
panel przedni I stero- 
wanie z komputera. 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE 


Z homologacjq Ministerstwa Lqczno.<ci 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaty, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen$. 


IC-F3 / F4 

16 kanatdw, 5W. 
Pasma 
I funkcje jak 
w IC-F310 / 410 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 






PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMATORSKIE 


IC-A3 


1C- A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


IC-T81 


IC-756 PRO 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 




ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 



IC-R3 


R^czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1 000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj 
ny jako modem 
zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,0 1-1 300MHz. 



Wi$cej wiadomosci na naszej stronie 

www.escort.com.pl 

ATRAKCYJNE CENY 


ul. Energetykow 9, 
70-656 Szczecin 


■ — ^ tel.: (091) 4624-379, 

Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 








Zastosowania modutu transmisji danych 


W danych technicznych radiotelefo- 
nu cz^sto podana jest informacja, ze 
posiada on modem lub umozliwia 
transmisji danych. Nie oznacza to jed- 
nak, ze uzytkownik b^dzie rnogl podlq- 
czyc sii np. do komputera i przeslacf 
jakis zbidr danych. Sam modem w ra- 
diotelefonie nie rozwiqzuje problemdw 
zwiqzanych z przesylaniem danych 
drogq radiowq w sieciach dyspozytors- 
kich. Aby uzyskad transmisji danych, 
niezbidne jest odpowiednie sterowanie 
radiotelefonem, dostosowanie sii do 
urzqdzenia transmisji danych (termina- 
la) oraz odpowiednie sterowanie dany- 
mi z tego terminala. "Bezproblemowa" 
transmisja danych drogq radiowq jest 
mozliwa, gdy mamy radiotelefon dup- 
leksowy wyposazony w modem dup- 
leksowy. Wowczas wlqczenie nadajni- 
kow na stale umozliwia jednoczesne 
nadawanie i odbior. W przypadku ra- 
diowego Iqcza simpleksowego czy du- 
osimpleksowego zachodzi potrzeba 
uwzglidnienia faktu, ze Iqcze radiowe 
jest dostipne na przemian raz w jednq, 
raz w drugq stroni i przelqczanie zwiq- 
zane jest z opoznieniem. Potrzebny jest 
wiic odpowiedni program sterujqcy. 
Program taki moze byd zainstalowany 
w komputerze lub w radiotelefonie al- 
bo w dodatkowym urzqdzeniu posred- 
niczqcym miidzy terminalem (np. 
komputerem) a radiotelefonem. 

W Radmorze przyjito zatozenie, ze 
przesylanie danych winien umozliwiad 
kazdy radiotelefon produkowany przez 
firmi, niezaleznie od tego, czy posiada 
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on wlasny modem, czy tez nie. W ten 
sposob przy wspolpracy z firmq "Elektro- 
nika 2000" powstalo urzqdzenie pod na- 
zwq Modul Transmisji Danych - MTD. 

Modul MTD posiada trzy wykonania: 

- MTD-01 do radiotelefonow wyposa- 
zonych w modemy tj. 3005, 3007, 
32027, 3801 oraz radiomodemu 
7004; 

- MTD-02 do radiotelefonow bez mo- 
demu, ale z wyjsciem i wejsciem 
m.cz. (demodulator, modulator) tj. 
wszystkie radiotelefony Radmor S.A.; 

- MTD-03 przystosowany do radiosta- 
cji wojskowej 3501 . 

Modul MTD wspolpracuje z progra- 
mem konfiguracyjnym i aplikacyjnym 
pod nazwq RADWIN i wspdlnie z nim 
pozwala na: 
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Rys . 2. Okno opcji Konfiguracje. 


Rys . 3. Okna opcji Wysylanie zbioru 
/ Konwersacja. 

- dostosowanie parametrow transmisji 
danych do typu urzqdzenia radiowe- 
go i typu terminala; / 

- przesylanie dowolnych plikdw 
z komputera (teksty, dokumenty, ob- 
razy, programy...) z kompresjq i bez 
kompresji; 

- zastqpienie Iqcznosci fonicznej kon- 
wersacjq tekstowq; 

- przeslanie polozenia geograficznego 
obiektu przy wspolpracy z urzqdze- 
niem GPS ; 

- wykorzystanie innych programow 
komunikacyjnych typu Procomm, Te- 
lix, hyperterminal... 

- odbior danych, gdy po stronie od- 
biorczej nie ma wlqczonego kompu- 
tera; 

- wspolpraci z dowolnymi sterownika- 
mi (monitoring i zdalne sterowanie); 

- prac^ punkt-punkt (hot line), wybie- 
ranie adresata, przesylanie danych 
rozsiewczo (okolnik); 

- retransmisj? cyfrowq (na kanale simp- 
leksowym); 

- zwrotne sprawdzanie jakosci trans- 
misji (odbijacz); 

- zabezpieczenie przed bl^dami po- 
przez transmisja pakietowq z kodo- 
waniem CRC i potwierdzanie pakie- 
tdw i wyborem wielkosci pakietu. 

Modul MTD i program RADWIN 

pracujq w dwdch zasadniczych try- 
bach: technicznym i operacyjnym. 
Tryb techniczny jest dost^pny tylko dla 
odpowiednio przeszkolonego persone- 
lu i obejmuje konfiguracje pracy kom- 
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Rys. 4. Okno aplikacyjne do wyboru 
adresata do konwersacji tekstowej lub 
adresu odbiorcy pliku. Praca rozsiew- 
cza oznacza, ze wysytany plik b$dzie 
odebrany przez wszystkich albo przez 
wybranq "grup? abonentdw". 



Rys. 5. Okno dialogowe Konwersacji 
tekstowej. 

putera i modulu MTD oraz sprawdze- 
nie Iqcznosci radiowej. Tryb operacyj- 
ny to praca wtasciwa, czyli wysytanie 
i odbior plikdw i danych oraz konwer- 
sacja tekstowa. Opcje Ustawienia 
i Konfiguracje sq dostipne dla persone- 
lu w trybie technicznym po wprowa- 
dzeniu hasla. 

Uzytkownik ma do dyspozycji tzw. 
tryb operacyjny, w ktorym dostipne sq 
opcje: Wysylanie zbioru, OcJbieranie 
zbioru i Konwersacja. 

W trybie operacyjnym mozna wybrac 
sposob wymiany danych z odbiorcq: 

- wystac dowolny zbidr (z kompresjq 
lub bez o wielkoSci do 32kB) ze swo- 
jego komputera, 

- odebrad dowolny zbidr (o wielkosci 
do 32kB) wystany z komputera kore- 
spondenta, 

- prowadzid konwersacji tekstowq na 
biezqco z wybranym koresponden- 
tem. 

Wysytanie zbiorow i koresponden- 
cja odbywac sii moze w trzech try- 
bach: 

Tryb przezroczysty zalecany jest tyl- 
ko dla dobrego kanatu radiowego i gdy 
pojedyncze bt^dy nie majq wptywu na 
jakosc przekazywanej informacji. Tryb 
ten, jak wskazuje nazwa, nie posiada 
korekcji bt^ddw i nie ma mozliwoSci 
wyboru adresata, ale pozwala wykorzys- 
tad zewnitrzne programy komunikacyj- 
ne np. Procomm, Telix, Hyperterminal. 

Tryb pakietowy pozwala przesytac 
pliki lub teksty z zabezpieczeniem CRC 


i potwierdzaniem, ale tylko do tego od- 
biorcy (punkt-punkt), ktorego adres za- 
pisano w czasie konfiguracji MTD jako 
adres statego odbiorcy (gorqca linia). 
W trybie tym odbiorca musi miec pod- 
Iqczony komputer do swojego modulu 
MTD. Poprawnie odebrany zbior jest 
natychmiast wysytany do komputera. 

Tryb aplikacji pozwala wybrac adre- 
sata indywidualnego, grupi odbiorcow 
lub przestad zbior lub tekst do wszyst- 
kich odbiorcow (rozsiewczo z zabez- 
pieczeniem przed blidami). W tym try- 
bie odbiorca nie musi miec komputera 
podtqczonego do MTD, aby odebrac 
informacji lub zbior. 

W trybie aplikacji przesytanie da- 
nych rozpoczyna sii od wyboru adresa- 
ta (rys. 4). 

W przypadku przesytania zbiordw 
z pamiici komputera pojawia sii okno 
wyboru zbioru do wyslania oraz okno 
potwierdzenia wyslania. Zbior jest wy- 
sytany, a gdy jego przesytanie zakori- 
czy sii pomyslnie, to modut MTD u od- 
biorcy sygnalizuje ten fakt akustycznie 
i optycznie. Jesli komputer jest podtq- 
czony, to pojawi sii okno potwierdze- 
nia odbioru i zapytanie, gdzie zapisac 
odebrany zbior. 

W trybie aplikacji poprawnie ode- 
brany zbior jest przechowywany w bu- 
forze odbiorczym MTD do czasu pod- 
tqczenia komputera. Odbiorczy Modut 
MTD sygnalizuje optycznie i dzwiiko- 
wo obecnosc odebranej informacji 
i czeka na podtqczenie komputera. 
Zchwilq, kiedy to zostanie dokonane 
odbiorczy modut MTD przesyta ode- 
brany zbior do komputera i pyta gdzie 
go zapisad. 

Konwersacja tekstowa moze odby- 
wac sii na trzy opisane wcze^niej spo- 
soby (przezroczysty, pakietowy i apli- 


kacji). W trybie aplikacji adresata wy- 
biera sii podobnie jak przy wysytaniu 
zbioru. Po wyborze konwersacji i jej 
trybu pojawia sii okno dialogowe, 
w ktorym w gornej czisci przygotowu- 
je sii tekst do wyslania. Tekst ten po 
wystaniu poleceniem Wyslij pojawia 
sii w srodkowym oknie kontrolnym 
(widac, co "powiedzieliSmy"), zas 
w oknie dolnym pojawia sii odpo- 
wiedz od korespondenta. Kolejny tekst 
wpisuje sii w gornym oknie itd. Cata 
konwersacja jest widoczna w oknie 
srodkowym i dolnym do momentu jej 
wyzerowania. 

W trybie korespondencji mozna 
przesytac dowolne dane, ktore sq tu in- 
terpretowane jako znaki. Mozliwe jest 
odczytanie pozycji geograficznej na 
podstawie danych przyslanych z urzq- 
dzenia GPS. Odbierane dane mogq bye 
przetwarzane wedtug zyezenia uzyt- 
kownika, jesli posiada on odpowiedni 
program aplikacyjny. Przyktad takiego 
programu pokazano na rys. 6, gdzie da- 
ne z odbiornika GPS wystipujqce 
w oknie konwersacji (rys. 5) sq prze- 
tworzone w celu zobrazowania potoze- 
nia pojazdu na mapie - tutaj, na elekt- 
ronieznym planie Gdyni, jako czerwo- 
ne kdtko obok siedziby firmy Radmor. 

Modut MTD opracowano w oparciu 

0 najnowsze rozwiqzania swiatowe 

1 dziiki temu MTD wspolnie z progra- 
mem RADWIN stanowi^bardzo atrak- 
cyjne narzidzie do przesytania danych 
drogq radiowq. 

Czeslaw Frqc 

Informacji na temat modulow trans- 
misji danych mozna zasiigac w firmie 
Radmor S.A. w Gdyni: tel. (058) 69 96 
666, fax: (058) 69 96 662. 
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Rys. 6. Odczyt pozycji na podstawie danych z urzadzenia GPS. 
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Nad nowoczesnym sprzptem 
radiokomunikacyjnym, 
gtdwnie firmy Icom, daje si$ 
zauwazyd przerdzny sprzpt 
demobilowy czpsto wyko- 
rzystywany przez krotkofa - 
lowcdw. 


Podobnie jak w innych firmach sq 
u nas: serwis, sklep firmowy, dzial 
sprzedazy, importu i ksi?gowo£d. War- 
to dodac, ze w firmie pracujq licencjo- 
nowani krotkofalowcy. Opr6cz mnie, 
czyli SP5TIG, w tej chwili jest Alicja 
SP5TZJ (moja zona) oraz Piotr 5P5XEZ 
(dziai serwisu). 

Red.: Z ktdrym producentem sprz$tu 
jestefcie najbardziej zwiqzani ? 

GJ: Po kilkuletnim sprowadzaniu spr z?- 
tu Icom uzyskaliSmy przedstawiciels- 
two tej firmy, co wymoglo na nas roz- 
wini?cie serwisu i zasobu cz?sci za- 
miennych oraz mozliwosci homologo- 
wania urzqdzeri. Rownie pr?znie roz- 
wija si? wspolpraca z hiszpariskq firmq 
Grauta i amerykariskq MFJ. 

Red.: Oprdcz sprz^tu nowego na gwa- 
rancji, mozna u Was nabyd takze sprz^t 
uzywany. Jaki najczqsciej sprzgl trafia 
w komis? 

GJ: Praw, ktorymi rzqdzi si? komis, do 
dzis nie rozszyfrowalismy. Sprz?t (po- 
dobnie jak autobusy) pojawia si? fala- 
mi. Czasami nie ma go gdzie stawiad, 
a czasami jest okazja do odkurzenia 
polek. Proporcje sprz?tu profesjonalne- 
go i amatorskiego sq podobne. Niestety 
bardzo malo pojawia si? dobrego 
sprz?tu KF - ten rozchodzi si? bezpo- 
srednio w kr?gach znajomych. Pod- 
kreSlam, ze komisu nie traktujemy ko- 


Redakcja $R: Kiedy pierwszy raz od- 
wiedzilem sklep firmowy Avanti okolo 
10 lat temu , czyli na poczqtku Waszej 
dziahlnosci, na polkach byl sprz^t CB. 
Jaki udzial w rozwoju firmy mial w/as- 
nie taki sprz$t i od kiedy przestawiliscie 
si ? na sprz$t profesjonalny ? 

Grzegorz Jakubowski: Musimy wrocic 
pami?ciq do poczqtku lat 90. Dlugolet- 
nie oczekiwanie na telefon, brak telefo- 
nii komdrkowej, gwaltowny rozwoj 
firm, w tym transportowych, wyzwolily 
olbrzymie zapotrzebowanie na srodki 
IqcznoSci radiowej. Dodatkowo libera- 
lizacja przepisdw PAR-owskich pozwo- 
lila przesiqsd si? uzytkownikom Ech 
i Tukanow (czasami wielokanalowych) 
na rasowe i legalne radiotelefony CB. 
Nast?pnym etapem bylo pojawienie si? 
agencji ochrony mienia. Uaktywniono 
wowczas dla tychze firm pasmo 171- 
1 72MHz z odst?pem 25kHz. W krot- 
kim czasie ta ograniczona liczba kana- 
Idw spowodowala prac? nawet do 
5 firm na jednej cz?stotliwosci. Zba- 
wieniem okazal si? tu system CTCSS, 
ktory wledy jeszcze nie byl obowiqzko- 
wy. Radia profesjonalne uzywane 
w tym czasie to prawie wylqcznie mo- 
dele firmy Yaesu 2008, 2009, 2010. Na 
skutek takiego rozwoju rynku zostalis- 
my zmuszeni do bardzo szybkiego we- 
jscia w sprz?t profesjonalny oraz 
wzmozony import radiotelefondw, an- 
ten i osprz?tu. 

Red.: flu obecnie zatrudniacie praco- 
wnikow i jaki jest ich podzial na po- 
szczegdlne dzialy? 

GJ: Ze wzgl?du na bardzo partnerskie 
uklady panujqce w naszej firmie, grani- 
ce podzialu na dzialy nie sq wyrazne. 


avanti 
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MFJ i HL. Jest to caty przekrbj anten 
amatorskich i profesjonalnych, od 
1 ,8MHz do 2,4GHz. 

Red.: Jakie firmy zaopatrujq si$ u Was 
w sprz$t profesjonalny i czy wi$cej 
sprzedajecie radiotelefondw mobil czy 
handy ? 

GJ: Zdecydowanie najwi^ksza jest 
sprzedaz radiotelefondw r^cznych. Jest 
to okolo 30 razy wi^cej od mobilnych. 
Red.: Jak wyglqda wspdlpraca Avanti 
z innymi firmami warszawskimi podob- 
nej branzy? 

GJ: Prawdziwie partnerskie i przyjaciel- 
skie uklady mamy z firmami: TRX, Ra- 
dis, Altran, Alan, Megum. Bardzo ceni- 
my sobie wsp6lprac$ z nimi. 

Red.: Po wejsciu do Waszej firmy rzuca 
si$ w oczy szereg radiostacji demobilo- 
wych. Czy jest to sprz$t do sprzedazy? 
GJ: Oczywiscie nie. Jest to nasze male 
muzeum. Staramy si§ ocalic od zapo- 


mercyjnie, lecz jako uatrakcyjnienie 
oferty firmy. 

Red.: Prowadzicie takze serwis impor- 
towanego sprzptu. Jakie najcz^ciej wy- 
st$pujq uszkodzenia sprzgtu i jak pro- 
centowo wyglqda oszacowanie przy - 
czyny uszkodzeh: z winy producenta , 
z winy uzytkownika? 

GJ: W sprz^cie profesjonalnym usterki 
spowodowane sq prawie wylqcznie 
niedbalym obchodzeniem si^ ze sprz^- 
tem, np. urwane anteny, przyciski, od- 
wrotnie podlqczane zasilanie. Inaczej 
sytuacja wyglqda ze sprz^tem amators- 
kim - tu widad duzq dbalosd o sprz^t 
i umiej^tnosc obchodzenia si$ z nim, 



natomiast wychwytywane sq najdrob- 
niejsze usterki powodujqce odchylk^ 
parametrdw. 

Red.: W ofercie made duzy wybor an- 
ten i osprz^tu zardwno do zastosowah 
profesjonalnych, jak i dla amatorow. 
Czy znajdujq si$ tarn rowniez najprost- 
sze anteny linkowe, np. na pasmo 80m ? 
GJ: RzeczywiScie duzy nacisk ktadzie- 
my na te sprawy, przychylajqc si$ do 
teorii, ze TRX jest tylko dodatkiem do 
anteny. Od trzech lat mamy przedsta- 
wicielstwo na polski rynek hiszpanskiej 
firmy Grauta i staramy si$ miec na sta- 
nie wi^kszosc ich produktdw. Prdcz te- 
go sprowadzamy anteny Diamonda, 


Wfrod antenowych przyrzqdow pomiaro- 
\% v '% wych widad takze nowe modele odbiorni- 
kdw GPS. 


mnienia urzqdzenia, ktdre sluzyly krdt- 
kofalowcom jako material wyjsciowy 
do ich wlasnych konstrukcji. Mamy 
sporo klientow, ktorzy po wejsciu kie- 
rujq wzrok na ten sprz^t i zaczynajq 
z sentymentem wspominad stare dobre 
czasy krotkofalarstwa. 

Red.: Czy made duzo klientow , ktdrzy 
przychodzq nie w celu konkretnych za- 
kupow ; lecz w celu zapoznania si$ ze 
sprz$tem? 

GJ: Owszem, bardzo cz^sto dochodzi 
do sytuacji, gdy przy okazji oglqdania 
sprz^tu i kart katalogowych tworzq si$ 
grupy dyskusyjne, ktore potrafiq sp$- 
dzid u nas duzo czasu. Cz^sto przy tej 
okazji spotykajq si$ koledzy znajqcy si§ 
do tej pory jedynie z eteru. 

Z Grzegorzem Jakubowskim, wspdl- 
wlascicielem firmy Avanti , rozmawial 
Andrzej janeczek 
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Radioamatorzy podczas tqcznosci wymieniajq informacje 
o sprzpcie, na ktorym aktualnie pracujq. Z reguty nie sq to 
informacje opisowe (dotyczqce raczej sprzptu home 
made), lecz ograniczajq sip do podania typu transceivera 
fabrycznego i czasami mocy wyjsciowej. 
Szczegolnie dla poczqtkujqcych nadawcow czy 
nastuchowcow sama nazwa nic nie znaczy. Z tego tez 
wzglpdu dokonujemy proby zestawienia 
najpopularniejszych transceiveror KF dostppnych na 
polskim rynku, zarowno tych najnowszych, jak i nadal 
uzywanych starszych typow (niektore z nich mozna nabyc 
po obnizonych cenach np. poprzez ogtoszenia w dziale 
Rynek i Gietda). 

Przed przygotowaniem tego materiafu redakcja zwrociia 
sip do kiiku znanych krotkofalowcow, ktorzy nieomal 
zawodowo zajmujq sip posrednictwem wzakupie 
i sprzedazy transceiverow, z propozycjq podzielenia sip 
swoimi doswiadczeniami i opiniami na temat 
poszczegolnych modeli, aby przyszli nabywcy mieli 
wiekszq orientacjq o jakosci sprzptu. Choc krqzq opinie, 
ktory transceiver jest lepszy a ktory gorszy, niestety nie 
uzyskalismy takich odpowiedzi autoryzowaych. Musimy 
zrozumiec takq sytuacjp, bo iatwo mogtaby doprowadzic do 
krzywdzqcych opini wsrod posiadaczy transceiverow. Poza 
tym nikt nie chce konkurowac z badaniami i testami 
amerykanskiego laboratorium ARRL, ktorego opinie 
uwazane sq za najbardziej wiarygodne. Na temat testow 
ARRL publikowanych m.in. wnajwipkszym swiatowym 
pismie dla krdtkofalwcow “QST n (USA) zamiescimy 
niebawem artykut przygotowany przez SP7HT. Wtedy 
zaprezentujemy takze parametry odbiornikow w warunkach 
dynamicznych, gdzie w wielu modelach czutosc nie moze 
bye wykorzystana z powodu matej dynamiki wejscia 
odbiornika czy szumu syntezy. 

Nie publikujemy wszystkich zdjpc podawanych urzqdzen, 
poniewaz wipkszosc z nich, szczegolnie tych starszych, jest 
bardzo ztej jakosci (odbitki kserografiezne). 
Zestawienie rozpoczynamy od japohskich wyrobow firm 

Icom (1C). 
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po tran 

Icom IC-701 

Zakres RX: 160... 10m, TX: 6 pasm 
CzufoSd: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW, RTTY 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,2/4,0kHz 
Wyposazenie: PBT, 2xVFO r PROC 
Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: - 

Wymiary: 241 xl 1 1 x31 1 mm 
Rok wprowadzenia: 1 978 
Cena nowego: 4125DM 

Icom IC-720A 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TX: 9 pasm 
Czu\oi6: 0,25pV 
Emisje: SSB, CW, RTTY, AM 
Selektywnosc (-6clB/-60dB): 2, 3/4, 2kHz 
Wyposazenie: PBT, 2xVFO, PROC 
Moc nadajnika out: 1 00W 
Zasilanie: - 

Wymiary: 241 xl 1 1 x31 1 mm 
Rok wprowadzenia: 1 980 
Cena nowego: 3740DM 

Icom 10730 

Zakres RX: 80-1 0m, TX: pasm 

Czulosc: 0,3pV 
Emisje: SSB, CW, AM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 8kHz 
Wyposazenie: IF SHIFT, 2xVFO, PROC 
AF 

Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie - 

Wymiary: 241x94x275mm 
Rok wprowadzenia: 1982 
Cena nowego: 2340DM 

Icom 10740 

Zakres RX: 160-IOm, TX: 9 pasm 
Czulosc: 0,1 5pV 

Emisje: SSB, CW, RTTY (FM-opcja) 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 2/4, 5 kHz 
Wyposazenie: PBT, IF SHIFT, NOTCH 
AF, 2xVFO, PROC 
Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: - (wewn^trzne 220V/AC- 
opeja) 

Wymiary: 286x111x374mm 
Rok wprowadzenia: 1983 
Cena nowego: 2695DM 

Icom 10745 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TX: 9 pasm 
Czulo^c: 0,1 5pV 

Emisje: SSB, CW, RTTY (FM-opcja) 
Selektywnosd (-6dB/-60dB): 2,2/4,2kHz 
Wyposazenie: NOTCH, 2xVFO, PROC 
(opeja: PBT, IF SHIFT) 

Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: - (wewn^trzne 220V/AC- 
opeja) 

Wymiary: 280x1 1 1x355mm 


sceiverach KF 


Rok wprowadzenia: 1983 
Cena nowego: 2775 DM 

I com IC-751 

Zakres RX: 0,1 ...30MHz, TX: 9 pasm 

Czulosc: 0,1 5pV 

Emisje: SSB, CW, RTTY, AM, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,3/4,0kHz 

Wyposazenie: PBT, IF SHIFT, NOTCH, 

2xVFO, PROC 

Moc nadajnika out: 1 00W 

Zasilanie: - (wewn?trzne 220V/AC- 

opcja) 

Wymiary: 306x1 15x355mm 
Rok wprowadzenia: 1983 
Cena nowego: 3498 DM 



I com IC-765 

Zakres: 0,1 ...30MHz, TX: 1 60...1 0 
Czulosc: 0,1 6pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FM, RTTY 
SelektywnoSd (-6dB/-60dB): 2,4/4,2kHz 
Moc nadajnika out: 100W 
Zasilanie: 220V 
Wymiary: 424x150x390 
Rok wprowadzenia: 1 989 



l com IC-781 

Zakres: 0,1...30MHz, TX: 160... 10 

Czulosc: 0,1 6pV 

Emisje: SSB, CW, AM, FM, RTTY 

Selektywnosd (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 2kHz 

Moc nadajnika out: 15-150W 

Zasilanie: 220V 

Wymiary: 425x1 50x41 0 

Rok wprowadzenia: 1989 

Cena nowego: 2050DM 

Icom IC-726 

Zakres RX: 0,03. ..33, 46, 2. ..61, 1MHz, 

TX: 160.. .10, 6m 

Czulosc: 0,13 

Emisje: SSB, CW, AM, FM 

SelektywnoSd (-6dB/-60dB): 2,3/4,0kHz 

Moc nadajnika out: 100W, 40W/AM, 

1 0W/6m 

Zasilanie: - (1 3, 8V/20A) 

Wymiary: 240x95x240mm 
Rok wprowadzenia: 1990 



Icom IC-728 

Zakres RX: 0,03...30MHz, TX: 

160... 10m 

Czulosc: 0,1 6pV 

Emisje: SSB, CW (AM/FM-opcja) 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 2kHz 

Moc nadajnika: 1 00W, 40W/AM 

Zasilanie: - (1 3,8V/20A) 

Wymiary: 240x95x240mm 
Rok wprowadzenia: 1992 


Icom IC-729 

Zakres RX: 0,03...33, 46,2...61MHz 

TX: 1 60. ..1 0, 6m 

Czulosc: 0,1 6pV 

Emisje: SSB, CW, AM, FM 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 2kHz 

Moc nadajnika out: 100W, 40W/AM, 

1 0W/6m 

Zasilanie: - (13,8V/20A) 

Wymiary: 240x95x240mm 
Rok wprowadzenia: 1992 



Icom 1C- 73 7 A 

Zakres: 0,03-30MHz, TX: 160-10m 
Czulosc: 0,1 6pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 2kHz 
Moc nadajnika out: 1 00W, 40W/AM 
Zasilanie: - (13,8V/20A) 

Wymiary: 330x1 1 0x285mm 
Rok wprowadzenia: 1993 



Icom IC-738 (SR 1/97) 

Zakres: 0,03...30MHz, TX: 160...10m 
Czulosc: 0,1 6pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 2kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 40W/AM 
Zasilanie: - (1 3, 8V/20A) 

Wymiary: 330x1 1 0x285mm 
Rok wprowadzenia: 1994 


Opis skrotdw najcz?sciej uzywanych 
w opjsach: 

ATT (Attenuator) - tlumik na wejsciu od- 
biornika do zmniejszenia interferencji od 
b. silnych sygnaldw, ktdre przesterowujq 
odbiornik (na ogdl ma 20dB tlumienia). 
ATU (Antenna Tuner) - dostrajacz ante- 
nowy, skrzynka antenowa wlqczana 
mi?dzy transceiver i kabel antenowy - 
moze bye r?cznie strojony lub automa- 
tyezny, z mikroprocesorem zapami?tu- 
jqeym ostatnie ustawienie wewn?trz- 
nych kondensatorow i cewek (sterowa- 
nie silniezkami i przekaznikami). 

CAT (Computer Aided Transceiver) - trans- 
ceiver wspomagany komputerowo - stero- 
wanie transceivera z komputera, wpisy- 
wanie do logu Iqcznosci, automatyezne 
wysylanie raportu (np. zawsze 599). 

DDS (Digital Data System) - system prze- 
sylania danych cyfrowych; (Digital Data 
Storage) - pami?c danych cyfrowych. 

DSP (Digital Signal Processing) - cyfrowa 
obrobka sygnalu stosowana w nowoczes- 
nych transceiverach do eliminowania 
szumow, zaklocen, interferencji i regula- 
cji szerokosci pasma przepuszczania. 
DUAL VFO - podwojne VFO spotykane 
w nowszyeh transceiverach, pozwala na 
szybkie przechodzenie na wybrane 
(ostatnio nastawione) cz?stotliwosci 
w wybranym pasmie (np. VFO A = 
14.050MHz, VFO B = 1j4.270MHz). 
Filter (eingebaut) - wbudowany filtr. 

Filter (optional) - filtr dodatkowo (opcyjnie) 
nabywany i wstawiany przez uzytkownika. 
IF SHIFT - przesuwanie posredniej cz?s- 
totliwosci (P.Cz.) dla zmiany szerokosci 
pasma. 

Keyer - urz^dzenie kluczujqce (moze 
bye elektroniezne), kluez. 

NOTCH (Reject) - wycinanie - metoda 
oslabiania ton6w interferencyjnych. 

NB (Noise Blanker) - ogranieznik zakl6- 
cen impulsowych np. od zaplonu w sa- 
mochodzie. 

PBT (Passband Tuning) - przestrajanie 
pasma przepuszczania. 

PROC - procesor/mikroprocesor do lo- 
gistyeznej obslugi transceivera. 

PreAmp - przedwzmacniacz - na we- 
j£ciu odbiornika zwi^kszajqcy czulo^d 
i stosunek sygnalu do szumu (najez^s- 
ciej o wzmocnieniu okolo 20dB). 
RX-Empfindlichkeit - czulosd odbiornika. 
RIT (Receive Incremental Tunning) - przy- 
rostowe przestrajanie odbiornika - pozwala 
na przestrajanie odbiornika bez naruszenia 
czestotliwoSci nadawezyeh w ukladach 
transceiverowych (od kilku do 9,99kHz). 
Sprachprozessor (procesor mowy) - po- 
zwala na glosowe podawanie cz^stotliwos- 
ci i ewentualnie modu pracy (wybiera si? 
j?zyk, najcz?£ciej japonski lub angielski). 
VBT (Variable Band Tunning) - zmienne 
przestrajanie pasma przepuszczania 
VOX - przel^czanie nadawanie/odbior 
(T/R) za pomoc^ sygnalu glosowego 
z mikrofonu. 
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I com IC-736 (RA 1/95 , SR 10/2000) 
Zakres RX: 0,1 ...30, 45...60MHz, TX: 

1 60.. .6m 
Czutosc: 

Emisje: SSB, CW, AM, FM 
Selektywnosd (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 2kHz 
Moc nadajnika out: 100W, 40W/AM 
Zasilanie: - (1 3,8V/20A) 

Wymiary: 240x95x240mm 
Rok wprowadzenia: 1994 



Icom IC-706/MKII ($R 2/96, SR 1/ 
2001) 

Zakres RX: 0,3-200MHz, TX: 160-10, 

6, 2m 

Czutosd: 0,1 6pV 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 

SelektywnoSc (-6dB/-60dB): 2,3/4,0kHz 

Moc nadajnika out: 100W (10W/ 

144MHz) 

Zasilanie: -(13,8V/20) 

Wymiary: 240x95x240mm 
Rok wprowadzenia: 1 995 
Cena nowego: 2800/3200DM 



Icom 10707 

Zakres RX: 0,03. ..30MHz, TX: 

1 60... 1 0m 

CzuloSc: 0,1 6pV 

Emisje: SSB, CW, AM (FM-opcja) 

Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 1/3, 8kHz 

Moc nadajnika out: 100W (25W/AM) 

Zasilanie: - (1 3,8V/20A) 

Wymiary: 240x95x240mm 
Rok wprowadzenia: 1 995 
Cena nowego: 2000DM 



Icom 10775 DSP (SR 6/96) 

Zakres: 0,1. ..30MHz, TX: 160...10m 

Czutosc: 0,1 6pV 

Emisje: SSB, CW, AM, FM, RTTY 


SelektywnoSd (-6dB/-60dB): 2,4/3, 8kHz 
Moc nadajnika out: 50-1 00W 
Zasilanie: 220V 
Rok wprowadzenia: 1 995 
Cena nowego: 7900DM 



Icom IC-746 (SR 12/1998) 

Zakres: 0,03...60MHz, 108-174MHz; 
TX: 1 60.. .2m 
Czuiosc: 0,1 6pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FM, RTTY 
Selektywnos'c (-6dB/-60dB): 2,1/4,0kHz 
Moc nadajnika out: 5-1 00W 
Wymiary: 287x120x316mm 
Zasilanie: -(13, 8V/23A) 

Rok wprowadzenia: 1996 
Cena nowego: 4300DM 



: 


Icom 10756 PRO (SR 8/2000) 

Zakres: 0,03. ..60MHz, TX: 160.. .6m 
Czulosd: 0,1 6pV 
Emisje: SSB, CW, AM, FM, RTTY 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4,2kHz 
Moc nadajnika out: 200W, 50W/AM 
Wymiary: 340x1 1 1x285mm 
Zasilanie: - (1 3, 8V/23A) 

Rok wprowadzenia: 1996 
Cena nowego: 7400DM 



Icom 10718 ($R 1/2001) 

Zakres RX: 1,8-29,7MHz 
CzuloSd: 0,1 6pV 
Emisje: SSB, CW, RTTY, AM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,1/4,0kHz 
Moc nadajnika out: 100W (40W/AM) 
Zasilanie: - (1 3,8V/20) 

Wymiary: 240x95x239mm 
Rok wprowadzenia: 2000 
Cena nowego: 2050DM 

Drake TR-7 (TR7-A) 

Zakres RX: 1,5...30MHz, TX: 6 pasm 
CzutoSc: 0,5pV 
Emisje: SSB, CW, RTTY, AM 
SelektywnoSc (-6dB/-60dB): 2, 3/4, 1kHz 


Wyposazenie: PBT 
Moc nadajnika inp: 250W 
Zasilanie: - 

Wymiary: 346x1 1 6x31 8mm 
Rok wprowadzenia: 1976 
Cena nowego: 3850DM (5698DM) 

Uniden 2020 

Zakres RX: 80.. .10m, TX: 5 pasm 
Czulosd: 0,3pV 
Emisje: SSB, CW, AM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2,4/4,0kHz 
Moc nadajnika inp: 180W 
Zasilanie: wewn^lrzny zasilacz 220V/ 
AC 

Wymiary: 350x165x333mm 
Rok wprowadzenia: 1976 
Cena nowego: 795DM 



Alinco DX-70 E (SR 4/1996) 

Zakres RX: 0,1 5...30MHz, TX: 10 pasm 
(1 60-1 0m, 6m) 

Emisje: SSB, CW, FSK, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 1kHz 
Moc nadajnika out: 10QW, 25W/AM 
Zasilanie: 1 1,7-1 5,8V/20 
Wymiary: 1 80x60x230mm 
Rok wprowadzenia: 1995 



Alinco DX-77 E (SR 7/1999) 

Zakres RX: 0,5...30MHz, TX: 160-10m 
Emisje: SSB, CW, AM, FM 
Selektywnosc (-6dB/-60dB): 2, 4/4, 1kHz 
Moc nadajnika out: 10-100W 
Zasilanie: -1 3, 8V/20A 
Wymiary: 246x94x228mm 
Rok wprowadzenia: 1 998 

Atlas 21 OX 

Zakres RX: 80.. .10m, TX: 5 pasm 
CzuloSc: 0,4pV 
Emisje: SSB, CW 

SelektywnoSc (-6dB/-60dB): 2,7/4,3kHz 
Moc nadajnika inp: 200W 
Zasilanie: - 

Wymiary: 241x89x241 mm 
Rok wprowadzenia: 1 975 
Cena nowego: 2090DM 
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Akcesoria 


do radi©telef®n6w Motors 


Co wfasciw/e nalezy rozumiecf przez 
slowo akcesoria? S3 to elementy, ktore 
rozszerzaj^ dziafanie radiotelefonu, 
stwarzaj^c nowe mozliwosci jego wyko- 
rzystania. 

Rola akcesoribw jest przewaznie nie- 
doceniana. Wi?kszos£ uzytkown’ikow 
sprz?tu radiowego ogranicza si? do wy- 
korzystywania samego radiotelefonu, 
nie zastanawiaj^c si? nad mozliwo$ci3 
ufatwienia sobie zycia i zastosowania ja- 
kichkolwiek elementow dodatkowych. 
Tymczasem koszt akcesoribw nie jest 
wysoki iYf laprawd? warto wydac pew- 
03 sum? pieni?dzy dla usprawnienia 
posiadanego sprz?tu. 

Dotyczy to chodby tak prostych 
rzeczy jak futeraly. Stosuj3c je, zyskuje 
si? znacznie na trwalosci urz3dzeh i eli- 
minuje mozliwosc przypadkowego ich 
zgubienia czy uszkodzenia. 

Wszystkie radiotelefony Motoroli, za- 
rowno r?czne, jak i samochodowe S3 
wyposazone w specjalne zf3cza zwane 
"akcesoriowymi". Wyprowadzone S3 
tam rbznego typu sygnaly pozwalaj3ce 
na l3czenie tych radiotelefonbw z inny- 
mi urz3dzeniami. Stwarza to zupelnie 
nowe mozliwosci uzytkowe. Jednakze 
nie wszyscy o tym wiedz3, a ponadto 
nie wszyscy chC3 z tych mozliwosci ko- 
rzystac. 

Najbardziej typowym negatywnym 
przykladem jest wykorzystywanie radio- 
telefonu r?cznego przez kierowc? sa- 
mochodu i to na dodatek podczas pro- 
wadzenia pojazdu. Stwarza to niebez- 
pieczehstwo kolizji drogowej, poza tym 
pogarsza zasi?g l3Czno$ci ze wzgl?du 
na ekranuj3ce dzialanie karoserii. A tym- 
czasem wystarczyloby zainstalowa? 
w samochodzie anten? dachow3 i do- 
datkowy mikrofon z funkcj3 VOX. 

Nie wdaj3C si? w szczegoly, sprbbuj- 
my wymienic podstawowe mozliwosci 
jakie stwarzaj3 zf3cza akcesoriowe. 
W przypadku radiotelefonbw samocho- 
dowych S3 to: 

- Instalacja noznego przycisku PTT po- 

zwalaj3cego na prowadzenie f3cz- 


Zestaw kamuflowany pozwala 
na zamaskowanie zarowno 
stuchawki, jak i mikrofonu. 

noSci bez odrywania r3k od kierowni- 
cy. Jest to szczegolnie istotne w wa- 
runkach duzego nasilenia hafasu, 
gdy uzycie funkcji VOX staje si? nie- 
mozliwe. 

- Instalacja ukrytego przycisku alarmo- 
wego, pozwalaj3cego na dyskretne 
wezwanie pomocy w przypadku na- 
padu. 

- Mozliwosc instalacji innych urz3dzeh 
poprawiaj3cych slyszalnoSC takich jak 
naglowny zestaw mikrofonowo-slu- 
chawkowy czy heimofon. 

W zastosowaniach nie zwi'3zanych 
z motoryzacj3 zl3cza akcesoriowe stwa- 
rzaj3 bardzo duze mozliwoSci integracji 
radiotelefonow z innymi urz3dzeniami 
czy nawet calymi systemami, lecz opis 
tego zagadnlenia znacznie wykracza 
poza ramy niniejszego artykulu. Z cal3 
pewnosci3 nalezy jednak wspomniec 

0 znaczeniu akcesoriow dla pracy sluzb 
bezpleczehstwa publicznego. 

Podczas ochrony roznego rodzaju 
imprez bardzo cz?sto zachodzi potrzeba 
ukrycia sprz?tu l3CznoSciowego przed 
oczami przypadkowych przechodniow. 
Do tego celu sluzcj tak zwane zestawy 
kamuflowane, pozwalaj3ce na skutecz- 
ne zamaskowanie zarowno sluchawki, 
jak i mikrofonu. Nawet przycisk PTT mo- 
ze bye zamocowany pod ubraniem 

1 weiskany lokeiem czy barkiem. 

W dziedzinie ukrytych mikrofonow 
nowoczesna technologia ma rowniez 
wiele do zaoferowania. Znane jeszcze 
z okresu II wojny swiatowej laryngofo- 
ny zostaly ostatnio zast3pione tak zwa- 
nymi mikrofonami kostnymi. W helmo- 


fonach mocuje si? je przewaznie na 
czubku glowy operatora radiostaeji, zaS 
w zestawach kamufiowanych mog3 
bye umieszczane w uchu, stanowi3c in- 
tegralny zespol z miniaturow3 sluchaw- 
k3. Rozwi3zania takie oprdez skuteezne- 
go kamuflazu pozwalaj3 zrealizowac in- 
n3 bardzo istotna funkcj? - redukcj? ha- 
lasu pochodz3cego z otoczenia. 

Chociaz moze to zabrzmiec! jak zart, 
zestawy kamuflowane S3 produkowane 
w roznych kolorach, gdyz wSrbd praco- 
wnikbw bezpieczehstwa publicznego 
cz?sto zatrudniani S3 ludzie rbznych ras. 
Odpowiedni dobor koloru maskuj3ce- 
go ma wi?c podstawowe znaezenie. 

Inaczej wygl3da sytuaeja wsrod 
sluzb mundurowych. Istotne jest nie ty- 
le ukrycie sprz?tu l3Cznosciowego, co 
wygoda jego uzyeia. I tu z pomoc3 
przychodz3 akcesoria. Najlepszym przy- 
kladem jest zestaw skladaj3cy si? z mik- 
rofonoglosnika i anteny, mocowany na 
ramieniu funkcjonariusza. Sam radiote- 
lefon moze bye nepony wszczelnym 
futerale, na pasie munduru lub w in- 
nym dogodnym i bezpiecznym miejscu. 
Rozwi3zanie to ma kilka zalei z ktbrych 
podstawowa jest stabilna i dobra jakos- 
ciowo l3CznoS£ wynikaj3ca z zamoco- 
wania anteny woddalonym od ciala 
ludzkiego miejscu. Ponadto funkejona- 
riusz ma wolne obie r?ce, a jednoczeS- 
nie dobrze slyszy prowadzone przez ra- 
diotelefon rozmowy. 

Osobn3 kategori? akcesoribw stano- 
wi3 specjalnej konstrukcji plytki przezna- 
czone do montazu wewn3trz radiotele- 
fonbw. Pelni3 one rbzne funkcje, takie 
jak zapami?tywanie informaeji slow- 
nych, szyfrowanie treSci koresponden- 
cji, wykrywanie niebezpiecznych sytua- 
cji. Przykladem mog3 byd czujniki ruchu 
powoduj3ce automatyezne wyslanie 
sygnalu alarmowego w przypadku gdy 
pelni3cy sluzb? pracownik przestal si? 
porusza(S lub wlasnie si? przewrocil i le- 
zy w pozycji poziomej. W radiotelefo- 
nach najnowszej generaeji tego typu 
akcesoria S3 wyposazone w zunifikowa- 
ne zlqcza, przez co ich montaz jest bar- 
dzo latwy. 

W tak krotkim opracowaniu nie spo- 
sbb omowi? wszystkich zagadnieh 
zwi3zanych z wykorzystaniem akceso- 
riow w radiotelefonach Motoroli. Oso- 
by zainteresowane tym zagadnieniem 
odsylamy do stosownych kart katalogo- 
wych. Wi?kszo^? z nich jest obecnie do- 
st?pna w j?zyku polskim. 



Kieszeh do radio- 


telefonu - dla 


uzytkownikow, 
ktorzy musz3 
cz?sto i bez- 
problemoowo 
zdejmowac 
radiotelefon 


z mocowania 
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w tescie porownawczym 


Dzisiaj wziplismy na warsztat wzmacniacze 
w.cz., okreslane przez radioamatorow siowem 
dopalacze, wzglpdnie - co doktadnie oddaje 
ich zachowanie sip - gorqce zelazo lub 
kaloryfery. Choc konstrukcje te sq smiato 
nazywane “amatorskimi wzmacniaczami na 
pasmo 10 metrow” i nosza nalepki CE, sq 
nieustannie stosowane przede wszystkim 
przez radioamatorow CB, ktorzy w ten 
zamieniajq sip w piratow radiowych. 
Stosowanie takich urzqdzen odradzamy nie 
tylko z tego powodu, lecz rowniez ze 
wzgipdu na spotkany we wszystkich bez 
wyjqtku konstrukcjach niestychanie wysoki 
poziom harmonicznych. 
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Zasiedlismy wi$c do roboty i wszyst- 
kim jedenastu uczestnikom testu zmie- 
rzyltemy przede wszystkim moc wyj- 
sciowq, pobor prqdu, obciqzalnos'c 
ciqglq i widmo harmonicznych, a takze 
przyjrzelismy si$ ich wyposazeniu i za- 
Iqczonej dokumentacji. Ograniczylis- 
my si^ do pracy w trybie FM, poniewaz 
tryb AM - nie biorqc pod uwag$ mniej- 
szej mocy wejsciowej - jest pordwny- 
walny z FM, a w trybie SSB stosowane 
sq rozne konstrukcje, ktore same z sie- 
bie dysponujq wcale duzq mocq wy- 
jsciowq. 

W przypadku wszystkich dopalaczy 
do zastosowari przewoznych (rucho- 
mych) naszq uwag$ zwrocily bardzo 
krotkie kable zasilania 1 2V. We wszyst- 
kich urzqdzeniach z zewn^trznymi ra- 
diatorami bolesnie daty nam si$ we 
znaki ich ostre kraw^dzie. 

O ile nie zaznaczamy tego wyraznie 
w tekscie, to wzmacniacze przewidzia- 
ne sq tylko do modulacji FM i AM. Wy- 
niki naszych badari uszeregowalismy 
w kolejnosci alfabetycznej wedtug 
nazw producentow, jak rowniez we- 
dlug mocy wyjsciowej. 









Widmo dla Alana 735: Najmniejszy z przebadanych modeli 
ma harmoniczne siggajqce az do gran icy pomiarow przy 
1GHz. Trojkqt na najwyzszym szczycie przy czqstotliwosci 
5 4 MHz oznacza, ze ten pik wyskakuje poza ska I $ wykresu. 
Do wydrukowanej na wykresie wartosci -6dBm nalezy 
dodac 30dB; otrzymujemy moc harmonicznych powyzej 
200mW wewnqtrz telewizyjnego pasma VHF L. 

Alan 735 

Najmniejszy uczestnik testu wyroznii si$ wzrostem tempe- 
ratury racliatora do 45’C juz po uplywie dwoch minut ciqglego 
nadawania, chociaz zgodnie z instrukcjq (ostrzezenia sformu- 
lowane sq tylko po angielsku i wlosku) powinien przenosic 
moc wejsciowq mi^dzy 1 a 5 watdw. Moc wyjsciowa zostala 
okreslona na 30W, lecz nasz egzemplarz z trudem do niej 
dochodzil. Przesuwany przelqcznik na przedniej sciance sluzy 
do wiqczania i wylqczania zasilania, ale ze zdziwieniem notu- 


jemy brak jakiejkolwiek kontrolki (zaroweczki czy diody LED), 
ktora sygnalizowalaby stan pracy. Jest to jedyne mi$dzy bada- 
nymi urzqdzenie z takim niedostatkiem. Na temat pasma cz^s- 
totliwosci roboczych dysponujemy tylko enigmatycznym 
okresleniem "HF". Nalepce CE na obudowie towarzyszy przy- 
wieszka informujqca (po niemiecku), iz "Uwaga! Urzqdzenie 
odpowiada normom kontrolnym CE, o ile pomi^dzy wyjsciem 
w.cz. a antenq wfqczony jest filtr 27/586". 

Alan A-80/D 

Ten wzmacniacz o zwartej budowie dostarcza 35 watow. 
Jest wlqczany i wylqczany przez przycisk na frontowej scian- 
ce. Obecnosc napi^cia w ukladzie sygnalizuje czerwona dio- 
da LED. Urzqdzenie ma nalepk^ CE. Brak jakiejkolwiek in- 
strukcji czy informacji o parametrach technicznych, zatem 
nic nie wiemy na temat pasma przenoszenia. 



START 1.0 MHz STOP 1.0000 GHz 

#RES BW 100 kHz VBW 30 kHz SWP 999 msec 



Widmo dla Alana A-80/D: Tylko nieco mniej harmonicz- 
nych wytwarza wigkszy ze wzmacniaczy firmy Alan. Jego 
maksymalna moc harmonicznych przy 54MHz nieznacznie 
ustppuje parametrowi dla modelu 735. 


Dane techniczne 






Wzmacniacz 

Moc wyjsciowa 

Prqd pob. [A] 

Temperatura 

Wymiary 

Uwagi 


niska/wysoka [Wj 

dla mocy 

radiatora /* C 1 

szer.x wys.x gl$b. 




niskiej/wysokiej 

po 5 min. pracy 

[mm] 


Alan 735 

28,8 

4 

45 

63 x 33 x 70 

Wypadt z testu po 2 min. 

Alan A-80/D 

35,00 

4,0 

33 

107x43 x 87 

- 

Albrecht AMP-150 

49,2 

8,4 

60 

120 x 40 x 110 

- 

Albrecht PA-50 

30,7 

3,4 

31 

122 x 43 x 105 

- 

Albrecht EA-150 P 

48,2 

8,3 

44 

122 x 39 x 123 

Przedwzm. odbiorczy 

Albrecht AB 300 PS 

88,0 

15,0 

46 

153 x 67 x 172 

Przedwzm. odbiorczy 

Maas KL-300 

42/83 

9/14 

62 

108x37x210 

- 

Maas KL-400 

33/1 1 2 

10/20 

57 

168x61 x 175 

Przedwzm. odbiorczy 

Maas KL-500 

50/1 90 

15/30 

43 

165 x 60x 258 

Przedwzm. odbiorczy 

Maas RM KLV 200/V 

33/62 

- 

48 

170x115x214 

Urzqdzenie lampowe 

Maas RM KLV 400 

132/190 

- 

33 

310 x 138x 221 

Urzqdzenie lampowe 
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Widmo dla Albrecht AMP-150: Powyzej okolo 300MHz moc 
harmonicznych znacznie maleje i niemal osiqga niekrytycz - 
ne wartosci. Przy cz^stotliwosci 54MHz wzmacniacz sieje 
w eter +18dBm (prawie lOOmW). 


Widmo dla Albrechta PASO: Widmo opada az do 500MHz, 
a nast$pnie ponownie zwi^ksza swq moc. Poczynajqc od 
750MHz Hose harmonicznych znow si? zmniejsza. Dla 54MHz 
zawartosc harmonicznych wynosi -h13dBm, czyli 20mW. 


Albrecht AMP-150 

Ten model podwyzsza moc wejscio- 
wego sygnafu bardziej, niz powinien: 
podajqc 4 waty, otrzymujemy na wy- 
jsciu 50 watow, choc angielskojezycz- 
na instrukeja informuje o wartosci mo- 
cy maksymalnej na wyjsciu rownej 
35W. W trybie SSB, w ktorym ta kon- 
strukeja moze pracowac, moc wejScio- 
wa okreslona jest na 2 do 10 watow, 
natomiast moc wyjsciowa od 50 do 
70W. 

Ze wzgl^du na tryb SSB, do obslugi 
wzmacniacza Albrecht AMP-150 ko- 
nieezne sq dwa przelqczniki dzwigien- 
kowe, uzupeinione przez czerwonq 
diode LED jako kontrolke funkejonowa- 
nia. Arkusz danych zawiera nawet 
schemat ideowy i schemat pofqczen, 
lecz brakuje dokladnego opisu zakresu 
czestotliwosci (po prostu "HF"). Takze 
ten model odwofuje si$ do dolnoprze- 
pustowego t'iltru 27/586: dopiero zasto- 
sowanie lego filtru pozwala spelnic wy- 
magania CE. 


Albrecht/Ham-Master PA-50 

Ten egzemplarz osiqgnql moc wy- 
jsciowq zaledwie 31W, chociaz bardzo 
szczegofowa instrukeja podaje zakres 
od 40 do 45W. Moc wejsciowa jest 
okreslona na 0,3...4W. W trybie SSB 
natomiast z mocy wejsciowej mi^dzy 1 
a 8W wzmacniacz potrafi wyczarowac 
nawet blisko 90W. Instrukeja nie za- 
wiera zadnej wzmianki na temat pracy 
na CB, mowi sie tylko o "wzmacniaczu 
nadawania dla radiostaeji amatorskiej, 
przeznaczonym do pofqczenia z urzq- 
dzeniami do transmisji mowy na pasmo 


10m". Poza tym na przywieszce czyta- 
my: "Dla celow innych (niz radio ama- 
torskie) urzqdzenie nie moze bye w za- 
den sposob stosowane...". Uzytkownik 
sam ponosi odpowiedzialnosc za nie- 
przestrzeganie normy ETS 300 684; do 
spelnienia jej warunkow konieezny 
bylby filtr harmonicznych TVI 300. 

Przelqczniki nie odrozniajq si$ od 
zastosowanych w modelu AMP-150. 
Rowniez na tym urzqdzeniu widnieje 
nalepka CE. Spodobal nam si$ uchwyt 
bezpiecznika zintegrowany z kablem 
zasilania 1 2V. 


Objasnienie metodyki pomiarow 

W kazdym przypadku moc wyjsciowa mierzona byla przy mocy wejsciowej 

0 wartosci dokiadnie 4W przy modulacji FM i w temperaturze pokojowej. Jezeli 
wzmacniacz posiada wi^kszq liezbe poziomow wzmocnienia, to moc wyjscio- 
wq okreslalismy dla poziomow najnizszego i najwyzszego. To samo dotyezy 
pomiaru prqdu zasilania. Po 5 minutach ciqgiego obciqzenia mierzylismy tempe- 
rature radiatora wzglednie obudowy w poblizu tranzystorow wyjsciowych. Wy- 
miary dotyezq samej obudowy, bez uwzgledniania elementow regulacyjnych 

1 zlqczy. Wzmacniacze lampowe sq urzqdzeniami staejonarnymi, ktore muszq 
bye zasilane z sieci prqdu przemiennego 230V. 
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Widmo dla Albrechta AE 300 PSD: Choc jest to jeden z najsil- 
niejszych wzmacniaczy w naszym tescie, to jednak na wszyst - 
kich cz^stotliwosciach wykazuje wzglpdnie umiarkowanq 
za wartosc harmonicznych . Przy 54MHz parametr ten osiqga 
zaledwie - 14dBm i jest to najlepszy wynik w calej badanej 
grupie (od tej konstrukcji nalezy dla wszystkich konst rukcji 
uwzgl^dniac wstppne tlumienie 40dBl). Aby uniknac nieporo- 
zumieh: -14dBm to tez o wiele za duzo; na zakresach radio- 
amatorskich urzqdzenia CB musza bye o 40dB lepsze. 


Albrecht EA-150P 

Ta konstrukeja dostarezyla do ante- 
ny podezas badari "az" 48 watow, mi- 
mo tego, ze szczegolowa instrukeja ob- 
sfugi informuje o poziomie wyjscio- 
wym 90...100W przy poziomie we- 
jSciowym 0,3. ..4W. W trybie SSB przy 

1.. .8W na wejSciu wzmacniacz powi- 
nien wycisnqc z siebie dumne 

180.. .200W. W pozostafyeh aspektach 
instrukeja zawiera informaeje rownie 
szczegolowe, jak dla PA-50, ale dodat- 
kowo jest tez dopisek (po francusku), 
gloszqcy, iz stosowanie tego urzqdze- 
nia dla radia CB jest od dnia 
31.03.1992 zabronione. Informacja ta 
nie pasuje do sytuacji w niektorych kra- 
jach (na przyktad w Niemczech). 

Dwa z trzech przefqcznikow dzwi- 
gienkowych sq podSwietlone. Jeden 
z nich wlqcza przedwzmacniacz od- 
biorezy, zapewniajqcy podniesienie 
poziomu sygnalu o wartosc mi^dzy 15 
a 25dB. Informacja na temat zakresu 


cz^stotliwosci jest zwi^zfa: "10m". Zie- 
lona dioda LED informuje o funkejono- 
waniu wzmacniacza. Kabel zasilania 
w tym model u takze zawiera uchwyt 
bezpiecznika; na obudowie urzqdzenia 
widnieje nalepka CE. 

Albrecht/Ham-Master AB 300 PS 

Ten wzmacniacz to jedno z wi^k- 
szyeh urzqdzeri w naszym teScie. Jest 
wyposazone w szesc stopni mocy [po- 
ziomow wzmocnienia?? - AM] i osiqga 
w szczycie 88W. Dokladna instrukeja, 
znana juz z poprzednio omowionych 
model i tej samej firmy, podaje, ze, 
"konsumujqc" moc wejsciowq w zakre- 
sie mi^dzy 1 a 1 0W, otrzymamy na wy- 
jsciu od 70 do 200W. Jednak w najwy- 
zszym stopniu mocy [na najwyzszym 
poziomie wzmocnienia?? - AM] moze- 
my podac na wejscie nie wi^cej niz 
4W. W trybie SSB z 4...20W na wejsciu 
powinnismy na wyjSciu otrzymac solid- 
ne 1 40...400W. Instrukeja zawiera (jak 


w poprzednim modelu Albrechta) sche- 
mat ideowy i schemat polqczeri, a za- 
kres cz^stotliwosci okreSla jako 

3...30MHz. Przelqczanemu przed- 
wzmacniaczowi przypisano zwi^ksze- 
nie poziomu sygnalu o 15...25dB. 

Takze i ten model nosi nalepk$ CE 
oraz - jako jedyna konstrukeja w tym 
tescie - jest wyposazony w zlqcze zdal- 
nego sterowania, zlokalizowane na 
przedniej Sciance. Zlqcze to pozwala na 
sterowanie wzmacniaczem, gdy jest on 
umies7C7ony w poblizu akumulatora, 
na przyklad w przedziale silnikowym. 

Maas KL-300 

KL-300 jest najmniejszym dopala- 
czem sposrod pi^ciu model i produko- 
wanych przez firm^ Maas Funk-Elektro- 
nik, ktore przebadalismy w tym tescie. 
Jen "maluch" dysponuje dwoma stop- 
niami wzmocnienia, dostarczajqcymi 
42 wzgl^dnie 83W mocy wyjsciowej. 
Wedlug instrukcji, ktorq stanowi poje- 



Widmo dla Albrechta EA-150 P: Powyzej 500MHz harmo - 
niezne mogq byd polowicznie zaakceptowane, lecz juz od 
350MHz sq one osobliwie niskie. Wartosc +7dBm (ok. 5mW) 
przy 54MHz jest trzeciq najnizsza wartos'ciq naszego testu. 
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Test 




Widmo dla Maas KL-400: Z wyjqtkiem wyskoku przy okolo 
400MHz, harmoniczne w pasmie mi^dzy 200 a 1000MHz nie 
sq wi^ksze od -25dBm. jednak przy 54MHz wzmacniacz 
idzie na calosc i sieje harmonicznq z poziomem +22dBm 
(blisko 200mW). 



dyncza kartka z parametrami (w trzech 
j^zykach: angielskim, francuskim i wlo- 
skim), wejscie wzmacniacza wymaga 
"wsadu" o wartosci od 1 do 7 W. Moc 
na wyjsciu powinna miec wartosc od 
75 do 150W. Dla trybu SSB instrukcja 
podaje nast^pujqce wartosci: wejscie: 

2...14W, wyjscie: 150...300W. 

Przelqczaniem funkcji zajmujq si$ 
trzy przefqczniki, a sygnalizacjq stanu - 
jedna dioda LED. Jak i kilka poprzed- 
nich, ten model nosi znak CE, ktorego 
wymagania mogq zostac spelnione wy- 
tqcznie z tiltrem 27/586. 

Maas KL-400 

Nie mniej niz 35W w najnizszym 
stopniu, a 1 1 2W na najwyzszym pozio- 
mie wzmocnienia dostarcza ta kon- 
strukcja. Instrukcja (tylko po niemiecku) 
ze schematem ideowym i schematem 
pokjczeri informuje o zapotrzebowaniu 
od 1 do 1 0W na wejsciu, zeby wypro- 
dukowad z nich od 60 do 200W na wy- 
jsciu (dla SSB i CW: wejscie 2...20W, 
wyjscie 1 20...400W). 

Brak danych na temat przedwzmac- 
niacza odbiorczego. Ten obwod, jak 
i pozostale funkcje, sq sterowane trze- 


ma przechylnymi przefqcznikami w ko- 
lorze bialym, ktore uzupefniono o trzy 
diody LED w kolorach sygnalizatora na 
skrzyzowaniu ulic. Nalepce CE ponow- 
nie towarzyszy intormacja na temat sto- 
sowania filtru 27/856. 

Maas KL-500 

Najpot^zniejszy mobilny wzmac- 
niacz w naszym tescie. Jego olbrzymi 
apetyt na prqd przyptacilismy utratq 
kabla zasilania, ktorego izolacja po 
prostu zw^glila si$. Dopalacz bez wy- 
silku wytwarzal od 50 do 190W (w 
szesciu poziomach). Widmo harmo- 
nicznych mierzylis'my, aby oszcz^dzic 
stanowisko pomiarowe, na drugim po- 
ziomie (90W). Instrukcja okresla do- 
puszczalny poziom mocy wejsciowej 
na 1...15W, a wyjsciowej - od 60 do 
200W (dla trybu SSB/CW: wejscie: 

2...30W, wyjscie: 12...6W). Za okresle- 
nie pasma cz^stotliwos'ci ponownie 
musi wystarczyc lakoniczne "HF". 

Maas RM KLV 200/V 

... jest wzmacniaczem lampowym. 
Z jednej lampy EL 509 lub 519 otrzy- 
mujemy odpowiednio 62W wzgl^dnie 


33W. Instrukcja podaje apetyt wejscia 
w przedziale 1...10W i wydajnosc wy- 
jscia 80...100W (SSB/CW: wejscie: 

2.. .20W, wyjscie: 16...200W). Zabro- 
nione jest nadawanie trwajqce nieprze- 
rwanie przez czas dluzszy od 5 mi nut, 
jak rowniez SWR wi^kszy od 1 ,5. Wbu- 
dowany watomierz funkcjonuje bardzo 
dokladnie. Czerwona dioda "On Air" 
(nadawanie) wyglqda po prostu slicz- 
nie. Wentylatorka na dolnym panelu 
nie przykrywa siatka ochronna. 

Maas RM KLV 400. 

Urzqdzenie o wiele wi^ksze od 
dwoch pozostaiych wzmacniaczy lam- 
powych z tego testu dostarcza 132W 
(przelqcznik mocy w pozycji Low) lub 
190W (High). Wynik ten pokrywa si$ 
z danymi producenta, okreslajqcymi moc 
wyjs'ciowq w przedziale 100...200W; do- 
puszczalna moc wejsciowa wynosi 

1.. .8W. Dla trybu SSB nie mamy infor- 
macji o poziomie wejs'ciowym, lecz 
tylko o wyjSciowym: 200...400W. Pas- 
mo cz^slotliwosci jest okreslone (tym 
razem w pi^knym wtoskim j^zyku) jako 

26.. .28 MHz, wobec czego wzmac- 
niacz nie powinien bye uzywany dla 
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START 1.0 MHz 

#RES BH 100 KHZ 


VBW 30 kHz 


STOP 995.0 MHZ 
SWP 994 msec 



Widmo dla Maas KL-500: Ta konstrukeja prezentuje jedno 
z w sumie najezystszyeh widm. Poczynajqc od okolo 
300MHz, w ogole nie sq generowane poziomy wyzsze od 
-54dBm. Nie mozemy jednak nie zauwazyc ze dla 54MHz 
otrzymujemy +20dBm (lOOmW), 
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START 1.0 MHz STOP 1.0000 GHz 

#RES BW 100 kHz VBW 30 kHz SWP 999 msec 


START 1.0 MHz STOP 995.0 MHz 

#RES BW 100 kHz VBW 30 kHz SWP 994 msec 



Widmo dla Maas KL-300: Juz od 250MHz piki maja wartosci 
ponizej -20dBm. Na nizszych czqs totli wos'cia ch sprawa 
wyglqda duzo gorzej i poziom dla 54MHz osiqga +26dBm 
(400mW). 


Widmo dla Maas KLV 200 /V: Takze ten model przedstawia 
wzglgdnie nieszkodliwe widmo - co prawda dopiero powyzej 
400MHz. Niemniej pik przy 54MHz jest bardzo silny, a war - 
tosc "tylko" +14dBm ( trocb $ ponad 20mW) daje mu drugie 
miejsce w konkurencji najmniejszej emisji harmonicznych. 


pasma radiofonii amatorskiej w pasmie 
10m, lecz tylko do CB i do "radia eks- 
portowego". Moc wyjsciowq mozna 
odczytac na doic dokladnym i pod- 
Swietlonym watomierzu. Jak w przy- 
padku innych wzmacniaczy lampo- 
wych, tak i tutaj obwod wyjsciowy mu- 
si zostac dopasowarry do systemu ante- 
nowego, do czego sfuzq pokr^tla 
"Load" (obciqzenie) oraz "Tune" (stro- 
jenie). Nie jest to trudna czynnosc, lecz 
za kazdym razem nalezy przez kilka 
sekund nadawac z bl^dnym dopasowa- 
niem. Druzyn$ elementow obstugi do- 
pelniajq cztery niepodSwietlone prze- 
tqczniki. Na dolnej sciance znajduje si§ 
wentylator chlodzqcy uklady, tym ra- 
zem jest on osfoni^ty siatkq. Niestety, 
nie moglismy zbadac rozldadu harmo- 
nicznych tego wzmacniacza, poniewaz 
nawet w pofozeniu "Low" jego moc 
przekraczata mozliwosci dost^pnych 
nam miernikow i tlumikow. Takze ten 
model jest oznakowany CE. 


Podsumowanie 

Przebadane konstrukcje sq nie tylko 
zabronione do stosowania w radiofonii 
CB, lecz poza tym z powodu komplet- 
nie niewystarczajqcych filtrow wypro- 
mieniowujq ogromne spektrum harmo- 
nicznych. Byfby to wyjqtek, gdyby oko- 
lica nie byla z tego powodu zasmieca- 
na zakfoceniami radiowymi lub telewi- 


zyjnymi. Duchowi czasow sprzeciwia 
si$ nast^pujqca wskazowka: zastosowa- 
nie dopalaczy jest nie w porzqdku 
w stosunku do legalnie pracujqcych ra- 
dioamatorow CB. A wi^c nasza rada: 
trzymac r$ce z daleka od tych pod kaz- 
dym wzgl^dem paskudnych produk- 
tow. 


CB Funkk 


Stanowisko pomiarowe 

Jako zrodfo sygnalu zastosowalismy mobilnq stacje CB 80/1 2 kanatow Cobra GR 
25 LTD ST, ktorej test przedstawilismy w jednym z wczesniejszych numerow Funka. 
Ta konstrukcja wyroznia si^ bardzo dobrym parametrem zawartosci harmonicznych, 
gdyz jej emisja na wielokrotnosciach cz^stotliwoSci nadawania jest bardzo niska. 
Oprocz tego Cobra dostarcza doktadnie 4W mocy wyjsciowej. Do pomiarow mocy 
az do wartosci 50W uzylismy urzqdzenia R&S Radiocommunication Service Moni- 
tor CMS S4. Dla uchronienia go przed uszkodzeniem zastosowalismy tlumik 20dB. 

Do sporzqdzenia widma harmonicznych uzylismy urzqdzenia Hewlett Pac- 
kard Spectrum Analyzer 8593 E. W tym przypadku konieczne bylo ttumienie 
wst^pne o wartosci 70dB. Pomimo tlumienia dwaj uczestnicy okazali si$ zbyt 
silni. W celu ochrony analizatora zrezygnowalismy z dokonania pomiarow wid- 
ma tych dwoch urzqdzeri. 

Prqd dla wzmacniaczy dostarczany byl przez zasilacz HP 6034 L o wydajno£- 
ci 10A. Silniejsze konstrukcje zasilane byfy przez zasilacz Swallow SP-3200. 
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Kratkofalowiec 



Z fycfa klubow i 

Ponizej opisujemy wybrane wydarzenia z zycia klubow 
krotkofalarskich i oddziatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow, ktore miaty miejsce w pierwszych 
miesiqcach tego roku. 


SNOFO 

Grupa radioamatordw z "H 34" Klu- 
bu Garnizonowego w Gdyni-Oksywiu 
powstala w grudniu zeszlego roku. Za 
glowny cel swojego dzialania postawila 
propagowanie tematyki wojenno-mors- 
kiej. W zwiqzku z jubileuszem 30-lecia 
3. Flotylli Okr^tow (uderzeniowy zwiq- 
zek taktyczny Marynarki Wojennej RP) 
grupa uruchomila w marcu stacji oko- 
licznosciow^ ze znakiem wywolaw- 
czym SNOFO. 

Koncepcja pracy SNOFO zostafa 
oparta na zainstalowaniu radiostacji 
kolejno na pokladach okr^tow ze skla- 
du 3FO: ORP "Baltyk" (3-4 marca), 
ORP "Gen. K. Pulaski" (10-11 marca), 
ORP "Hutnik" (17-18 marca). 



Praca stacji krbtkofalarskiej w trzy 
kolejne weekendy, za kazdym razem 
z pokfadu innego okr^tu, okazafa si$ 
wielkim wyzwaniem organizacyjnym 
i technicznym. 

Lokalni czlonkowie Grupy "H 34" 
w piqtkowe popoludnie rozwieszali an- 
teny i instalowali sprz$t, aby w sobotni 
poranek, wraz z przyjezdnymi czlonka- 
mi grupy, rozpoczqc dzialalnosc etero- 
wq. W poniedzialek, z samego rana, 
zwijano sprz^t, gdyz praca stacji kori- 
czyla si$ poznym niedzielnym wieczo- 
rem, a okr^ty wznawialy dzialalnosc 
szkoleniowq. Wyposazenie techniczne 
stacji stanowily trzy transceivery (FT 
1000, 1C 735, ADI 146), dwie anteny 
KF (W3DZZ, GP 7) oraz antena UKF 5/ 
8L a takze dwa kotViputery do prowa- 
dzenia Iqcznosci emisjami cyfrowymi 
i logowania Iqcznosci. 

Na temat pracy radiostacji Zbigniew 
Zieleniak SQ2DPG napisal: Parametry 
okr$tow, takie jak wymiary glowne 
oraz ksztait ich nadbuddwek , decydo- 
waly o mozliwo€ciach technicznego 
zamocowania anten. Niekoniecznie 
odpowiadalo to zakfadanym glownym 
kierunkom geograficznym promienio- 
wania anten. Antena GP 7 montowana 
bezposrednio na pokfadzie (Iqdowiska 
smiglowca, dziobie okr$tu rakietowego) 
spisywaia si$ swietnie. Jej charakterysty- 
k$ promieniowania ksztaltowaly stalowe 
nadbudowki okrqtu, jak i najblizsze jej 
przeszkody (wieza artyleryjska, inne za- 
cumowane w poblizu okr$ty, stalowe 
konstrukcje na nabrzezu portowym). 


Stosunkowo niskie zamontowanie 
(podwieszenie) anteny W3DZZ nieko- 
rzystnie odbijalo si? na jej charakterysty- 
ce, a szczegolnie na wielkosci SWR-u. 
Dla niej kilkanafcie metrow nad wielkq 
masq stalowego kadluba okrqtu, jak 
i otaczajqcej go wody bylo za malo. Za 
kazdym razem jej pierwotne ulozenie 
bylo zmieniane - przewieszalismy ante- 
n?, a efekt koncowy byl wyrazony tylko 
nieco lepszym SWR-em. 

Ostatnim aspektem montazu anten 
KF-owych byfa zakladana mozliwosc 
jednoczesnej pracy na dwoch nadajni- 
kach. To , co wczesniej stanowilo nasze 
utrapienie (ksztait i wielkosc okr$tu jak 
i jego nadbuddwek), tu stanowilo o po- 
wodzeniu. Anteny rozdzielone brylq 
nadbudowki wzajemnie si$ "nie wi- 
dzialy". Nawet na tym samym pasmie 
moglismy pracowac na dwa TRX-yl 
Jednak niezmiennie montaz anten byl 
kompromisem mi<?dzy zakladanymi 
glownymi kierunkami ich promienio- 
wania a faktycznymi mozliwosciami 
ich fizycznego zamontowania. 

Zdecydowanie najmniej bylo prob- 
lemu z antenq na UKF - 145MHz, gdyz 
stan^la najwyzej jak si$ dalo i poprzez 
znaczne przewyzszenie nad antenami 
KF nie zbierala zadnych zakloceil z 
nadajnikdw KF-owych. Jednak dla pas- 
ma UKF, wysokosc zamontowania an- 
teny zaledwie kilkanascie metrow nad 
poziomem morza znaczqco skrocila 
zasi^g realizowanych Iqcznosci. 

Z punktu widzenia prowadzenia 
Iqcznosci okrpty okazaly si$ istnq wyl $- 
garniq przeroznych zaklocen elektro- 
magnetycznych. Okr$t jak zywy orga- 
nizm, zyjqc wlasnym zyciem, okreso- 
wo wlqcza lub wylqcza przerozne 
urzqdzenia i uruchamia mechanizmy 
dla zapewnienia normalnego funkcjo- 



nowania tak zatogi, jak i wlasnego bez- 
piecznego postoju, czego w zasadzie 
nie odczuwalismy bezposrednio. Po- 
ziom zaklocen energetycznych byl tak 
wielki, ze niemal zupelnie uniemozliwil 
nam realizowanie Iqcznosci emisjami 
cyfrowymi. Tylko emisja PSK okazafa si$ 
odporna na te zaklocenia, a jedynie kro- 
lowej modulacji CW nic nie przeszka- 
dzalo. Efekt koncowy szesciodniowej, 
1 0-osobowej, wyprawy DX-owej na ok- 
r$ty 3. Flotylli Okrptow, w wymiarze ra- 
dioamatorskim, to 1 930 Iqcznosci i 63 
zaliczone kraje , w tym wiele egzotycz- 
nych (radiowo) dla Polski. Modulacjq 
CW zrealizowano ok. 50%, SSB ok. 
45%, reszta to RTTY, STTV i PSK na KF 
i ok. 80 QSO na pasmie 145MHz. 

Zespdl operatorski SNOFO stanowilo: 
6 czlonkdw Grupy Radioamatordw "H- 
34" i troje naszych goici z zaprzyjaznio - 
nego Harcerskiego Morskiego Klubu tqcz- 
no£ci "Szkuner" przy WSM Gdynia 
SP2ZIE (Adam SQ8DSF , Bogdan SP2MPO 
i ich prezes Dariusz Mankiewicz). Gos - 
ciem specjalnym byl Artur 5P3CW, ktory 
sam, tylko w jeden weekend, przeprowa- 
dzil ok. 430 QSO tylko telegrafiq (tego 
rekordu nie udalo si$ pobic). 

Wymiaru towarzyskiego tego przed- 
si$wzi$cia nie jestem w stanie wyrazic. 

SP3ZAH i OT 
PZK w Leszmie 

W tym roku w Lesznie Harcerski 
Klub Iqcznosci SP3ZAH obchodzi 35- 
lecie, zas Oddzial Terenowy PZK 25- 
lecie istnienia. 

Historia leszczynskiego klubu si^ga 
1966 roku, kiedy to Druzyna Harcerska 
dzialaj^ca przy Technikum Ekonomicz- 
nym w Lesznie prowadzona przez And- 
rzeja Janowskiego SP3 4034 przeksztaf- 
cifa si$ w Harcerski Klub tqcznos'ci. 

Pierwszym kierownikiem stacji klu- 
bowej SP3ZAH byf SP3AMZ, a operato- 
rem SP3CUG. Mimo prymitywnego 
sprz^tu (tylko CW i AM) dzi^ki duzemu 
zaangazowaniu Wlodka SP3CJD i Ta- 
deusza SP3DDY, Czeslawa SP3FUK/ 
DJ0MAQ, Wieslawa SP3FNK stacja by- 
la aktywna kazdego dnia na 80 i 40m. 
Klub z duzym powodzeniem uczestni- 
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oddziatow PZK 



Podczas Walnego Zebrania OT PZK w Lesznie 77 marca br. zostai 
wybrany nowy zarzqd w skladzie: prezes Ryszard Grabowski SP3CUG , 
wiceprezes Zdzistaw Nowacki SP3FTA, skarbnik-sekretarz: Dariusz 
Adamczak SP3FTA / QSL Manager : Jerzy Janiszewski SP3MSP \ przewodni 
czqcy Komisji Rewizyjnej Wiktor Kontecki SP3MIU. 
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czy\ w zawodach krotkofalarskich, 
zdobywajqc dziesiqtki dyplomdw. 

Przez kolejne lata rozne byly losy 
klubu. W sierpniu 2000 roku po prze- 
niesieniu Sekretariatu ZG PZK z Leszna 
do Bydgoszczy czas na dodatkowe za- 
j^cia znale^li SP3CUG i SP3MEP (byli 
pracownicy PZK - inicjatorzy reaktywo- 
wania klubu), a do dzialari wlqczyli si$ 
SP3AMZ oraz SP3TUI. Oficjalna inau- 
guracja miala miejsce w ramach har- 
cerskiego startu - pracq radiostacji 
SP3ZAH/3 z leszczyriskiego Hufca. 

Rowniez w Lesznie 25 lat temu zostai 
powolany Oddzial Wojewddzki PZK, 
a przewodni czqcym i pelnomocnikiem 
komitetu zostai Ryszard SP3CUG. 

Powolano tez Leszczyriski Klub Krot- 
kofalowcow PZK, ktory w terminie poz- 
niejszym zostai klubem oddzialowym 
SP3PNR. 

Pierwszym Prezesem Oddzialu byl 
Zenon Celegrat SP3EKV. Kolejno funk- 
cje t§ pelnili: Jan Zalik SP3AMZ, Ry- 
szard Grabowski SP3CUG i obecnie 
Zdzislaw Nowacki SP3FTA. 

Oddzial, chod liczebnie maly (45-95 
nadawcdw), prowadzil bardzo bogatq 
dziafalnoSc. Przez wiele lat byl organi- 
zatorem cyklicznej imprezy pod nazwq 
Leszczyriski Polny Dzieri oraz kursow 
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krotkofalarskie oraz egzaminow na 
swiadectwo uzdolnienia. 

Rowniez leszczynski oddzial jest or- 
ganizatorem Krajowych Zawodow 
RTTY i SSTV, a takze wydawcq kilka 
dyplomriw krotkofalarskich (10 SP 
RTTY, 10 SP SSTV) oraz inicjatorem po- 
wstania w$zla Packet Radio. 

Choc reorganizacja administracyjna 
kraju w 1999 r. zlikwidowala woje- 
wddzki charakter dzialania oddzialu te- 
renowego, to nadal funkcjonuje on na 
terenach b. wojewodztwa leszczyris- 
kiego, a ubiegly rok zapoczqtkowal po- 
wrot do wspolpracy ze Srodowiskiem. 
W ramach wspolpracy z OC reaktywo- 
wano organizacj^ Leszczyriskich Dni 
Aktywnosci UKF. 

Adres do korespondencji: OT PZK, 
skr. poczt. 106, 64-100 Leszno; e-mail: 
sp3pnr@do2.pl; tel: 0 602 857-457 
(8.00-20.00). Dyzury czlonkow Zarzq- 
du w srody (17.00-18.00) w tymczaso- 
wej siedzibie OT w Lesznie przy ul. 
Mickiewicza 5 pok. 509. 

Komunikaty oddzialowe sq nadawane 
we wtorki o 21 .00 na QRG 1 45,400MHz 
oraz przez przemiennik 70cm. 

Podczas Walnego Zebrania OT PZK 
w Lesznie 17 marca br. Zarzqd zobo- 
wiqzany zostai do szybkiej rejestarcji 
OT w Sqdzie Rejonowym. Podj^ta zo- 
stala tez decyzja o kontynuowaniu or- 
ganizacji krajowych zawodow RTTY 
i SSTV oraz organizowaniu krajowych 
zawodow telegraficznych i PSK. 

1 2 maja odbyfo si§ uroczyste podsu- 
mowanie Leszczyriskich Dni Aktywno- 
sci OC UKF. Wr^czono nagrody i pu- 
chary, m.in. najlepszej stacji w Lesznie 
- SP3ZAH. 


RKK "SAS" 

Rodzinny Klub Krotkofalowcriw 
"SAS" SP4YGS (Andrzej SP4SAS i Lidka 
SQ4SAS-XYL oraz synowie: Piotr i Pa- 
wel), mieszczqcy si§ w Ostrodzie, gdzie 
swoj poczqtek ma kanal Ostrodzko-Elb- 
Iqski, jesieniq ubieglego roku obchodzil 
piqtq rocznice swego powstania. 

W tym roku podczas sezonu zeglu- 
gowego od 1 maja az do 30 wrzesnia 
stacja SP4YGS b^dzie aktywna ze stat- 
ku na trasie z Elblqga do Ostrody. Praca 
radiostacji nie zostala jeszcze doklad- 
nie ustalona (jesli chodzi o terminy), 
ale b^dzie odbywad si$ w pasmie 
7MHz, a rano i wieczorem na 3,5MHz 
oraz na 2m via przemienniki SR4Y 
i SR40 lub na kanale 145,500 pod zna- 
kiem SNOOEC/m (Ostroda-Elblqg Ca- 
nal). 
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Przeprowadzone hjcznosci b?dq po- 
twierdzane certyfikatem po przeslaniu 
karty QSL na adres RKK ("SAS" SP4YGS 
1 4-1 00 Ostroda ul. Traugutta 1 1 wraz ze 
znaczkami pocztowymi na sum? 3 z\). 
Dla posiadaczy certyfikatow raz w roku 
na poczqtku sezonu rozlosowany zosta- 
nie rodzinny rejs statkiem na trasie Ost- 
r6da-Elblqg (lub odwrotnie) ufundowany 
przez Dyrektora Zeglugi Ostrodzko-Elb- 
Iqskiej. Za hjcznoSci zeszloroczne wy- 
slano certyfikaty dla tych, ktorych karty 
juz dotarly via biuro. 

Ponadto, jak juz informowalismy 
miesi^c temu, RKK SAS 26 maja br. zor- 
ganizawat pierwwsze zawody "Dylew- 
ska G6ra Contest". 


OTPZK 
w Opolu 

W dniu 4 lutego 2001 na Nadzwy- 
czajnym Walnym Zebraniu Sprawo- 
zdawczo-Wyborczym OT PZK w Opolu 
zostal wybrany nowy zarz^d w skfadzie: 

- prezes: Jan Sroczynski SQ6HHQ, 

- wiceprezes: Andrzej Dybowski 
SP6AOI, 

- sekretarz: Ryszard Kraus SQ6IEC, 

- skarbnik: Zbigniew Dqbrowski 

SQ6HHY, 

- czlonek zarz^du: Kazimierz Czarnec- 
ki SQ6ETY, 

- QSL Manager: Stanislaw Borowik 
SP6LK. 
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Siedziba OT i Biura QSL mieSci sie 
goscinnie w Klubie SP6PSP (ul. Skau- 
tow Opolskich 1 7 (XI p.), 45-286 Opo- 
le, tel. 441-91-05). 

Adres do korespondencji: Oddzial 
Terenowy PZK, skr. poczt. 2341, 
45-256 Opole 15. 

Dyzury czlonkow OT w kazdy 
czwartek od 16.00 do 18.00 r6wniez 
via SR6F na QRG 145.750. 


SKZS 


Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
Ziemi Sandomierskiej w kwietniu pod- 
j^lo hasto "ocalic od zapomnienia". 
W pozyskanym 19 kwietnia br. w uzyt- 
kowanie na okres 10 lat od Gminy Ob- 
razdw obiekcie po Szkole Podstawowej 
w miejscowoSci Komorna (powierzchna 
ponad 150m 2 , wraz z przyleglym tere- 
nem 0,5h; 12km od Sandomierza i 2km 
od trasy Sandomierz - Opatow) SKZS 
chce zorganizowac "Centrum Historii 
Radia i Polskiego Ruchu Radioamators- 
kiego" imienia prof. Janusza Groszkow- 
skiego, pierwszego prezesa PZK. 



Stowarzyszenie liczy na spoleczne 
zaangazowanie wszystkich polskich ra- 
dioamatordw i krdtkofalowcdw oraz 
zwraca s\? o pomoc w realizacji tego 
przedsi^wzi^cia. Ponadto w pozyska- 
nych pomieszczeniach po przej^ciu ca- 
lego obiektu w przyszloSci zostanq zlo- 
kalizowane rdwniez: Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow Ziemi Sandomierskiej, 
Harcerski Klub LqcznoSci i Klub Krot- 
kofalowcow Lotnikdw SPARAS. 

Prezes SKZS Tadeusz Kokoszka 
SP7LZD napisal: Zwracamy si? z ape - 
lem o przekazywanie na nasz adres in- 
formacji o posiadanych pamiqtkach 
i eksponatach oraz o sposobie ich po- 
zyskania dla tworzqcego si? Centrum. 

Istniejq dwa sposoby przekazania 
eksponatdw: 

1. Na stale jako darowizn ? na rzecz 
" Centrum " 

2. Jako depozyt z mozliwosciq na - 
tychmiastowego zwrotu na zqdanie 
przekazujqcego. 

W ramach konta Stowarzyszenia 
Krdtkofalowcdw Ziemi Sandomierskiej 
uruchomione zostalo specjalne Konto 
"Centrum Historii Radia i Polskiego Ru- 
chu Radioamatorskiego", na ktorym 
gromadzimy fundusze od osdb pra- 
wnych oraz fizycznych (wszystkie prze - 
kazane fundusze zostanq spozytkowa - 
ne na potrzeby tworzqcego si? Cent- 
rum). 

Prosimy tez o pozyskiwanie sponso- 
rdw na terenie wlasnego zamieszkania. 

Dodatkowo kazdy ofiarodawca 


otrzyma specjalny certyfikat w postaci 
dyplomu-cegielki, dokumentujqcy jego 
wklad w "Centrum Historii Radia i Pol- 
skiego Ruchu Radioamatorskiego" 
z podaniem kwoty, jakq przekazal na 
ten cel. 

Zainteresowani jestesmy wszystkimi 
eksponatami: literaturq, regulaminami 
i wynikami zawoddw , plakietkami- 
znaczkami okolicznosciowymi, urzq- 
dzeniami z lat minionych , radiami, ra - 
diostacjami oraz oprzyrzqdowaniem do 
nich , kartami QSL uzywanymi przez 
przekazujqcego oraz WSL otrzymanymi 
od korespondentow, dokumentacjq fo- 
tograficznq i filmowq z imprez radio- 
wych i krotkofalarskich (z podaniem , 
czego dotyczy i kto jest na zalqczonym 
materiale) oraz innymi materialami do- 
tyczqcymi powyzszej tematyki. 

Wszystkie nadeslane materialy zo- 
stanq skatalogowane i podczas ich eks - 
pozycji na wystawie stalej lub czasowej 
b$dzie uwidoczniony ofiarodawca lub 
wlafciciel danego eksponatu. 

Zchwilq uzyskania aprobaty co do 
celowosci naszego przedsi$wzi$cia zo- 
stanie powolana Rada Programowa, do 
udzialu w ktdrej zaprosimy radioamato- 
rdw i krdtkofalowcdw , dla ktorych sens 
powstania Centrum jest bliski sercu. 

Zwracamy si $ o pomoc do ZG PZK, 
jak tez wszystkich Oddzi^aldw PZK oraz 
do niezrzeszonych o pomoc w rozpro- 
pagowaniu naszej akcji oraz o pomoc 
w zgromadzeniu funduszy i eksponatdw 
do zaistnienia Centrum Historii Radia 
i Polskiego Ruchu Radioamatorskiego. 

Zwracamy si? z pro£bq do wszyst- 
kich adresatow niniejszego apelu o po- 
moc i poparcie naszej inicjatywy. 

Rowniez redakcja £R przylqcza si$ 
do tego apelu - ponizej adres do ew. 
korespondencji: Stowarzyszenie Kr6t- 
kofalowcow Ziemi Sandomierskiej, skr. 
poczt. 6, 27-600 Sandomierz, tel. 015 
8325957, 8321383. 

40. Zjazd 
PKUKF 

Przypominamy, ze 
w dniach 14-17 czerwca 
br. w osrodku PKP "Trygfaw" w Mi^dzy- 
zdrojach na Wolinie odb^dzie si$ jubi- 
leuszowy, 40. Zjazd PK UKF (rowniez 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy- 
borcze oraz zebranie zatozycielskie PK 
UKF z osobowoSci^ prawn^). Podczas 
zjazdu b^dzie pracowala okolicznoscio- 
wa stacja HF1 UKF. 

Komitet organizacyjny zjazdu: jerzy 
tukasz SP1EOI, tel: (091) 31-22-017, e- 
mail: canon@szczecin.top.pl Informacje: 
www/pkukf.ampr.pl; www.pzk.org.pl 
oraz via przemiennik (145.612,5) lub 
145.550 FM. 
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Hamfest 2001 

16 czerwca br. w Poznaniu-Kiekrzu 
odb?dzie si? kolejny, trzeci juz Piknik 
Eterowy Hamfest 2001. Tegoroczny 
Hamfest odb?dzie si? nad Jeziorem 
Kierskim, na terenie ZKLS, ul. Wilkdw 
Morskich 2. 

Jednym z wazniejszych punktow im- 
prezy b?dzie Ogolnopolska Gietda 
Sprz?tu Radiowego. Stolik gietdowy b?- 
dzie mdgt otrzymac kazdy ch?tny za dar- 
mo, bez wczesniejszej rejestracji. B?dzie 
takze mozliwo£d sprzedazy bezposred- 
nio z samochodu. Takie udogodnienie na 
pewno b?dzie stwarzafo doskonatq okaz- 
j? na sprzedaz, kupno czy tez wymian? 
sprz?tu. Piknik jednak b?dzie gtownie 
idealnq okazjq do spotkania znajomych 
z eteru, wymiany doSwiadczeri... 

Swoj^ obecnosd zapowiedziaty row- 
niez firmy prowadzqce sprzedaz sprz?- 
tu radiokomunikacyjnego, akcesoriow 
i literatury, praktycznie z catego kraju. 

Oprocz firm z branzy radiokomuni- 
kacyjnej swoj^ obecnosc zapowiedziaty 
firmy i specjaliSci z dziedziny informaty- 
ki i Internetu. Podobnie jak w ubiegtym 
roku planowana jest transmisja Pikniku 
na zywo poprzez Internet. 

Dla urozmaicenia programu zaplano- 
wano rowniez liczne prezentacje oraz 
prelekcje. Tradycyjnie juz wszyscy zain- 
teresowani b?d^ mogli skorzystad z kur- 
su montazu anten. Odb?dq si? rdwniez 


kursy ukazuj^ce tajniki korzystania 
z komputera w t^cznoSciach radiowych. 

Na dwa dni przez Hamfestem (14 
czerwca w czwartek) uruchomiona zo- 
stanie na pasmach KF i UKF stacja oko- 
licznoSciowa SNOPIK potwierdzaj^ca 
tqcznosci specjalnq kartq QSL z piecz?- 
ci^. W dniu Pikniku natomiast na cz?s- 
totliwoSci przemiennika poznariskiego 
5R3P (oraz SR3PX) pracowad b?dzie 
stacja prowadz^ca na teren Hamfestu. 
Ponadto dla utatwienia dojazdu na te- 
renie Poznania ustawione b?d^ specjal- 
ne, niebieskie drogowskazy z zottym 
napisem "Piknik ETEROWY". 

Dodatkowo na stronie Internetowej 
Pikniku: http://hamfest.radio.org.pl/ lub 
http://www.hamfest.w.pl/ dost?pna jest 
szczegdtowa mapka dojazdu, a takze 
aktualny wykaz miejsc noclegowych. 

Podobnie jak i w ubiegtym roku, patro- 
nat nad Gietd^ Sprz?tu Radiowego obj?ta 
Internetowa Gietda Sprz?tu Radiowego 
RadioSerwisu http://gielda.radio.org.pl/. 
Dodatkowe informacje otrzymac mozna 
pod nr tel. (0602) 432-473, oraz poprzez 
e-mail: serwis@radio.org.pl. 

Otmuchow 

2001 

Mi?dzynarodowy Piknik Krdtkofalar- 
ski Otmuchow 2001 odb?dzie si? 23 
czerwca 2001 roku w OSrodku Kolonij- 
nym Zaktadu Gazowniczego Opole 
w Otmuchowie nad Jeziorem Otmu- 
chowskim na Opolszczyznie. 

OSrodek dysponuje domkami cam- 
pingowymi, stotowk^, tazienkami 
z cieptq wodq, salonem gier oraz atrak- 
cyjnym podswietlonym basenem 
z podgrzewanq wodq. 

W programie mi?dzy innymi posi- 
tek, ognisko, wspdlne zdj?cie, zabawa 
taneczna i nocna kqpiel w basenie. 
W ramach imprezy organizatorzy za- 
pewniaj^ prac? okolicznosciowej ra- 



diostacji, minigietd? sprz?tu elektro- 
nicznego oraz ciekawe prelekcje. 

Przewidywany koszt: positki 1 5 zt, 
dzieci do 15 lat bezptatnie, nocleg 
1 tozko 1 5 zt (optata na miejscu). 

Mozna przyjechad we wczeSniej- 
szym terminie (mito^nicy CB mile wi- 
dziani). Zapisy, choc nie obowiqzko- 
we, przyjmuj^ koledzy: SP60UJ, 
SP60UX, SP6MRC, SP6JZG, SP6DVP, 
SQ6HKQ, SP6TPI, SP6HEH, SP6WZC. 

Szczegotowych informacji mozna 
zasi?gnqd na cz?stotliwosciach: 
145,374MHz, via SR6F-1 45,750, oraz 
na 3,71 0MHz lub przez telefon: 077 
456-74-80 wew. 155, 214. 

Organizatorami Pikniku z ramienia 
Zaktadu Gazowniczego s^: SP6JZG Je- 
rzy Folmer i SP6IGE Bogdan Post?pski. 
Patronat nad imprezq object dyrektor ZG 
Opole mgr inz. Jozef Bednarski. 



Zjazd SP-OTC 


XIII Zjazd Cztonkdw i Sympatykow 
Polskiego Klubu Seniorow PZK SP-OTC 
odb?dzie si? w dniach 7-9 wrzesnia br. 
w Skorz?cinie k/Witkowa.Miejscem 
spotkania b?dzie hotel nad Jez. Biatym. 
W programie spotkania: 

- sprawozdanie z dziatalnoSci i wybo- 
ry Zarzqdu Klubu Seniorow PZK SP- 
OTC na nowq kadencj?, dyskusja 
programowa itp., 

- uroezysta kolacja przy muzyee, 

- gietda sprz?towa. 

Uczestnicy optacajq koszty hotelo- 
we i wyzywienia po przyjezdzie w re- 
cepcji hotelu (catkowity koszt udziatu - 
1 86 zt; w sobot? i niedziel? z uroezystet 
kolacjq - 141 zt; tylko w sobot? z uro- 
czyst^ kolacjq - 96 zt). 

Wptata kosztow organizacyjnych 15 
zt jest zarazem rezerwacjq miejsca w ho- 
telu. Zgtoszenia i wptaty do SP3BVD: Ry- 
szard Michalak, ul. Batorego 18/23, 62- 
200 Gniezno (tel. 061 640-14-36). 

Z okazji "Dni Morza" w dniach 
17-25 czerwca ze statku szkolnego 
Wyzszej Szkoly Morskiej b$dq 
pracowac staeje: SPIKiZ/m i m/m 
oraz inne. W trakeie zafatwiania 
znak okolicznosciowy SNOHA. 
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Wielopasmowa mafogabarytowa antena KF 

mdluf ttwef fautceftcji 


W zasadzie z zalozenia miala to bye 
antena do zastosowari terenowych (wa- 
kaeje, weekendy, wyprawy....), a wi?c 
nieduza, lekka, latwo i szybko rozkla- 
dalna, no i maksymalnie wielopasmo- 
wa. Kilkuletnie testy i optymalizaeje 
konstrukcyjne byly pracochlonne, ale 
doprowadzily do osiqgni?cia paramet- 
row korzystnie wyrozniajqcych t? anie- 
ns wzgl?dem znanych multibanderow 
trapowych. Okazala si? ona na tyle sku- 
teezna, ze dla obecnych potrzeb uzy- 
wam jej jako jedynej na dachu mego 
QRA, co zresztq odpowiada aktualnym 
zaostrzonym kryteriom w zakresie in- 
stalacji antenowych. 

Antena jest obrotowym dipolem po- 
krywajqcym wszystkie pasma KF: 
10. ..80 (160)m, ma wymiary bazowe 
2 x 3,9m, wag? ok. 3,5kg i moze bye 
umieszczona na taniej obrotnicy typu 
TV. Do pracy w terenie wykorzystywana 
jest najcz?sciej poldwka tego dipola 
(unipol), ktora poprzez specjalnq pod- 
stawk? dopasowujqcq jest latwo przy- 
twierdzalna do poprzeezki (np. elemen- 
tu bagaznika nartowego) mocowanej na 
dachu samochodu lub tez moze bye 
uzywana jako niezalezna antena GP. 

Pracujqc na tej malogabarytowej ante- 
nie w zawodach SP DX Contest 2000 za^ 
jqlem 1. miejsce w kategorii 7MHz Mi- 
xed, zas w tegorocznych zawodach SP 
DX w kategorii 3,5MHz CW uzyskalem 
238 pkt. QSO z mnoznikiem 34, co sta- 
nowi niezlq rekomendacj? jej skutecz- 
nosci rowniez na nizszyeh pasmach KF. 

Opis zasady funkejonowania 

Schemat anteny zilustrowano na 
rys.1, przedstawiajqtym polowk? dipo- 
la wielopasmowego (unipol-GP) oraz 



odpowiednie modele elektryezne dla 
poszczegolnych pasm. 

Zdj?cie przedstawia wyglqd zewn?t- 
rzny multibandera SP9WR. 

Skupione indukcyjnosci L1...L4 oraz 
pojemnosci Cl ...C3 znajdujq si? tylko 
w dwdeh miejscach unipola i sq zloka- 
lizowane w nieduzyeh skrzynkach. 

Opis pozostalych elementow sklado- 
wych: 

PL - promierl dodatkowy prostopadly 
do unipola o dlugosci ok. 2 x 0,4m 

EL - pojemnoSd koncowa (ang. end 
loaded capacity) w postaci promieni 
4 x 0,7m pod kqtem 45* do osi dipola, 
zwi?kszajqca sprawnosc i szerokopas- 
mowosc anteny. 

EK - pojemnosc koricowa, ktora ra- 
zem z indukcyjnoSciq L5 stanowi opcj? 


dodatkowq do pracy na 1 ,8MHz. 

PI ...P4 - zestyki przekaznikow. 

Zdalne sterowanie tych przekazni- 
ko'w odbywa si? po kablu zasilajqcym, 
podobnie jak w antenie magnetyeznej. 
Jest to uklad dosyd oryginalny i skom- 
plikowany i jego opis nie zmiescilby si? 
w i tak juz przydlugim artykule, ktorego 
celem jest przede wszystkim przedsta- 
wienie zasadniczej koncepcji i wyni- 
kow uzytkowania anteny. Oczywiscie 
zamiast przekaznikow mogq bye stoso- 
wane zwykle Iqczniki, co np. w warun- 
kach polowych, gdy antena jest latwo 
dost?pna, nie jest zbyt uciqzliwe, a eli- 
minuje przekazniki i uklad zdalnego 
sterowania. 

Rozpatrzmy wi?c modele elektryez- 
ne anteny dla poszczegolnych pasm wg 


rys.1 . 



1. Przekazniki sq nieaktywne, zestyki 

pozostajq w polozeniu jak na rysunku. 

Antena jest w rezonansie na dwoch 

cz?stotliwo$ciach: 

- 18MHz - promiennik podstawowy 
razem z promiennikiem dodatkowym 
PL. 

- 7MHz - promienniki j.w. plus przed- 
luzona indukcyjnosciami L3,L4 po- 
jemnoSd koncowa EL. 

2. Aktywny zestyk P3. 

Rezonans na dwdeh cz?stotliwo£ciach: 

- 21 MHz - promiennik podstawowy 
(bez promiennika dodatkowego). 

- 1 0MHz - promiennik j.w. plus przed- 
luzona indukcyjnosciq L4 pojemnosc 
koricowa EL. 
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3. Aktywne zestyki P3 i P4. Rezonans 
na 14MHz - promiennik podstawowy 
polqczony poprzez kondensator C3 
z pojemnosciq koricowq EL. 

4. Aktywny zestyk P2. Rezonans na 
dwoch cz?stotliwosciach: 

24MHz - promiennik podstawowy i do- 
datkowy skr6cone kondensatorem C2. 
3,5MHz(fone) - promienniki j.w. przed- 
tuzone indukcyjnoscic| L2 plus induk- 
cyjnoSci L3, L4 i pojemnoSd koricowa 
EL. 

5. Aktywne zestyki P2 i P3. Rezonans 
na dwoch cz?stotliwosciach: 

- 28MHz - promiennik podstawowy 
i dodatkowy przedzielone trapem 
LI, Cl (jedynym w tej antenie). 

- 3,5MHz(cw) - promienniki j.w. 
przedfuzone indukcyjnosciami L1,L2 
plus elementy jak w poz. 4. 

6. Opcja na 1,8MHz z indukcyjnoSciq 
L5 i dodatkowq pojemnosciq koricowq 
EK. Pozostale elementy jak w poz. 4 i 5. 
Tu rowniez rezonans w dwdch miejs- 
cach pasma: 

- 1,8MHz H (wyzej) po zadziataniu P2 
oraz 1,8MHz L (nizej) po zadzialaniu 
P2 i P3. 


Na rysunku 2 przedstawiono wykre- 
sy wspdlczynnika SWR dla poszczegol- 
nych pasm. Do pomiarow uzywano 
SWR-metra transceivera TS 450S. Kabel 
50Q zasilajqcy anten? mial dlugosc 
ok.20 metrow. 

Troch?teorii i porownari 

Przytoczone ponizej rozwazania 
umozliwiq porownanie multibandera 
SP9WR ze znanymi multibanderami 
trapowymi, a ponadto mogq bye uzy- 
teezne do analizy innych matogabary- 
towych anten wydluzonych impedan- 
cjq indukcyjnq. 

Na rys. 3 przedstawiono wykresy 
ilustrujqce rozklad prqdu plynqcego 
wzdtuz poldwki dipola, co w przypad- 
ku anteny petnowymiarowej wyraza si? 
ciqgfq funkcjq I =f(x) = cos(x), gdzie 
x jest wyrazone miarq tukowq kqta. 

Dipole skrocone wykazujq oczywiS- 
cie mniejszq skuteeznose wzgl?dem pe- 
Inowymiarowych, gdyz efektywne wy- 
promieniowanie energii w.cz. wymaga 
zarowno mocy reprezentowanej przez 
prqd I w antenie, jak i przestrzeni repre- 
zentowanej przez odpowiedni wymiar 


3,9 m t j[0,8 m} 

2,4 m 





x dipola. Z duzym przyblizeniem sku- 
tecznoSc anteny skroconej wzgl?dem 
pelnowymiarowej mozna oszacowac 
porownujqc wielkos'ci p6l zawartych 
pod wykresami funkcji I = f(x) dla obu 
anten. Nieoboj?tne jest dla skutecznoS- 
ci anten skroconych, w ktrirym miejscu 
zostanie w nich zlokalizowana induk- 
cyjnoSd wydluzajqca. JeSli przyklado- 
wo zalozymy, ze antena b?dzie skroco- 
na o pofow? (patrz rys. 3 A, B), to jej 
skuteeznose (patrz zakreskowane pole 
pod wykresem I = f(x)) w przypadku A, 
gdzie indukcyjnosd znajduje si? w pun- 
keie XI blizej korica dipola jest wi?ksza 
niz w przypadku B, gdy punkt X2 zna- 
jduje si? blizej punktu zasilania. Prze- 
suwanie punktu X w kierunku korica 
anteny wiqze si? jednak z pogorsze- 
niem jej szerokopasmowosci, stqd ist- 
nieje potrzeba optymalizacji umiejsco- 
wienia indukcyjnoSci wydluzajqcej. 

Dla konkretnych zastosowari wiel- 
kosci p6l odpowiadajqce skutecznoSci 
wzgl?dnej sq fatwe do obliczenia, gdyz 
jak wiadomo pole (P) wyraza si? calkq 
P= Jl(x)dx, zas calka cos(x) = sin(x). 
Stqd obliczanie pol sprowadza si? do wy- 
znaezania wartosci funkcji sin(x) w odpo- 
wiednich przedziafach miary lukowej x. 
Pole dla dipola pefnowymiarowego przy- 
jmuje si? rowne jednosci (100%). W ten 
sposob mozna wykazad, ze jesli wg ry- 
sunku 3 A, B punkt X znajdzie si? na po- 
czqtku dipola, to sprawnosc wzgl?dem 
dipola pelnowymiarowego wyniesie 
30%, jeSli zas b?dzie si? zblizal do jego 
korica, to b?dzie ona osiqgac 70% (mimo 
ze antena jest o polow? krotsza). 

Przejdzmy teraz do pordwnania mo- 
jej anteny z typowym multibanderem 
trapowym. 

Na rys. 3C zobrazowano przykfadowo 
sytuacj? na 7MHz przy takich samych 
dtugosciach porownywanych anten. 
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W typowej antenie dla cz?stotliwos'- 
ci 7MHz odpowiednie kolejne trapy dla 
28, 24, 21, 18, 14 i 10MHz, zlokalizo- 
wane w punktach XI ....X6, reprezentu- 
jqc reaktancj? indukcyjnq, obnizajq 
przebieg wartoSci prqdu wzdluz ante- 
ny. W antenie SP9WR na 7MHz jedyna 
indukcyjnosc skupiona znajduje si? 
w miejscu XN, znajdujqcym si? blisko 
konca dlpola, dzi?ki czemu pole repre- 
zentujqce skutecznoSc jest wi?ksze. 

Przeprowadzone obliczenia wyka- 
zujq, ze antena SP9WR (przy wymia- 
rach 2 x 3,9m ale z uwzgl?dnieniem 
pojemnoSci koricowych) ma wzgl?dem 
dipola pelnowymiarowego skutecznosc 
odpowiednio 62% na 7MHz i 75% na 
10MHz. 


Trzeba jednak wziqc pod uwag?, ze 
praktyczna skutecznosc wzgl?dem pef- 
nowymiarowego dipola drutowego mo- 
ze byd o wiele wi?ksza, jesli uwzgl?d- 
nic mozliwosd obrocenia tej niewiel- 
kiej anteny w pozqdanym kierunku. 

Poza wyzej opisanq wi?kszq sku- 
tecznosciq na 7 I 10MHz antena w sto- 
sunku do znanych multibanderow tra- 
powych posiada jeszcze nast?pujqce is- 
totne zalety: 

- Nie tylko na 28MHz, ale rdwniez 
w pasmach od 24 do 1 4MHz jest ona 
pelnowymiarowym, nieskroconym 
reaktancjami trapow dipolem. 

- Dzi?ki zastosowaniu indukcyjnosci 
wydluzajqcych zamiast trapow cha- 
rakterystyki pasmowe sq bardziej 
plaskie. Skrzynka antenowa w pas- 
mach od 28 do 7MHz jest praktycz- 
nie niepotrzebna. Ponadto wynika 
stqd mniejsza wrazliwosd na rozstro- 
jenie elementow (indukcyjnosci), co 
zwi?ksza niezawodnosc eksploata- 
cyjnq anteny. 

- Niezawodnosc i naprawialnoSc mo- 
ze tez bye wi?ksza dzi?ki temu, ze 
elementy skupione sq zlokalizowane 
jedynie w dwoch skrzynkach, ktore 
latwiej (taniej) zabezpieczyc przed 
wplywami atmosferycznymi i ktdre 
ponadto sq latwo wymienialne w ra- 
zie uszkodzenia. Dzi?ki takiej lokali- 
zacji elementow elektrycznych ante- 
na posiada prostszq konstrukcj? me- 
chanicznq. 

- Niespotykane w znanych multiban- 
derach i antenach skroconych a po- 
zyteczne wlasnosci pasmowe na 3,5 
i 1,8MHz: rezonans w dwoch miejs- 
cach (cw i fone) jednoczesnie, t.j. 
bez korekcji geometrii anteny. 

- Nieduza waga: ok. 3,5 kg dla dipola 
i ok. 1 ,7kg dla unipola. 

- tatwy i szybki montaz i demontaz. 
Czasy rz?du kilku do kilkunastu.minut. 
Osobnym i przy tym - jak si? wydaje 

- najbardziej kontrowersyjnym zagad- 
nieniem jest zastosowanie w tej antenie 
przekaznikow stykowych, a przeciez 
z tego rozwiqzania wynika cala jej kon- 
strukeja ze swymi oryginalnymi i ko- 
rzystnymi cechami funkcjonalnymi. 

Chod co prawda przekazniezki np. 
w silnoprqdowych obwodach bloku AT 
mojego transceivera pracujq bezawa- 
ryjnie, to jednak mialem obawy co do 
niezawodnoSci podobnego rozwiqza- 
nia w samej antenie. 

Jednak po kilkuletnich testach i ko- 
lejnych optymalizacjach, w trakeie kt<5- 
rych m.in. zostala zminimalizowana 
liezba przekaznikow, ostateezne wyni- 
ki eksploatacyjne (ok. 2 lat w wersji ta- 
kiej jak na rys. 1) okazaty nadspodzie- 
wanie pozytywne. 

W przypadku stosowania przekazni- 
kdw w antenie problem stanowiq nie 
tyle prqdy, co napi?cia w.cz. na zesty- 


Dyplom za 1. miesce w SP DX 
Contest 2000 (7MHz Mixed) byl 
tym milszq niespodziankq, ze z 
mo fa ma/q anfenq bylem QRV 
tylko 65% czasu zawodow). 

kach. Zastosowanie nieduzyeh prze- 
kaznikow z posrebrzanymi stykami 

0 prqdzie znamionowym 1 0A z duzym 
zapasem zaspokoilo zapotrzebowanie 
prqdowe w antenie, natomiast zmini- 
malizowanie wplywu przepi?c wyma- 
galo specjalnych rozwiqzari (ktore 
zresztq podlegajq dalszej optymaliza- 
cji), gdyz poczqtkowo byly z tym spore 
trudnosci, co ograniczalo moc nadawa- 
nia. 

Obecnie przy zastosowaniu tychze 
przekaznikow przetestowana moc do- 
starezana do anteny to ok. 1 20W na 3,5 

1 1,8MHz oraz ok. 400W na pozosta- 
lych pasmach. Od prawie dwoch lat nie 
notuj? awarii przekaznikow. Cdyby by- 
ly one speejalizowane (o wi?kszych od- 
legloSciach mi?dzystykowych), to moc 
w.cz. w antenie moglaby bye oczywis'- 
cie wi?ksza. 

Wyniki uzytkowania anteny na 
poszczegolnych pasmach 

Testy przeprowadzano kilka lat, 
w tym od 2 lat w wersji wg rys. 1 . 
Pasma 28, 24, 21, 18, 14MHz 

W tych pasmach jest to pelnowy- 
miarowy (nieskrocony reaktancjami tra- 
pow) dipol i tak tez si? zachowuje. Pro- 
sz? zwrdcic uwag$, ze na 14MHz mi- 
mo wymiarow 2 x 3,9m antena dzi^ki 
pojemnosciom kodcowym jest jeszcze 
za dluga, dlatego zastosowano konden- 
sator skracajqcy C3. 

Pasmo 10MHz 

Duza satysfakeja z pracy DX-owej. 
W moim dzienniku staram si? notowad, 
za ktorym razem dowolalem si? w pile- 
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up-ie, bo to jest jakis wskaznik porow- 
nawczy skutecznoSci anteny. Odnoto- 
wuj? ponad 70% DX-ow uzyskanych 
za pierwszym czy drugim zawolaniem. 
Mozliwosci obrotu anteny w pozqdanq 
strong troch? chyba jednak skutkujq. 
Pasmo 7 MHz 

Mimo teoretycznie przewidywanej 
nizszej sprawnosci wzgl?dem dipola pe- 
Inowymiarowego efekty sq zaskakujqco 
dobre, a bylyby na pewno jeszcze lep- 
sze przy sluszniejszej wysokosci zawie- 
szenia anteny. W moim QRA wysokosc 
ta jest za mala juz dla 14MHz. Mimo to 
sporo DX-ow, podobnie jak na 10MHz. 
Zaj?cie 1. miejsca w kategorii 7MHz 
Mixed w zawodach SP DX contest 2000 
przekonuje do skutecznosci anteny 
w tym pa£mie, tym bardziej, ze wyko- 
rzystalem tylko 65% czasu zawodow. 
Pasmo 3,5 MHz 

Praw fizyki nie da si? obalic. Przy 
tak malych wymiarach zakladalem, ze 
anlena ma sluzyc tylko do dowolania 
si? i pogadania z kolegami z SP na po- 
pularnej przeciez do tych celow "80". 
Cenna okazala si? mozliwosc wstroje- 
nia si? jednoczesnie na CW i foni? 
(SWR=1 przy 3,520 oraz 3,720MHz). 

W moim dzienniku odnotowuj?: 
ponad 80% raportow na CW i fonii to 
599 i 59. 

Ponadto okazuje si?, ze potencjalny 
dx-man w pracy na tym pasmie wcale 
nie jest bez szans. I tak przykladowo 
w trakcie sprzyjajqcej propagacji na 
przelomie listopada i grudnia osiqgnq- 
lem na CW (cyfra w nawiasie oznacza, 


za ktorym razem si? dowolalem); N4AF 
(3), JA30SM (1), JY9QJ (3), 5C8M (2), 
K1ZZ (1), RX9FB (1). Rowniez wynik 
8092 okt. na 3,5MHz w tegorocznych 
SP DX Contest (pracowalem mocq 
100W) wydaje si? byd zadowalajqcy. 
Pasmo 1,8 MHz 

Skoro wyszlo calkiem niezle na 
3,5MHz, to dlaczego by nie sprobowac 
jeszcze na 1,8MHz? W celu przetesto- 
wania takiej opcji zmontowalem przed- 
luzenia ramion dipola z rurek PCW 
o dlugosci 1 ,2m plus cewka wydluzajq- 
ca (L5) i dodatkowa pojemnosc korico- 
wa (EK) - patrz rys. 1 . 

Konstrukcja ta byla dose prowizo- 
ryezna; rurki slabo trzymaly si? zasad- 
niczego trzonu anteny, co przy silniej- 
szym wietrze moglo spowodowac de- 
sant moich wynalazkow na teren poses- 
ji sqsiada, a wiadomo skqdinqd, ze 
zwlaszcza krotkofalowcy muszq dbac 
o dobre stosunki mi?dzysqsiedzkie. 
Stqd test trwal tylko jeden dzien (wie- 
czor). Przeprowadzilem 20 QSO 
z Europq, w tym z raportem 599 - 12, 
589 -3 , 579 - 3, 559 - 2. Prawie wszys- 
tkie staeje odpowiadaly na moje zawo- 
tania. Swojq drogq dawalo to swoistq 
satysfakcj? pracy jak gdyby na QRP, 
w tym przypadku antenowym. 

W wyzej opisanych testach uzywa- 
lem mocy nominalnej nadajnika, tj. 
1 00W, wyjqwszy udzial w zawodach 
SP DX 2000, gdzie transceiver podpar- 
lem z pomocq 3xCU50. 

Generalnie uwazam, ze wzmacnia- 
nie pol w.cz. celem uzyskania kilku de- 


cybeli nie jest w sumie warte narazania 
szlachetnego zdrowia krotkofalowca. 
Ta antena na szcz?scie nie prowokuje 
(obecnie) do nadmiernego przekraeza- 
nia mocy ,/ ekologicznych // . 

Uwagi koheowe 

Dla chcqcych przetestowac anten? 
podaj? dane elementow L,C dla pasm 
3,5, 7, 10, 21, 18 i 1 4MHz: L3 + L4 = 
32 + 22zw. Karkas o sr. 22mm. Drut 

0 sr. 0,9mm. L2 - 120zw., drut £r. 
0,4mm. C3 ok.lOOpF. Rurki aluminio- 
we o sr. 24 i 22mm (antena moze tez 
bye wykonana jako drutowa). Zalecane 
uzyeie baluna 1 :1 . 

Zach?cam do eksperymentow i b?d? 
ciekawy efektow, zwlaszcza na 7 

1 10MHz. 

Interesujqce moze bye przetestowa- 
nie dipola w konfiguraeji L (do czego 
si? przymierzam), jako opcji kompro- 
misowej, nie wymagajqcej bye moze 
duzej wysokosci zawieszenia (patrz ar- 
tykul SP7HT wg ON4UN, SR 10/99) 

Mozliwa jest tez budowa 2-elemen- 
towego beamu, ktory moglby mied 
dobre wlasnosci kierunkowe w pas- 
mach 10...28MHz. 

Moja antena jako rozwiqzanie niety- 
powe wymagalaby m.in. opracowania 
modelu matematyeznego (komputero- 
wego) celem ulatwienia dalszej opty- 
malizacji. 

Jak wynika z testow jest ona uniwer- 
salna i skuteezna, ale oczywiscie nie 
moze w pelni konkurowac z pelnowy- 
miarowymi (na nizszyeh pasmach) lub 
wieloelementowymi beamami. Jednak 
nawet u krotkofalowcow posiadajqcych 
rozbudowany park antenowy moze 
spelniac rol? "anteny dyzurnej" np. do 
odbioru na 3,5 i 1,8MHz, gdzie dzi?ki 
jej selektywnosci i mozliwosci obraca- 
nia mozliwe jest wyciszenie QRM od 
staeji lezqcych w osi anteny. 

Antena zostala zgloszona jako wy- 
nalazek do Urz?du Patentowego. 

Ch?tnie wymieni? uwagi i poglqdy 
na opisany temat. W tym celu postaram 
si? bye nieco bardziej aktywny na 3,5 
i 7MHz po ukazaniu si? artykulu. 

Literatura 

Wymienienie wszystkich ksiqzek 
i czasopism z jakich korzystalem zaj?- 
loby na pewno stron? artykulu. Podam 
wi?c tylko jednq pozyej?, ktora byla 
chyba najbardziej pomocna, dzi?ki 
rozbudowanej cz?sci zarowno prak- 
tycznej, jak i teoretyeznej. Jest to ksiqz- 
ka autorstwa Zdzislawa Biehkowskiego 
(SP6LB) i Edmunda Lipinskiego pt. : 
"Anteny KF i UKF" (WKit 1978). Przy- 
daloby si?, notabene, zaktualizowane 
wznowienie tej ciekawej ksiqzki. 

Waldemar Polak SP9WR 
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Digital 2001 


Uplyw czasu spowodowal, ze niekto- 
rych elementow zastosowanych w trans- 
ceiverach Digital 942 czy Digital 1000 
juz kupic nie mozna. Stqd powstala ko- 
niecznosd opracowania urzqdzenia wy- 
konanego na dost?pnych elementach. 
W SR 1 1 i 1 2/2000 przedstawiony zostal 
prosty transceiver 144MHz SSB/4W Di- 
gital 2000, w ktorym zastosowany jest 
syntezer Unisynt 2000. Dzi?ki uniwer- 
salnosci syntezera, na bazie pfytek Digi- 
tala 2000 mozna wykonywac urzqdze- 
nia na inne pasma UKF i KF. Aktualna 
dokumentacja Digitala 2000 opisuje 
sposob wykonania tego transceivera na 
144 lub 50MHz. Rozwini?ciem tego po- 
myslu jest Digital 2001. Zastosowany 
zostal w nim uniwersalny syntezer Uni- 
synt 2001 opisany w SR 5/2001 . 

Digital 2001 rozni si? w sposob za- 
sadniczy od swych wszystkich poprzed- 
nikow. Zaprojektowany zostal przede 
wszystkim jako urzqdzenie do samo- 
dzielnego montazu. Jasnym jest, ze kaz- 
dy radioamator chcialby zbudowac ra- 
diostacj? zawsze nowoczesnq i o mozli- 
wie wszechstronnych mozliwosciach. 
Jednak, aby cel ten osiqgnqc, nalezy 
uporad si? z wieloma roznorodnymi 
trudnosciami, poczqwszy od materialo- 
wych a skoiiczywszy na czasowych. 
Dzi?ki koncepcji zastosowanej w trans- 
ceiverze Digital 2001 , wszelkie problemy 
sq mozliwe do rozwiqzania. Urzqdzenie 
przewidziane jest do wykonywania eta- 
pami, przy czym zakonczenie kazdego 
etapu wiqze si? z uzyskaniem w pefni 
dzialajqcego, kompletnego urzqdzenia 
o nowych wlasnosciach. Zadanie ulatwia 
typowa, latwo dost?pna metalowa obu- 
dowa o wymiarach 220x80x245mm, do 
ktorej dopasowane sq wymiary pfytek. 
Obudowa nie jest duza, ale i niezbyt ma- 
la. Mozna w niej zmieScid sporq liczb? 
nowych modulow. 

W pierwszej tazie wykonywania 
transceivera uzyskuje si? kompletne, 


dzialajqce urzqdzenie CW/SSB 3,5/ 
144MHz 4W/0,2pV, prawie tak samo 
proste jak Digital 2000. Niespotykanym 
rozwiqzaniem, upraszczajqcym kon- 
strukcj? urzqdzenia w tej fazie, jest 
bezkolizyjne wykorzystanie drivera 
i wzmacniacza mocy nadajnika do ob- 
sfugi dwoch pasm: 144 i 3,5MHz. 

Transceiver w podstawowej wersji 
wykonany jest na trzech piytkach druko- 
wanych (z ktorymi dostarczane sq niety- 
powe cewki, dfawiki i transtormatory): 


plytce radiowej, ktora zawiera druk 
kompletnego transceivera 3,5/144 MHz, 
lecz bez ukladu heterodyny. Druga plyt- 
ka zawiera druk dwoch VCO, VCXO 
z powielaniem, pomocniczego miesza- 
cza oraz syntezera cz?stotliwo£ci. Plytka 
trzecia to plytka przyczolowa transcei- 
vera. Montuje si? na niej wys'wietlacz 
LCD, mikrolqczniki, przelqczniki, po- 
tencjometry, uklad galki strojenia oraz 
sterownik syntezera i wyswietlacza LCD 
- czyli uklad scalony AT89S8252/Uni- 
synt 2001. Cz?sc potencjometrow 
i przelqcznikow znajdujqcych si? na 
plytce przyczolowej oraz niektore punk- 
ty pozostalych plytek przewidziane sq 
do wykorzystania w nast?pnych fazach 
rozbudowy transceivera. 

Aktualnie dost?pne sq rowniez plytki 
dodatkowe: plytka wzmacniacza mocy 
50W/1-30 MHz z driverem i filtrem an- 
tenowym oraz plytka filtru CW 100Hz 
z plaskq charakterystykq w zakresie 
przenoszenia. Sq to moduly zastosowa- 
ne wczeSniej w transceiverze Digital 
1000. W przygotowaniu sq: plytka z do- 
datkowymi ukfadami VCO i ukladem 
przelqczania wielu pasm, plytka z filtra- 
mi odbiornika i nadajnika oraz wzmac- 
niaczem nadajnika 1-30MHz, plytka 
wzmacniacza w.cz RX, drivera i PA 
50MHz oraz modul FM/AM, ktory oczy- 
wiscie b?dzie mogl bye zastosowany 
rowniez w Digital 2000. Nie wszystkie 


Digital 2001 to doswiadczalny, modutowy transceiver, 
kolejny skonstruowany przez Piotra Krzyzanowskiego 
SP3ABG z Zielonej Gory. 
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ptytki musz^ bye wykorzystane a przy- 
najmniej nie od razu. Istnieje tu ciuza 
dowolnosc. Transceiver Digital 2001 
pomyslany jest jako urz^dzenie do- 
swiadczalne dla krotkofalowcow-kon- 
struktordw. Zawsze mozna dowolnie 
zmieniac, wymieniac lub dobudowy- 


wac nowe, rdwniei wtasnej koncepcji, 
rmoduly. W ten sposob Digital 2001, 
choc zawsze o takiej nazwie i w tej sa- 
mej obudowie, moze posiadac rdzne 
wlasciwosci, mimo ze w swej podsta- 
wowej wersji jest urz^dzeniem prostym 
i mozliwie latwo wykonywalnym. 


Aby utatwic wymian§ do^wiadezeri, 
wykonawcom transceivers Digital 2001 
(ktorzy wyraz^ na to ch§c) zainstalowa- 
ne zostan^ na stronie autora link! z ich 
adresami e-mailowymi (lub do ich 
stron) www.eter.ariadna.pl/sp3abg. 
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Obwod wyjsciowy UivipowEqo 

WZMACNiACZA Mocy KF 


do anody 
lampy 

Rys. 1, 

Ukfady typu n (rys. 1), skiadaj^ce 
si$ z indukcyjnosci (cewka) i pojem- 
nosci (kondensatory zmienne), uzy- 
wane w stopniach wyjsciowych 
wzmacniaczy mocy w celu dopasowa- 
nia opornosci wyjsciowej lampy do 
opornosci obci^zenta , kt<5r$ jest antena 
wraz z lini^ zasilajqc^ (feeder). 

Za pomoc^ ukfadow n mozna prze- 
transformowac kazde obciqzenie czyn- 
ne, jakie moze przedstawiac sob^ sys- 
tem antenowy, na kazd$ innq wartosc 
opornosci, jaka moze bye wymagana 
aby zamkn£[c lini^ zasilaj^c^ prawidlo- 
wym obci^zeniem. Nalezy pami^tad, 
ze dopasowujqcy uklad reaktancyjny 
wprowadza przesuni^cie fazowe, ktore 
moze miec dowoln£| z^dan^ wartosc. 

Jako linie przesylowe zasilajqce 
powszechnie uzywane kable koncent- 
ryezne o opornosci charakterystycznej 
(faiowej) rownej 50£2. jesli linia 

0 okreslonej dlugosci jest zakonezona 
opornoSci^ rownq opornosci charakte- 
rystycznej, mow! si$, ze linia jest dopa- 
sowana. Dopasowanie obci^zenia (an- 
teny) jest bardzo wazne. W przypadku 
dopasowania, nie wyst^puj^ odbicia na 
koheu linii. Brak jest w nlej przepi^c 

1 przet^zeri, a tfumienie linii (straty 
przez ni^ wnoszone) sq najmniejsze 
i przeniesienie mocy ze wzmacniacza 
do anteny jest najwi^ksze. 

Ukfady typu n sq ukladami, ktore nie 
tylko dopasowuj 3 (transform ujq) opornos- 
ci, ale tez tlumi^ cz^stotliwosci harmo- 
niezne, ktore mogq byd generowane przez 
wzmacniacz wraz z poprzedzaj^cymi go 
stopniami. Tfumienie cz^stotliwosci har- 
montcznych jest funkcjq stosunku transfor- 
mowanej impedaneji i dobroci Q obwodu 
fiitru. W ukfadzie typu FE druga harmo- 
niezna jest tfumiona okolo 35dB, trzecia 
45 do 47dB, a czwarta okolo 10dB wi^cej 
niz trzecia w stosunku do cz^stotliwosci 
podstawowej (dla ukladu FI o dobroci 
Q=10 i impedaneji zrodla okolo 2500H). 

Poniewaz ukfady typu n byfy wielo- 
krotnie opisywane w dost^pnej literatu- 
rze krdtkofalarskiej, w niniejszym arty- 
kule opisz$ spo$6b obliczania ukladu 
typu n-L (rys. 2). 

do anody 
lampy 

Rys. 2. 
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Obwod taki charakteryzuje si$ 
znaeznie wi$kszym tlumieniem cz^s- 
totliwosci harmonicznych niz uklad 
T1 przy takiej same) dobroci obwodu 
i impedaneji zrodla. Druga harmonicz- 
na tlumiona jest okolo 55dB, trzecia 
okolo 65dB a czwarta okolo 75dB 
w stosunku do cz^stotliwosci podsta- 
wowej. jak wazny jest to element pracy 
wzmacniacza, mog^j powiedziec ci, 
ktorzy maj^ problemy z TV! i BCI u sq- 
siadow. 

W celu obliczenia elementow ukla- 
du typu n-L musimy podzielic go na 
uklad rownowazny pokazany na rys. 3. 



Rys. 3 . 


Rozwazany uklad n-L podzielony 
zostal na trzy skladowe: LI A i Cl oraz 
LI B i C2A polqczone "back to back", 
oraz uklad L skladaj^cy si$ z L2 i C2B, 
gdzie kondensator C2A i C2B jest kon- 
densatorem antenowym ukladu n-L, 
Dopasowanie uzyskuje si$ poprzez 
transformaoj^ opornosci R1 (opornosc 
wyjsciowa lampy) na wirtualn^ opor- 
nosc RO ukladu n, RO na opornosc 
przejsciow^ R2 wybran^ z zakresu 300 
do 700Q i z R2 na obci^zenie R3, 
zwykle 50Q (antena). 

Wartosc opornosci R1 mozna obli- 
czyc ze wzoru: 



gdzie: E = napi^cie anodowe lampy [V] 

I = pr^d anodowy [A] 

Wzor jest sfuszny dla pracy wzmacnia- 
cza w klasie C. W przypadku pracy 
wzmacniacza w klasie AB, wartosc pr^du 
anodowego mnozymy przez 1 ,6. W klasie 
A wartosc pr^du mnozymy przez 1,3 
a w klasie B przez 1 ,7. Wynika to z przy- 
blizonego stosunku wartosc i skuteeznej 
pr^du w.cz. plynqcego przez lamp$ 
przy optymalnym wysterowaniu do war- 
tosci pr^du napi^cia stalego zasilajetcego 
anod$ lampy stopnia koncowego, 

W dalszej kolejnosci okresiamy dob- 
roc obwodu Q1 , kt6ra jest dobroci^ ob- 
wodu anodowego i zwykle zawiera si$ 
w przedziale od 10 do 20. Od wielkosci 
tej wartosci zalezy sprawno^c obwodu 
oraz wielkosc tlumienia cz^stotliwo^ci 
harmonicznych. Im mniejsze Q, tym 
sprawno^ ukladu jest wi^ksza, lecz tiu- 
mienie cz^stotliwosci harmonicznych 


gorsze. Wybor wartosci Q jest kompro- 
misem pomi^dzy sprawnosci^ a tlumie- 
niem harmonicznych. Znaj^c R1 i Q1 
mozna obliczyc reaktancj^ pojemnos- 
ciow^ kondensatora anodowego Cl: 

Y R1 

Xa = qi 

a takze opornosc wirtualnq R0 z: 


Nast^pnie obliczamy reaktaneje in- 
dukcyjnq X L1A indukcyjnosci LI A ze 
wzoru: 

X L i A = R0-Q1 

I na tym koriezymy obliczanie reak- 
taneji pierwszego obwodu. 

Przed procedure obliczenia drugiej 
sekcji obwodu zawieraj^cq LIB i C2A, 
musimy wybrad wartosc opornosci prze- 
jsciowej R2 ( zafozona wartosc R2 jest 
zwykle wi^ksze niz RO i R3). Mozfiwe 
tez jest obliczenie wartosci LIB i C2A 
przez wybranie wielkosci Q 2 (dobroc 
drugiego obwodu), ale jednak lepsze 
z punktu widzenia projektowania ukla- 
du jest obliczenie wartosci opornosci R2 
jako dopasowania do napi^cia pracy 
i pojemnosci kondensatora C2A. 


gdzie: 

E - wartosc skuteezna napi^cia w.cz. 
na opornosci R2 

FI = moc wyjsciowa wzmacniacza [W] 

Poniewaz napi^cie wyst^puj^ce na 
kondensatorze jest napi^dem szczyto- 
wym (1,41 razy napi^cie skuteezne), 
oraz musi bye zalozony pewien wspof- 
czynnik bezpieczeristwa, to najlepiej 
okreslic E, jako polow^ napi^cia prze- 
bicia kondensatora. Mozna bezpiecz- 
nie zafozyc, ze dla wzmacniacza o mo- 
cy do 1 kW wystarezy, ze E 2 ma wartosc 
z przedzialu od 1 000V do 2000V. 

Moc wyjsciowy wzmacniacza mo- 
zemy okreslic przez zafozenie spraw- 
nosci pracy wzmacniacza. Przy pracy 
CW (klasa C) sprawno^d mozna zalo- 
zyc w wysokosci 75%, a w przypadku 
pracy liniowej (kiasa AB i B) wzmacnia- 
cza - 60%. 

Maj^c obliezone R2, mozemy obli- 
czyd Q2 z: 



oraz obliczamy X C2A (reaktaneja pojem- 
nosciowa C2A) z: 


V _ R2 
XC2A = Q2 

Nast^pnie obliczamy XL1B ( reak- 
tancja indukcyjna LI B) z: 

Xli B = R2-Q2 

Maj^c obliczone powyzsze, wyli- 
czamy reaktancja pojemnosclow^ i in- 
dukcyjn^ dla obwodu zawieraj^cego 
C2B i L2. Po pierwsze, obliczamy Q3 
jako dobrod trzectego obwodu z: 



gdzie R3 jest opornosci^ obci^zenia 
wzmacniacza, i jest to zwykle 50 ? (li- 
nia zasilaj^ca anten$). Opornosd ta mo- 
ze bye dowolna, ale nizsza niz R2. 

I teraz obliczamy X C2B , tj. reaktancja 
pojemnosciow^ C2B ze wzoru: 
y - R2 

X C2B -q3 

Potem obliczamy X L2 , reaktancja in- 
dukcyjnq 12, z: 

X L 2 = R3-Q3 

Indukcyjnosci LI A i LIB 5^ polqczo- 
ne szeregowo, stanowi^c jedn$ cewk$ 
LI. Reaktancja indukcyjna cewki LI 
jest rowna sumie reaktaneji: 

X L1 “ X L1A +X L1B 

Podobnie, dwie pojemnosci C2A 
i C2B S3 pol^czone rbwnolegle, two- 
rz^c jeden kondensator C2. Reaktancja 
pojemnosciowa kondensatora C2 jest 
okreslona przez X C2 : 

Y-- X OA X C2B 
X C2A +X C2B 

Maj^c obliezone reaktaneje pojem- 
nosciowe i indukcyjne mozemy bardzo 
latwo obliezye potrzebne wartosci po- 
jeronoSci kondensatorbw oraz induk- 
cyjnosci cewek dla dowolnej cz^stotli- 
wosci pracy wzmacniacza: 

c _ 10 6 
2jt • f • X c 


gdzie: 

C - pojemnosc w pF 
L - indukcyjnosc w pH 
F - cz^stotliwosc w MHz 

Pewn^ niedogodnosci^ stosowania 
ukladu n-L jest konieeznose zastoso- 
wania jeszcze jednej sekcji przel^czni- 
ka zakresow dla cewki L2. Wymagania 
co do jakosci tej sekcji przebjeznika nie 
53 tak duze jak dla sekcji przet^eznika 
cewki LI, poniewaz wyst^puj^ tu 
znaeznie mniejsze prqdy i napi^cia ani- 
zeli w sekcji przel^cznika cewki LL 
Wszystkie obliczenia mozna zauto- 
matyzowac, uzywajqc programu kalku- 
lacyjnego, np. Excel , w ktorym wszyst- 
kie powyzsze wzory wpisane do pro- 
gramu pozwalaj3 na uzyskanie natych- 
miastowych wynikow, gdzie tylko po- 
dajemy wartosci Q, cz^stotliwosci pra- 
cy ukladu, wartosc pr^du i napi^cia 


anodowego. W tabeli 1 S3 podane wy- 
liczone wartosci ukladu Il-L przy 
trzech roznych przykladowych wartos- 
ciach opornosci wyjsciowej lampy 
wzmacniacza dla zadanych wartos'ei 
Q obwodu rownej 10,12 i 17. 

Nalezy pami^tac, ze w sklad pojem- 
nosci anodowej ukladu Cl wchodzq po- 
jemnosci montazu oraz pojemnosc wy- 
jsciowa uzytej lampy. Pojemnosci te na- 
lezy dodac do najmniejszej pojemnosci 
kondensatora anodowego i z tabeli wy- 
brac wartosc pojemnosci Cl dla pasma 
10m (uwzgl^dniajqc ewentualnie 15m 
i 1 2m) dla wybranej wartosci Q, tak by 
suma powyzszyeh pojemnosci byla 
w rezultacie nieco mniejsza od wybra- 
nej z tabeli. Pojemnosc montazow^ 
mozna szacunkowo okreslic w zalez- 
no^ci od wykonania i rozmieszczenia 
elementow ukladu jako 10 do 20pF. 

Na zakonezenie dla tych, ktorzy nie 
lubi^ obliczen arytmetycznych, a chete- 
liby poeksperymentowad i przerobid 
uklad n-filtru na TI-L filtr w swoim 
wzmacniaczu. MetocJa ta jest szacun- 
kowa, ale daje dose dobre wyniki. 

Na rysunku 2 pokazano uklad filtru 
typu n-L, w ktorym kondensator Cl 1 
jest kondensatorem anodowym filtru n 
(kondensator Cl ) i pozostaje bez zmian. 
Natomiast cewka L11 oraz kondensator 
C22 ulegaj^ modyfikaeji przez zmian^ 


LI 12 



ich wartosci w stosunku do uzywanego 
filtru FI (cewka LI i kondensator C2) 
i oczywiscie dodana jest dodatkowa 
cewka L22. Obciqzenie ri-L filtru pozo- 
staje bez zmian i jest to linia zasilaj^ca 
o impedaneji fa lowej rdwnej 50Q. 

Pojemno^d C22 ma miec wartosc oko- 
lo jednq drug3 do jednej trzeciej pojem- 
nosci C2 wymaganej dla n filtru. Napi^- 
cie pracy kondensatora C22 moze bye 
trzy lub cztery razy nizsze niz wymagane 
dla C2. Indukcyjnosc cewki L1 1 musi bye 
wi^ksza od LI o okolo 25%, czyli nalezy 
przeliczyc i przewin^c cewk§ w swoim 
Fl-filtrze. Indukcyjnosc L22, ktorej brak 
jest w typowym FT filtrze, ma miec induk- 
cyjnosc okolo jednej trzeci^ do jednej 
drugiej indukcyjnosci L11. Pr^d plyn^cy 
w cewce L11 jest taki sam jak wLI, 
wi$c srednica drutu zastosowanego 
w n filtrze b^dzie rownie dobra dla 
ukladu n-L. Pr^d plyn^cy w cewce L22 
jest mniejszy niz w L1 1, tak wi^c uzyty 
drut moze bye trocb^ cierlszy. Np. jezell 
cewka L1 1 wykonana jest z drutu 0 
4mm, to cewka L22 moze bye zrobiona 
z drutu 0 2mm lub 0 1 .6mm. 

Jacek Sieroh SP8BAI 


Tabela 1 



Pasmo/RI 

dla Q= 
1500 

10 

2000 

2500 

dla Q= 
1500 

12 

2000 

2500 

dla Q; 
1500 

17 

2000 

2500 

Cl 

160m 

589 

440 

352 

703 

528 

422 

997 

747 

598 


80m 

303 

227 

182 

364 

273 

218 

515 

387 

309 


40m 

152 

114 

91 

182 

136 

109 

258 

193 

155 


30m 

105 

79 

63 

126 

95 

76 

179 

134 

107 


20m 

76 

57 

45 

91 

68 

55 

129 

97 

77 


17m 

59 

44 

35 

70 

53 

42 

100 

75::- ... 

60 


1 5m 

51 

38 

30 

61 

45 

36 

86 

64 

52 


12m 

43 

32 

26 

51 

38 

31 

72 

54 

43 


10m 

38 

28 

23 

45 

34 

27 

64 

48 

39 

C2 

160m 

1457 

1273 

1152 

1710 

1499 

1354 

2364 

2065 

1861 


80m 

749 

658 

596 

884 

775 

700 

1223 

1068 

962 


40m 

375 

329 

298 

442 

388 

350 

611 

534 

481 


30m 

260 

228 

206 

306 

269 

243 

424 

370 

333 


20m 

187 

165 

149 

221 

194 

175 

306 

267 

241 


17m 

145 

127 

115 

171 

150 

136 

237 

207 

186 


15m 

125 

1 10 

99 

147 

129 

117 

204 

178 

160 


12m 

105 

93 

84 

124 

109 

98 

172 

150 

135 


10m 

94 

82 

74 

1t1 

97 

88 

153 

133 

120 

11 

160m 

17,72 

22,45 

27,17 

14,90 

19,00 

23,00 

10,74 

13,70 

16,60 


80m 

9,11 

11,61 

14,05 

7,71 

9,82 

11,89 

5,55 

7,09 

8,58 


40m 

4,56 

5,80 

7,02 

3,85 

4,91 

5,95 

2,78 

: 3,54 

4,29 


30m 

3,1 6 

4,02 

4,87 

2,67 

3,40 

4,12 

1,92 

2,46 

2,97 


20m 

2,28 

2,90 

3,51 

1,93 

2,46 

2,97 

1,39 

1,77 

2,15 


17m 

1,77 

2,25 

2,72 

1,49 

1,90 

2,30 

1,08 

1,37 

1,66 


15m 

1,52 

1,93 

2,34 

1,28 

1,64 

1,98 

0,93 

1,18 

1,43 


12m 

1,28 

1,63 

1,98 

1,08 

1,38 

1,67 

0,78 

1,00 

1,27 


10m 

1,14 

1,45 

1,76 

0,96 

1,23 

1,49 

0,69 

0,89 


L2 

160m 

6,37 

6,37 

6,37 

6,37 

6,37 

6,37 

6,37 

6,37 

6,37 


80m 

3,30 

3,30 

3,3G 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 


40m 

1,65 

1,65 

1,65 

1,65 

1,65 

1,65 

1,65 

1,65 

1,65 


30m 

1 ,14 

1,14 

1,14 

1,14 

1,14 

1,14 

1,14 

1,14 

1,14 


20m 

0,82 

0,82 

0,82 

0,82 

0,82 

0,82 

0,82 

0,82 

0,82 


1 7m 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64: 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 


15m 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

0,55 

6,55 

0,55 

0,55 


12m 

0,46 

0,46 

: 0,46 

0,46 

0,46 

0,46 

0,46 

0,46 

0,46 


10m 

0,41 

0,41 

0,41 

0,41 

6,41 

0,41 

0,41 

0,41 

0,41 


Swiat Radio (zerwiet 2001 



^lemepvfy i v\d ukcyj v\e, (3) 


Zastosowania 


W SR 3 i SR 5/2001 zostaty 
zamieszczone podstawowe 
wiadomosci na temat 
cewek indukcyjnych, w tym 
takze wykonywanych na 
rdzeniach toroidalnych. 

Ponizej podajemy 
przyktadowe zastosowania 
dostppnych w kraju 
elementow indukcyjnych 
w urzqdzeniach radiowych. 

Anteny ferrytowe 

Anteny ferrytowe nalez^ do anten 
magnetycznych i reagujq na skfadowej 
magnetycznq pola elektromagnetycz- 
nego, w ktdrych cewki nawini^te na 
preach ferrytowych stanowi^ eiementy 
indukcyjne wejsciowych obwodow se- 
lektywnych (rysunekl). 

Anteny takie najcz^sdej uzywane 
w zakresie fal dfugich oraz srednich. 

Przedstawione na zdj^cach anteny 
ferrytowe (produkcji TELZAM) prze- 
znaczone do odbiornikow sygnalu DCF 
stosowanych w systemach synchroni- 
zacji czasu np. w komputerach. 

Indukcyjnosci uzwojeri pokazanych 
anten wraz z doi^czonymi kondensato- 
rami tworz^ rownofegie obwody rezo- 
nansowe zestrojone na cz$ stotliowosc 
77,5kHz. 

W zaleznosci od oznaczenia anteny 
maj^ rozne dlugosci pr^tow ferryto- 



Anteny ferrytowe DCF . 



Rys. 7. Podstawowy schema t anteny 
ferrytowej. 


wych oraz inne indukcyjnosci (pierw- 
sza cyfra po znaku / przedstawia sred- 
nic^ pr^ta, zas druga dlugosc pr^ta 
w mm): 

L-040: DCF77/8x68,5, L=6,2mH 
L-041: DCF 7 7/8/40, L=6,2mH 
L-042: DCF77/8x60, L=0,9mH 

Oprocz ww. anten firma TELZAM 
produkuje jeszcze nast^pujqce anteny 
DCF: 

L-043: DCF77/8x40, L=r1,34mH 
L-044: DCF77/8/40, L=2,2mH 
L-045: Z8x40/1 23,7kHz, L=2,42mH 
L-054: DCF77/6x30, L=0,9mH 

Filtry dolnoprzepustowe 

Fjltry dolnoprzepustowe konstruo- 
wane $4 zazwyczaj jako pojedyncze 
b^dz podwdjne FI, zarowno W'Zakre- 
sach w.cz., jak i m.cz. 

Schemat filtru dolnoprzepustowego 
podwojnego TI sluz^cego do obci^cia 
harmonicznych na wyjsciu nadajnika 
b^dz ksztaftujqcego charakterystyk^ oci 
strony wysokich tonow pokazano na 
rysunku 2. 

W odbiornikach oraz transceiverach 
(urz^dzeniach nadawczo-odbiorczych) 
w celu zapewnienia wymaganej selek- 
tywnosci toru odbiorczego cz^sto 54 
wykorzystywane specjalne konstrukcje 
rozbudowanych filtrow akustycznych. 

jak wiemy, potrzebn^ szeroko^c pas- 
ma przenoszenia odbiornika zapewnia- 
j 4 filtry kwarcowe w torze posredniej 
cz^stotliwosci ukfadow superheterody- 
nowych, zas w ukfadach bezpoSredniej 
przemiany (ch^tnie stosowanej w naj- 
prostszych ukfadach amatorskich) uzys- 
kuje si$ w torach wzmacniaczy mafej 
cz^stotliwosci wlasnie poprzez filtry 
akustyczne. 


LI L2 


= C1 C2Z 

= :j= C3 cc 



_ X 


Rys , 2. Schemat filtru dolnoprzepusto- 
wego typu podwojne PI. 


Dlawiki m.cz. 

W filtrze m.cz. sluz^cym do zaw$- 
zenia pasma akustycznego mozna wy- 
korzystac oferowane gotowe cewki na 
rdzeniach kubkowycb bqdz toroidal- 
nych. 

D(a filtru m.cz. 0 pasmie przenosze- 
nia okob 2,5kHz (SSB) mozna zastoso- 
wac typowe wartosci cewek LI, L2 po 
tOOmH i kondensatory Cl, C2, C3, C4 
po 47nF. 

Cewki na rdzeniach kubkowych 
oraz toroidalnych maj^ bardzo dobre 
ekranowanie magnetyczne oraz cha- 
rakteryzujq si^ mozliwosciq osi^gnbcia 
duzych indukcyjnosci przy niewielkich 
wymiarach rdzenia. W rdzeniach kub- 
kowych istnieje dodatykowa mozli- 
wosc precyzyjnego strojenia przy uzy- 
ciu elementow dostrojczych. 

Przedstawione na zdj^ciu cewki 
o rdzeniach kubkowych Ml 4/8 (TEL- 
ZAM) majq typowe indukcyjnosci po 
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lOOmH (mogq bye wykonane w zalez- 
nosci od zamowienia na inne wartosci 
indukcyjnosci w zakresie od dzi^siq- 
tych cz^sci do kilkuset mH). Mozna 
takze wykorzystac dlawiki toroidalne 
DTF 12,5/100/3 oferowane przez FO- 
RESTIER, 

Zawarte w tabelkach podzespoly in- 
dukcyjne sq wykorzy sty wane glownie 
w filtrach bqdz przetwornicach impul- 
sowych w obwodach zasilania. 

Dlawiki walcowe na rdzeniu ferrytowym NiZn 


Symbol 

L 

/ 


0Drut Liczba 


[mH] [A! 

m 

[mm} 

zwoj6w 

DW 1,8/2,2/1,2 H 

2,2 

1,2 

0,021 

0,40 

20 

DW 1,8/3,3/07 H 

3,3 

0,7 

0,041 

0,30 

25 

DW 2,8/4, 7/2,2 V 

4,7 

2,2 

0,035 

0,53 

20 

DW 2,8/6,8/1,2V 

6,8 

1.2 

0,046 

0,40 

25 

0W 3,5/10/2,2 V 

10 

2,2 

0,042 

0,53 

30 

DW 3,5/15/1,2 V 

15 

1,2 

0,074 

0,40 

33 

DW 3,5/22/2,2 H 

22 

2, 2 

0,058 

0,53 

38 

DW 6/33/10 V 

33 

10 

0,020 

1,2 

40 

DW 5/47/7.0 V 

47 

7.0 

0.030 

0,95 

44 

DW 6/68/7,0 H 

68 

7,0 

0,035 

0.95 

53 

DW 6/1 00/5,0 V 

100 

5,0 

0,050 

0,80 

65 

DW 6/150/5,0 H 

150 

5.0 

0,075 

0,80 

80 

DW 6/220/3,0 H 

220 

3,0 

0,095 

0,65 

95 


Dlawiki szpulfcowe 8x10 na rdzeniu ferrytowym NiZn 


Symbol 

L 

/ 

*oc 

0Drut 

r— 

I 


[mHJ [AJ 

m 

(mm ] 

zwojdw 

DSz 8/4 .7/5 

4,7 

5,0 

0,008 

0,80 

12 

OSz 8/6, 8/3 

6,8 

3,0 

0,018 

0,65 

15 

DSz 8/10/3 

10 

3,0 

0,022 

0,65 

18 

DSz 8/15/2,2 

15 

2,2 

0,036 

0,53 

22 

OSz 8/22/2,2 

22 

2,2 

0,044 

0,53 

27 

DSz 8/33/2,2 

33 

2,2 

0,054 

0,53 

33 

DSz 8/47/1,2 

47 

1,2 

0,10 

0,40 

39 

DSz 8/68/1,2 

68 

1,2 

0,12 

0,40 

47 

DSz 8/100/0,9 

100 

0,9 

0,25 

0,35 

57 

DSz 8/150/0,8 

150 

0,8 

0,29 

0,32 

70 

DSz 8/220/0,8 

220 

0,8 

0,36 

0,32 

85 

DSz 8/330/0,7 

330 

0,7 

0,53 

0,30 

103 

DSz 8/470/0,5 

470 

0.5 

0,85 

0,25 

124 


Dlawiki szpulkowe 9x12 na rdzeniu terrylowym NiZn 


Symbol 

L 

1 


0Drut 

Liczba 


imH) [A} 

m 

[mm] 

zwojdw 

DSz 9/1 0/5 

10 

5,0 

0,013 

0,80 

17 

DSz 9/15/3 

15 

3,0 

0,025 

0,65 

21 

DSz 9/22/3 

22 

3,0 

0,030 

0,65 

25 

OSz 9/33/3 

33 

3.0 

0,038 

0,65 

31 

DSz 9/47/2,2 

47 

2,2 

0,063 

0,53 

37 

DSz 9/68/2,2 

68 

2,2 

0,075 

0,53 

44 

DSz 9/100/2,2 

100 

2,2 

0,093 

0,53 

54 

DSz 9/1 50/1 ,2 

150 

1,2 

0,18 

0,40 

66 

DSz 9/220/1,2 

220 

1,2 

0,22 

0,40 

80 

DSz 9/330/0,9 

330 

0,9 

0,33 

0,35 

97 

DSz 9/470/0,8 

470 

0,8 

0,54 

0,32 

116 

DSz 9/680/0,8 

680 

0,8 

0,66 

0,32 

139 

DSz 9/1000/0,7 

1000 0,7 

1,1 

0,30 

170 
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Dlawiki w.cz. 

W filtrach w.cz. mozna z powodze- 
mem stosowac takze oferowane dia wi- 
ki w.cz. Poszczegolne filtry w zalez- 
nosci od pasma b^dq mialy inne war- 
tosci indukcyjnosci dtawikow i pojenv 
nosci wspolpracujqcych kondensato- 
row, tak aby bez tlumienia przepusz- 
czac pasmo uzyteczne a tlumic sygnaly 

0 cz^stotliw'oscich harmonicznych 

1 kombinaeje innych produktdw niepo- 
zqdanych lezqce powyzej tego pasma. 

Ponizej podajemy konkretne wartos- 
ci filtrow KF dla typowej impedaneji 
we/wy 50Q: 

80m - LI, L2: 2,2pH; Cl, C2, C3, C4: 
820pF 

40m - LI , L2: l,3pH; Cl, C2, C3, C4: 
390pF 

20m - LI, L2: 0,57pH; Cl, C2, C3, C4: 
220pF 

1 5m - LI , L2: D,375pH; Cl , C2, C3, C4: 
1 50pF 

10m - LI, L2: 0,3pH; Cl, C2, C3, C4: 
lOOpF 



Dlawiki w.cz. 

Przy wykorzystaniu dlawikow na 
rdzeniach walcowych powinny one bye 
ustawione wzgl^dem siebie pod kqtem 
prostym by zminimalizowac wzajemny 
wplyw - sprz^zenie magnetyezne. 

Lepsze pod tym wzgl^dem sq lizwo- 
jenia na rdzeniach toroidalnych, ktore 
sq pozbawione powyzszyeh wad (np. 
dlawiki DTF 12,5/2,2/3,0 oferowane 
przez Forestier). 

Diodowe mieszaeze podwdjnie 
zrovvnowazone 

W mieszczach diodowych budowa- 
nych wedlug schematu przedstawione- 
go na rys. 3 wykorzystywane sq dwa 
transformatory tryti ! a rne (z trzema iden- 
tycznymi uzwojeniami jednoczesnie na- 
wini^tymi na rdzeniu pierscieniowym 
bqdz dwuotworowym) oraz kwarted 
diod w.cz. (cztery o identyeznych cha- 
rakterystykach), zazwyczaj Schot- 
tky'ego. W handiu mozna spotkac goto- 
we fabryezne takie podzespoly, ale sq 
one niestety dose drogie. W warunkach 
amatorskich znaeznie tarlsze b^dzie 
zbudowanie ukladu z zastosowaniem 
dost^pnych typowych diod w.cz. nawet 
germanowych typu AAP... oraz rdzeni 
toroidalnych czy dwuotworowych. 



Rys. 3. Schemat ideowy diodowego 
mieszaeza podwdjnie zro wno wazonego . 



Transformatory z uzwojeniami 
tryfilarnymi nawiniftymi na dwuotwo- 
rowych rdzeniach ferrytowych . 

Na zdj^ciu pokazano transformatory 
wykonane na rdzeniach dwuotworo- 
wych FT 403 wykonane w dwoch wers- 
jach w firmie TELZAM, ktore mogq bye 
z powodzeniem wykorzystane w mie- 
szaczach podwdjnie zrownowazonych: 

- TR-567 (trzy uzwojenia tryfllarne 
o indukcyjnosci okolo 2,2pH nawi- 
jane drutem DNE 0,22} oznaez one 
kropkq; wykonanie najcz^sciej stoso- 
wane w zakresie od okolo 4,5 do 
600MHz, 



inne transformatory SMD do monfazu 
powierzchniowego oferowane przez 
TELZAM. Oprdcz szerkopasmowych 
transforamtordw na rdzeniach 
dwuotworowych pokazano transfor- 
matory SMR6 na rdzeniach piersscie- 
niowych. Moga one bye sfosowane 
jako transformatory impulsowe, 
separujqce, przekladniki w szerokim 
zakresie cz?$totliwosci . 
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- TR-567 (trzy uzwojenia tryfilarne 
o indukcyjnosci okolo 2,2 jjH nawi- 
jane drutem DNE 0,22) oznaczone 
kropkq; wykonanie wedfug zamowie- 
nia na pasmo od 3MHz. 

Uklady takie podwojnie zrowno- 
wazone dla obydwu cz?stotliwosci syg- 
nafow doprowadzonych do wejsc (nie 
wyst?pujq one na wyjsciu). Na wyjsciu 
uktadu wyst?puje praktycznie suma 
i roznica cz?stotliwosci wejsciowej 
z trzeciq i pi^ harmonicznq cz?stotli- 
wosci modulujacej. Mieszcze takie 
wzaleznosci od zastosowanych trans- 
formatorow pracujq w szerokim zakre- 
sie cz?stotliwosci (od KF do VHF, a na- 
wet UHF) w mieszaczach, modulato- 
rach, detektorach. Sq powszechnie wy- 
korzystywane w transceiverach kon- 
strukcji fabrycznej, a takze amatorskiej. 

Baluny 

Baluny to szerokopasmowe transfor- 
matory ufatwiajqce zasilanie anteny li- 
niq wspolosiowq. 

Transformatory takie poza dopaso- 
waniem impedancji zapewniaj^ takze 
symetryzacj? uktadu zasilania anten ty- 
pu dipola symetrycznego. Uzwojenia 
transformatora (baluna) nawija si? bifi- 
larnie b^dz tryfilarnie (dla zachowania 
dobrej symetrii - rownoczesnie dwoma 
lub trzema przewodami) na pierscie- 
niowe rdzenie ferrytowe o odpowied- 
niej przenikalnosci. 

Baiun taki w zaleznosci od pofqcze- 
nia czy konstrukcji uzwojenia umozli- 
wia najcz?sciej transtormacj? impedan- 
cji w stosunku 1:4 (np. dla dipola za- 
mkni?tego - rysunek 4), bqdz 1:1 (np. 
dla dipola otwartego - rysunek 5). 

Dla przykladu mozna podac, ze sze- 
rokopasmowy balun dla zakresu cz?s- 
totliwosci 3,5-30MHz i mocy do 500W 



mozna wykonac przez nawini?cie 2x9 
zwojow lub 3x9 zwojow drutu CuAg 
0,8 (w ostatecznosci drutem miedz* 
nym w izolacji igelitowej o sred- 
nicy 1mm) na piers'cienio- 
wym rdzeniu ferryto- 
wym RP 32x19x8 
z materiaiu typu F81 
(u=80). 


Transformatory 
we wzmacniaczach 


w.cz. 


Przykladowy spo- 
sob wykorzystania trans- 
formatorow toriodalnych we wzmac- 
niaczu przeciwsobnym w.cz. pokazano 

na rysunku 6. 

Jest to dodatkowy wzmacniacz 
25W/80m przeznaczony do wspolpra- 


Model kituAVT 2450 . 


o 



Dipol 300Q (200Q) 



75Q (50Q) 

TRX 


Rys. 4. Podstawowy 
schemat baluna dla 
dipola zamkniqtego. 


Dipol 75Q (50Q) 

75ft (50ft) 

s 

TRX 



Rys. 5. Podstawo- 
wy schemat 
baluna dla dipola 
otwartego. 



Rys. 7. Schemat montazowy kitu AVT 2450. 
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cy z minitransceiverem SSB na pasmo 
80m i mocy wyjSciowej okoto 2W. 
Plylka drukowana pokazana na rysunku 
wraz z pefnej dokumentacjci wykonania 
i uruchomienia ukfadu jest dost^pna 
w sieci handlowej AVT jako kit AVT 
2450 (cena plytki 16,50 zl, zas komp- 
letu podzespofbw 56 zf). 

W ukfadzie wzmacniacza przeciw- 
sobnego zastosowano par§ tranzysto- 
row V-MOS typu IRF 520. 

Transformator wejsciowy TR1 sluzy 
do doprowadzenia na bramki ww. tran- 
zystorow napi^c w.cz. odwroconych 
w fazie oraz napi^cia stalego do wst^p- 
nej polaryzacji bramek T1 i T2. 

WyjSciowe transformatory toroidal- 
ne TR2 i TR3 nawini^te bifilarnie dopa- 
sowujq impedancj? wyjsciowq tranzys- 
tor6w do znormalizowanych impedan- 
cji kabli 50Q (TR2 doprowadza napi$- 
cie zasilania do drendw tranzystorow). 

Na wyjsciu wzmacniacza jest wla- 
czony potrojny filtr dolnoprzepustowy 
typu n, w sktad ktorego wchodzq trzy 
cewki po 2,2pH kazda (gotowe dlawiki 
przeciwzakloceniowe). 

Transformator TR1 zostal wykonany 
na rdzeniu RP1 0x6x4 F82 przez rowno- 
czesne nawini^cie 7 zwojow trzema 
drutami o Srednicy 0,3mm w izolacji 
igelitowej. 

Do wykonania TR2 i TR3 uzyto 
rdzeni RP20x16x6, na ktorych nawini$- 
to po dwa uzwojenia drutu o srednicy 
0,8mm rdwniez w izolacji igelitowej. 

W przedstwionym ukladzie jako 
transformatory bifilarne mozna zastoso- 
wad gotowe dlawiki DTP20/2x0,001/ 
5,0, zas w filtrze dolnoprzepustowym 
dfawiki DTF 12,5/2,2/3,0 produkowane 
w firmie Forestier. 

RN 



Dlawiki na rdzeniach szpulkowych oferowane przez firm f TELZAM (dane 
w tabelce). Dlawiki te mogq byd z powodzeniem stosowane w obwodacb 
odsp rz$ga jq cych niskiej cz$stotliwo£ci bqdz jako tlumiki zakldceh radiowych. 


Indukcyj- 

Pracujc do 

Cz^stotliwosc 

Rczystancja 

Pr^d 

Raster 

Nr wyrobu z 

Nr wyrobu 

nose 

cz^stotli- 

rezonansowa 

R* 

obciijzenia 


obudowq 

bez 


wosci 

frez> 




zewn9irzn^ 

obudowy 

ImH) 

[kHz] 

[MHz] 

l-OJ 

[A] 

[mm] 


zcwn?tr/.nej 

10 


13 

0.025 

5,5 


D - 300 


12 


12 

0,030 

5,2 


D-301 


15 

100 

11 

0,035 

5.0 


D - 302 


18 


9 

0.045 

4,5 


D - 303 


22 


8 

0.050 

4.2 


D - 304 


27 


7 

0.055 

4 


D - 305 


33 


6.5 

0.075 

3.2 

10 

D - 306 


39 


5 

0.1 

2,8 


D - 307 


47 


4,3 

0,11 

2.7 


D - 308 


56 


4 

0.12 

2,6 


D - 309 


68 

30 

3.8 

0,13 

2,5 


D - 310 


82 


3.6 

0,14 

2,4 


• D-311 


100 


3,7 

0.25 

1.7 


D - 312 - 1 

D-312-2 

120 


3,4 

0.28 

1,6 


D -313 - 1 

D -313 -2 

150 


3,0 

0.32 

1.5 


D-3I4- 1 

D-314-2 

180 


2,7 

0,36 

1,4 


D - 315 - l 

D -315 -2 

220 


2.4 

0,4 

1,3 


D - 316 - 1 

D - 3 16-2 

270 


2.2 

0.6 

l.l 


D - 317 - 1 

D-317-2 

330 


2 

0.7 

1 


D - 318 - 1 

D -318 -2 

390 


1.8 

0.75 

0,95 


D - 3 19 - l 

D - 319 - 2 

470 


1.6 

0.85 

0.9 


D - 320 - l 

D - 320 - 2 

560 


1.4 

1.35 

0,75 


D - 321 - 1 

D - 32 1 - 2 

680 


1.3 

1,5 

0.7 


D - 322 - 1 

D-322 -2 

820 

10 

U 

1,7 

0,65 

5 

D - 323 - 1 

D - 323 - 2 

1000 


1.1 

2 

0,6 


D - 324 - I 

D - 324 - 2 

1200 


1,0 

3.5 

0,45 


D - 325 - I 

D-325-2 

1500 


0,9 

4.2 

0,4 


D - 326 - 1 

D - 326 - 2 

1800 


0.8 

4.5 

0.38 


D - 327 - 1 

D - 327 - 2 

2200 


0,7 

5 

0.35 


D - 328 - 1 

D-328-2 

2700 

3 

0,6 

5,6 

0.33 


D - 329 - 1 

D-329-2 


R 


E 


K 


L ' A 


M 


A 




o tnuisformatorow symcuyxujqcych 
o transfomuitorow scpanijacych 
o dlawikow przecm^ikloccniouycli 
o ccwck do czujnikow indiikcyjnycli 
o ccwck powiclrznych 
o:aiitciiDGF77 

o tcchnologia: montaz przcwlckany i SMD. 
o tvpy RM, EFD, ETD, EE, EP, PC, V, R i inne. 

o sprzcdaz materialow do wykonania cleinenlow 
indiikcyjnych. 


Zapraszamy www.telzam.pl e-mail:telzam@telzam.pl 
TELZAM Sp. z o.o. , 18-300 Zambrow, Al. Wojska Polskiego 33, tel. (086) 271 43 65, fax (086) 271 26 10 
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0 }estem stalym czytel- 
nikiem waszego 
miesiqcznika. Lubiq 
konstruowad urzqdzenia krdt- 
kofalarskie i uczyc siq je dob - 
rze wykorzystywac > Strona 
konstruktorska w waszym 
magazynie bardzo mi poma - 
ga, a wiqc popieram propo- 
zycj q korespondenta Rafala 
SQ2JAC o rozbudowanie tej- 
ze strony . Poniewaz ceny 
urzqdzeh fabrycznych sq dla 
niejednego zbyt wygdrowane 
ta strona pomoze nam "do- 
mowym konstruktorom" 
w konstruowaniu lepszego , 
a zarazem niedrogiego sprzq- 
tu krotkofalowego. 

73! JQ6IED 


Red. Miedzy innymi dlatego 
pubtikujemy opis najnowszej 
wersji transceivera Digital 
2001. 



Od kilku fat jestem 
prawie staiym czy- 
telnikiem "Swiata 
Radio". Interesuje mnie glow- 
nie tematyka skromnie pre- 
zentowana w pismie, a zwiq- 
zana z odbiorem stacji radio - 
fonicznych, zarowno tych 
bliskich nadawanych w FM 
jak i odleglych AM na roz- 
nych zakresach . Z iektury 
jednego z ostatnicb numerow 
pisma dowiedzialem siq o za- 
mierzeniu wydrukowania 
wykazu stacji radiofonicz- 
nych UKF na terenie Pol ski , 
Byfbym bardzo zainteresowa - 
ny takq iistq, gdyz na naszym 
domowym odbiorniku "wyia- 
pujq siq" rozne stacje spoza 
obszaru wojewodztwa \6dz- 
kiego , a nawet z Czech i je - 
zeli nie jest odbierany sygnal 
RDS, to nie wiadomo skqd 
dana stacja nadaje . 

Myslq, ze takq Iistq mozna by 
rowniez uzupelnic o stacje 
przygraniczne z pahstw z na - 
mi sqsiadujqcych. 

Czytajqc pismo od kilku lat 
nie spotkalem tez wykazu 
stacji radiofonicznych na fa- 
lach srednich . Jest to co 
prawda zakres chyba najgo- 
rzej slyszalny ze wzglqdu na 
przenoszone pasmo i podat- 


nose na zaklocenia (miesz- 
kam w bio ku zelbetowym), 
ale nie jest on pozbawiony 
pewnego uroku tak jak np. 
plyta analogowa . Obecnie 
kiedy wiele radiofonii eu ro- 
pe jskich z naszc 7 wlqcznie za- 
niechuje wykorzystywania le- 
go zakresu, zapewne by I y by 
tu mozliwosci sluchania sta- 
cji bardzo odleglych . Bylbym 
wdziqczny, gdyby redakeja 
zamiescila w miarq aktualny 
wykaz radiofonicznych stacji 
sredniofalowych nadajqcych 
w Europie oraz na kontynen - 
tach osciennych . Bye moze 
taki wykaz by I zamieszczany 
w ktoryms z numerow sprzed 
kilku lat ? - mam numery SR 
z wykazami stacji na falach 
dlugich oraz krotkich. 

Na zakohezenie pozdrawiam 
i zyczq dalszych ciekawych 
artykulow . 

Dariusz Kania, Lodz 


Red. Aktualny wykazu stacji 
radiofonicznych UKF na te- 
renie Polski zamtescilismy 
wewnqtrz tego numeru. 
Skrocony wykaz stacji sred- 
niofalowych odbieranych 
w kraju byt juz publikowany 
na tamach Swiata Radio. 
Aktualny wykaz wszystkich 
radiofonicznych stacji sred- 
niofalowych jest publikowa- 
ne w World Radio TV Hand- 
book 2001 (recenzja WRTH 
2001 wewnqtrz numeru). 


List ten piszq po 
przeczytaniu listu Pa- 
ns Grzegorza 
161 AT1 1 97MM z marcowego 
numeru SR . Krotkofalarstwem 
zainteresowalem siq w lutym 
1 968 roku / po ktoryms z rzq- 
du przeczytaniu ksiqzki "Wy- 
prawa Kon-tiki". Zwrocilem 
uwagq na fakt, ze oni przez 
caly czas mieli Iqcznosc ra- 
dtowq z resztq swiata dziqki 
krotkofalowcom. Posts nowi- 
lem , ze muszq i ja mied takie 
ciekawe mozliwosci i wstqpi- 
iem do PZK . Natychmiast na - 
stqpil dla mnie potqzny szok: 
nadajnik trzeba sobie ZROBIC 
SAM EMU, ale odbiomik nie - 
konieeznie, bo mozna kupic 
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z demobilu . Z telegrafiq na 
kursie szlo mi niezle, ale z ra~ 
diotechnikq to by I koszmar . 
Kupilem sobie ksiqzkq Kosso - 
budzkiego " Amatorskie nadaj- 
niki KF i UKF " i z niepokojem 
stwierdzilem , ze to jakas chirt- 
szczyzna, a tu muszq wyjas- 
nic, ze bylem studentem ar- 
ch itektury! Ciarki mnie prze- 
szly, jak przeczytalem, ze 
krotkofalowiec ciqgle popra- 
wia i przerabia swojq aparatu- 
rq. I mnie to ma czekac? Wes- 
tchnqlem ciqzko, zacisnqlem 
zqby i wziqlem siq do nauki. 
Reasumujqc: telegrafiq zda- 
lem bez problemu, ale zra- 
diotechniki to by I jeden z naj- 
ciqzszych egzaminow 
w moim zyciu / ... jakos po - 
szlo! Cdy narzekalem pozniej 
egzaminatorowi, ze caly ten 
material z radiotechniki to dla 
mnie makabra, to odpowie- 
dzial mi tak: - "co z tego , ze 
pan jest studentem arch itektu- 
ry, przeciez to tez politechni- 
ka i takq porejq wiedzy 

0 technicznym stopniu trud- 
nosci mu si pan tez umiec opa- 
nowac". 

1 tu jest odpowiedz na Pahskie 
problemy z tymi "kiodami", 
Pa nie Grzegorzu, przeciez 
Pan jest inzynierem i tego na 
pew no Pan siq nauezy i zda 
egzamin . A przeciez znam na- 
dawcow, ktorzy majq wy- 
ksztalcenie duzo nizsze od in- 
zynierskiego. Jeszcze na stu- 
diach poczqfem robic moje 
pierwsze konstrukcje radiowe, 
chociaz w eter wyszedfem na 
telegraficznym nadajniku ku- 
pionym od Andrzejs SP6CVX, 
a potem wziqlem siq za budo- 
wq wzbudnicy SSB. Tu 
ogromnq pomocq byli dla 
mnie dwaj cudowni koledzy: 
Andrzej Sadowski SP6ECA 
i Tadeusz Pater SP6CPM, 
dziqki nim uruchomilem siq 
na SSB . Pozniej samodzielnie 
przerobilem wzbudnicq SSB 
na transceiver ; ciqgle pozniej 
poprawiany. Ziowrogie zda- 
nie z ksiqzki Kossobudzkiego 
calkowicie siq u mnie spraw- 
dzilo i stalem siq pasjonatem 
grzebania w radiostaeji. Ciqg- 
le chcialem miec lepszy trans- 


ceiver - nic prostszego i tan - 
szego jak go sobie z robic. Na- 
lezalo zaczqc od budowy filt- 
ru kwarcowego, tu zwrocilem 
uwagq na artykul Zdzisfawa 
Biehkowskiego SP6LB w "Ra- 
diotelektroniku" nr 11/1979. 
Najpierw przez dwa lub trzy 
tygodnie siedzialem nad teks- 
tem i glow Hem siq nad jego 
zrozumieniem, az wreszeie 
pojqlem o co chodzi. Przystq- 
pifem wiqc do pracy (jednym 
z jej skutkow jest moj artykul 
w SR 6/99 dotyczqcy budowy 
drabinkowego filtru kwarco- 
wego), ktora trwala dwa lata. 
Dlatego tak dlugo, bo spraw- 
dzafem mnostwo ukladow 
aby wybrac najlepsze. Obec- 
nie mam swietny transceiver 
(kosztowal mnie okolo 200 zl) 
o mocy okolo 1 00W na 
wszystkie pasma, o selektyw- 
nosci wyraznie lepszej od pio- 
ruhsko drogiego Yaesu FT 767 
porownywanego (na sluch!) 
w klubie SP9KAT - tu serdecz- 
ne podziqkowania dla jego 
kierownika SP9GNM Wladka 
Pietrzykowskiego za jego po- 
rady. Obecnie kohezq sziifo- 
wanie jakosci sygnalu SSB , bo 
jedni korespondenci chwalq 
idealny sygnal, a drudzy nie . 
A moze niektorzy z nich suge- 
rujq siq informaejq, ze pracujq 
na sprzqcie home made? Bo ja 
z kolei sfucham na pasmach 
czqsto emisji SSB kiepskiej ja- 
kosci, jakies chrypienia, prze - 
stem wan i a itp. A wiqc nie za- 
wsze sprzqt fabryezny mu si 
bye lepszy od amatorskiego. 
Wprost nie miesci mi siq 
wglowie fakt, ze radiostaeja 
CB Radio pracujqca mocq kil- 
ku watow sieje zaklocenia 
wcalej klatce schodowej, al- 
bo to, co mi powiedzieli in- 
spektorzv PAR-u, ze znajq 
przypadki gdy nadajnik CB 
produkowal w widmie radio- 
wym prqzki na falach dlugich! 
A wiqc Pan Grzegorz nie ma 
raeji, smiejqc siq z takich na- 
dawcow, ktorzy twierdzq, ze 
ich urzqdzenia sq lepsze od 
fabrycznych. Pan Grzegorz 
161 AT 1197MM pisze 
o s wo ich osiqgn iqciach przy 
DX-owaniu. To sq wyniki god- 




ne uwagi i dla takich CB-st6w 
DX-manow powinno bye 
miejsce wsrod krotkofalow- 
cow. Gdyby to ode mnie zale- 
zalo , to wprowadzifbym takie 
poprawki do przepisow: 

1 . Przyst?pujqcy do egzaminu 
z radiotechniki b?dzie potrak- 
towany nieco u I go wo, gdy 
przedstawi np. 50 kart SWL 
czy QSi za Iqcznosci na CB. 

2. Egzamin z telegrafii bez 
zmian. 

3 . Do klubdw PZK muszq na - 
lezec (przymusowo) wszyscy 
nadawey , nasluchowcy i ci 
z CB-stow, ktorzy DX-ujq. 
Wtec/y skutek wiadomy: licz- 
ba czlonkow PZK wzrasta, 
a wi?c od razu malejq wyso- 
kie skladki . W klubach spoty- 
kajq s /< ? wszyscy i jest wza- 
jemna pomoc, porady, ulat- 
wiona kontroia takiego czy 
innego nadawania na pasmie. 
I jeszcze /7a koniec, chociaz 
nie powinno to bye moim 
problemem: nie mog? zrozu - 
miec, dlaczego w Iqcznos- 
ciach morskich zlikwidowano 
telegrafi?, a wi?c emisj?, ktora 
w zakioceniach czy sfabej pro- 
pagaeji "led" dalej niz t'onia . 

73! 

Krzysztof Ogorek 5P6EWB ■, 
Bielsko-Biala 


(TZT&i Jaki jest zasi?g 
Warszawy I 
225kHz? 

Pragnqlbym podzielic si? 
z Redakcjq swoimi uwagami 
i spostrzezeniami na temaf za- 
si?gu nowej radiostaeji War- 
szawa I z Solca Kujawskiego. 

Jak wynika z licznych opi - 
sow w prasie tak codziennej 
jak i fachowej, obeeny osro- 
dek nadawezy w 5o/cu Ku- 
jawskim jest - mowiqc ogofnie 
- super nowoczesny. Dla 
mnie , jako sfuchacza Pofskie - 
go Radi a cz?sto wyjezdzajq- 
cego daleko od Polski , naj- 
waznre/sze jest , czy znajdujq c 
si? np. 1 000km czy dalej b?d? 
mogl sfuchac wiadomosci 
z kraju. W ubiegfym roku na 
przefomie sierpnia i wrzesnia 
mialem przyjemnosc odbyc 
samochodem fras? z Warsza- 
vvy poprzez poludniowe Nie- 
mey, poludniowq Francj ?, An - 
dor? i dalej poiudniowq Hisz- 
pani? do punktu docelowego, 
jak im byl Gibraltar. W samo- 
chodzie byl zabudowany ra- 
diomagnetofon z syntezq fir- 
my Sony , a niezaleznie od le- 
go zabralem ze sobq radiood- 
biornik przenosny produkcji 
polskiej "Maria". Najdafszym 
punktem, z ktorego moglem 
odbierac (tylko w godzinach 


wieezornych i nocnych) pro- 
gram I PR byly tereny pograni- 
c za poludniowych Niemiec 
i Francj i. Dalej na zachod od- 
bior byl praktyeznie niemozli- 
wy , a na miejscu Warszawy 
I (cz?stotliwosc 225kHz) wy- 
st?powafa bardzo si I nie 
i w sposob calkowicie unie- 
mozliwiajqcy odbior, radio- 
staeja Paris I. Radiostacja Paris 
\ , tak w poiudniowej Francj i 
jak i Hiszpanii by! a slyszana 
doskonale. O He mi wiadomo, 
cz^stod/wosc 225kHz zostala 
przydzielona wfasnie dla Pols- 
ki. Jak to mozliwe, ze doklad- 
nie w tym samym miejscu na 
skali na zakresie fal dfugich 
wychodzi zupelnie inna sta- 
c ja? Pragnqlbym dodac, ze po 
godz. 22.00 odbierafem na 
wspomn ianym radioodbiorn i - 
ku "Maria" cicho, lecz czysto 
radiostacj? Moskwa - na Gib- 
raltarze! 

Dla porownama: t? sam^j 
tras? przebylem samochodem 
nascie lat temu, gdy maszt 
w Gqbinie byl masztem naj- 
wyzszym na swiecie, a nie na- 
jdfuzszym . Radiostacja War- 
szawa ( po godz . 22.00 byla 
w poiudniowej Hiszpanii sly- 
szana bardzo dobrze (nic jej 
nie zaklocalo). Odbieralem jq 
przy pomocy radiomagnetofo - 


nu RM3200 produkcji ZRK. 
Rok pozniej na tym samym 
odbior niku odbieralem w Tur- 
cji progam I podezas pobytu 
na kontrakeie z "Elektrimu" 
nad Morzem Srddziemnym na 
zatokq Kerme - zobaezeie na 
mapie gdzie to jest - odbior 
byl wi?cej niz dobry . jak mi 
wiadomo , obecnie na tym ob- 
szarze nie ma w ogole odbio- 
ru Polskiego Radia. 

Pozwolifem sobie napisac 
do Was , do Redakcji czaso- 
pisma fachowego, ma jqc na- 
dziej?, ze moj list zostanie 
bye moze opublikowany, by 
zainteresowac odpowiednie 
osoby faktem, ze na zachod 
od Polski , na cz?stotliwosci 
Warszawy i nadaje staeja 
francuska uniemozliwiajqc 
calkowicie jej (Warszawa I) 
odbior w Europie Zachod- 
niej. A poza tym , bardzo jes- 
tem ciekaw , czy rob ion o po- 
miary przy pomocy odpo- 
wiednich urzadzeh np. wol- 
tomierzy selektywnych, jak 
przedstawiajq si? rzeczywis- 
te, a nie tylko obliczeniowe 
mozliwosci odbioru Radio- 
staeji Warszawa l w duzej 
odlegfosci od kraju . 

Kto zatem udzieli odpo- 
wiedzi? 

Antoni Zajqc z Warszawy 


ITHE 

W okolo 180 miastach 
w Niemczech mieszkajq ra- 
dioamatorzy, ktorzy bez - 
platnie przyjmujq kolegdw 
z cal ego swiata i na kilka 
dni udost?pniajq nocleg 
i mozliwosc stolowania si?. 
Ponizej zamieszczamy actu- 
al ny for mu I a rz zgloszenia 


do ITHE . Prosimy wypelnic 
wszystkie punkty i odeslac do 
managera: Werner Schack, 
DK7XW , Bockhorst 43, 
22589 Hamburg. W przypad- 
ku pytari prosimy zaiqczyc 
5ASE. 

Ci , ktorzy nie mogq udzielic 
gosciny innym radioamato- 
rom f wcale nie muszq rezyg- 
nowac z czlonkostwa w IT- 


HE. iiczni koledzy niewiele 
podrozujq, a ch?tnie przyjmq 
gosci. 

Gosc nie ponosi zadnych 
kosztdw noclegu. Gdy chodzi 
o przyjmowanie kolegdw , 
spodziewamy si? po prostu 
wyswiadezenia grzecznosci. 
Kolegom, ktdrzy si? zgtoszq, 
automatyeznie zostanie wy- 
sfana lista (pa razie z Europy). 


Zostanie ona wyslana bez- 
posrednio ze stanu Con- 
necticut w USA , dlatego 
moze to nieco potrwac . 
jako manager ITHE zawsze 
ch?tnie oczekuj? informa- 
cji na temat tVaszych do- 
swiadezeh z ITHE. Prosz? 
o sugestie i przyklady . Wy- 
starezy przyslac fax . 

Werner Schack DK7XW 


Name (Herr/Frau): Rufzeichen: . 

N.iz w i sko f Pan/Pani * Znak wywol awe v.y 

Post- Adresse: 

Adieus pocziuwy 

Telcfon Landes vorwahl: Ortsvorwahl: Rufnummer: 

Tclcfon: numcr kiemnkowy kraju numer Lierunkowy miasiu numcr 

E-Mail: 

Sprachen die gesprochen werden wj$*ytach>: 


Es korrnen Giiste aufgenommen werden: □ Ja 

Mogif przyjniowac gosci: Tuk 

□ Nein 

Nie 

Alle Angaben durfen im Internet publiziert werden: 

W.szystkic <iane mog<| bye opublikowane w tnternecic: 


□ 

□ 

□ 


wie vide flir wie lange 

ilu: da i!e dm 


ja / inkl. Telefonnummer 

tak, !{|Cynic / mmtciem telefonu 

ja / ohne Telefonnummer fa*, bci niinwru xcicfanu) 
nein (mo 



Formularz wysiad na adres: ITHE, c/o Werner Schack, DK7XW, Bockhorst 43 d, D-22589 Hamburg, 
te 1/fax 0049 40 8 70 05 38. W przypadku pytah prosz? o SASE 
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Dyplomy 


“75 lat Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow” 

Jubileuszowy dyplom jest wydawany przez LO LRU 
- "LKK" dla upami^tnienia 75-lecia powstania jednego z pier- 
wszych w Europie klubow krotkofalowcow. W celu uzyska- 
nia dyplomu trzeba zdobyc 75 punktow w okresie od 1 .01 do 
31.12.2001 roku. QSOs z ekspedyciq na gorze Howerla 
(czerwiec 2000 roku) - EM70DXG i z jubileuszowq staciq 
EM75W dajq po 25 punktow. 

Za QSOs ze stacjq glownej kwatery LO LRU - UR4WWE 
oraz czlonkami klubu z "zagranicy": G3PTN, RU3DX 
(UR3WDX), VA3UA, UR0UL, KK4WW (US5WUS), 
KK4WWW (US5WMV), N0ISL (UR5WJD), K2JV, SP8NFE 
(UR5WHA) - po 10 punktow. Za QSOs ze stacjami okr^gu 
lwowskiego - po 3 punkty. Za QSOs w okresie grudnia tego 
roku (w grudniu 1 926 roku odbylo si$ zebranie, na ktorym byl 
zalozony LKK) punkty liczq si$ podwojnie. 

Zaliczane sq QSOs roznymi rodzajami modulacji i na 
wszystkich amatorskich pasmach. Z kazdq amatorskq stacjq 
mozna nawiqzac nie wiecej jak 3 QSOs (powtorne QSO - na 
roznych pasmach albo roznymi emisjami). 

Koszt dyplomu (razem z wysylkq): dla stacji z Ukrainy 
-3 hr. Dla pozostalych stacji -3 IRS (2$ lub rownowartosc). 
Czlonkam LO LRU dyplom jest wydawany bez oplaty. 

Lista GCR (zgloszenia) i oplaty kierowac do 31.03.2002 
roku na adres: Sergiej Kriwochiz UR5WAN, skr. poczt. 2071, 
Lw6w, 79040, Ukraina. 



“Ziemia Leszczynska” 

Wydawcq dyplomu jest Polski Zwiqzek Krotkofalowcow - 
Zarzqd Terenowy w Lesznie. Celem wydawania dyplomu jest 
promowanie regionu - Ziemi Leszczyriskiej i powiatow oraz 
gmin przyleglych, na terenie ktorych funkcjonujq czlonkowie 
Oddzialu Terenowego oraz ich uaktywnienie na pasmach 
amatorskich. 

Jednostki administracyjne: Leszno (LE), powiat leszczyhski 
(LS), gostyriski (GB), kosciariski (ON), sremski (SR), rawicki 
(RW), gorowski (GX), wolsztyriski (WT) i gmina Wschowa (NL). 

Do dyplomu zaliczane sq Iqcznosci na wszystkich pas- 
mach amatorskich wszystkimi emisjami dopuszczonymi 
w sluzbie amatorskiej SP poczynajqc od 1 .05.2001 r. QSO 
przez przemienniki nie zalicza si$. 

W celu spefnienia warunkow dyplomu nalezy uzyskac 25 
pkt. (w roku 2001 ZT PZK obchodzi 25-lecie dziafalnosci) za 
QSO wg ponizszego klucza: 

KF 



“Intercontest UKF” 

Dyplom "Intercontest UKF" zostal wydany przez Zarzqd 
PK UKF w celu uatrakcyjnienia i uhonorowania wzi^cia 
udzialu w zawodach UKF zaliczanych do Intercontestu i we 
spdlzawodnictwie wspofzawodnictwie Intercontest UKF (re- 
gulamin w SR 5/2001). 

Wst^pny projekt tego dyplomu przygotowal Tomasz 
SP5XMU, a dzi^ki staraniom kolegow Wiesfawa SP1EG, Ro- 
berta SP1 EGN i Krzysztofa SP1MVG dyplomy zostafy wydru- 
kowane i wypisane. Zostanq one wr^czone podczas 40 Zjaz- 
du PK UKFw Mi^dzyzdrojach w dniach 14-1 7 czerwca br. 


POLSKI ZWl^ZEK KROTKOFALOWCO'rt 

5 POLSKI KLUB UKF 


nvPLOM 

SP60UL 

* UwfiVarji 144 


I 


r.KVTVU JEMV !2! 




- QSO z czlonkiem Oddzialu (stacje indywidualne) 2 pkt. 

- QSO z czlonkiem Oddzialu (stacje klubowe) 3 pkt. 

- QSO z pozostalymi stacjami regionu 1 pkt. 

Kazdq stacje mozna zaliczyc wielokrotnie pod warunkiem 
zmiany rodzaju emisji. 

UKF 

Stacje z duzych kwadratow (81 i 82): 

- QSO z czlonkiem Oddzialu (stacje indywidualne) 2 pkt. 

- QSO z czlonkiem Oddzialu (stacje klubowe) 3 pkt. 

- QSO z pozostalymi stacjami regionu 1 pkt. 

Stacje z kwadratow 70, 71, 72, 73, 80, 83, 90 ,91, 92 (sqsia- 
dujqcych z kwadratami 81 i 82): 

- QSO z czlonkiem Oddzialu (stacje indywidualne) 4 pkt. 

- QSO z czlonkami Oddzialu (stacje klubowe) 6 pkt. 

- QSO z pozostalymi stacjami regionu 2 pkt. 

Pozostale stacje SP i zagraniczne: 

- QSO z czlonkiem Oddzialu (stacje indywidualne) 8 pkt. 

- QSO z czlonkiem Oddzialu (stacje klubowe) 12 pkt. 

- QSO z pozostalymi czlonkami regionu 4 pkt. 

Wykaz radiostacji oddzialu leszczynskiego z powiatow 
dajqcych punkty (w nawiasie stacje klubowe): 

LE: SP3 CUG, DLH, EXZ, LEY, MIU, NNI, SFM, TUI, SQ3HXU 
(SP3KNI, SP3ZAH); LS: SP3 AMZ, CW, FFK, MEP; GB: SP3 
UCL, UCY, SQ3HVM (SP3ZJA); GX: SP3NGI, SQ6NEM 
(SP3ZFR); ON: SP3 FTA, MIN, SFX (SP3KYY, SP3PNR); RW: 
SP3EVC (SP3ZHW); SR: SP3 BLT, EQU, LWP, VT (SP3ZCU); 
WT: SP3 BCK, RAO; NL: SP3 AVS, CJS 

Zgloszenie zawierajqce wykaz QSO potwierdzonych kar- 
tami QSL oraz przez dwoch nadawcow, klub lub ZT PZK 
przeslac nalezy na adres: Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
Zarzqd Terenowy, skr. pocztowa 106, 64-100 Leszno. Uwa- 
ga! QSO ze stacjami wymienionymi w wykazie nie muszq 
bye potwierdzane. 

Oplata za dyplom wynosi 1 0 zl w przypadku wplaty go- 
towkowej (wraz ze zgloszeniem) oraz 7 zl w przypadku prze- 
kazania jej na konto ZT PZK w Lesznie: Spoldzieiczy Bank 
Ludowy o/Leszno nr 904331083-547459-27006-1. Blankiet 
wplat bankowych jest dost^pny na stronie internetowej ZT 
PZK: www.sp3pnr.hg.pl. 
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ATRAKCYINE CENY TRANSCEIVERS 
I SKANERdW KROTKOFALARSKICH 

■ I. naprawa i serwis 
audio-wideo 

superskaner z anatiz^ widma Stabo XR2000 

11 L Gen. A. Chrirtciela 29A 
04-454 Warszawa tel. 673-43-42 


KUP1E 


FT-415 sprawne. Henryk Szumejlo, 64-220 Kargo- 
wa, ul. Kilirtskiego 5A, tel. (068) 352-52-91 . 
Instrukcft obshigi TS-50S Kenwood wjpzyku pols- 
kim. Tel. (017) 863-28-85 po godz. 20, kom. 0605- 

23-60-36. 

Ksiqzki amatorskie, nadajniki KF i UKF, amatorskie 
urz^dzenia krbtkofalowe, Poradnikllltrakrbtkofalow- 
ca, oferty z cen^. Jdzef Gorny, 43-196 Mikolow, ul. 
Dworska4. 


Alana 555 tanio w bardzo dobrym stanie, piiniel Ja- 
cek Zawdzaki, 58-260 Bielawa, ul. Karola Marksa 43, 

tel. (074) 834-04-54. 

Automatyczng skrzynk^ antenowg AT-150. Krysttan 
Sak, 43-190 Mikolow, ul. Bluszcza 26/15. Tel. (032) 

226-18-74. 

CB TRX Dragon SY-485 uszkodzony lub sam wy- 
Swietlacz LCD kupi§ pilnie wraz ze schematem. Tel. 
(061) 291-18-27 sobota, niedziela lub 0600-52-84- 

44 cafy tydzieri. 

Filtr CW FL-32A (500Hz) do loom IC735 za rozs^dn^ 
cen§. Oferty zcen^ kierowad po 20. Maciek, tel. 

(015) 823-62-92. 

Filtr CW FL-100 500Hz, FL-101, 250HzTRX Handy 
136-174MHzw dobrym stanie, najlepiej loom od 18 
do 23. Tel. (022) 776-33-31. 


.<> spio 

ASS' P 040 / 1 10/200 ^ 

GP 300 / 320/900 < N 

HANDIE-PRO/COM <S* x 
^ FNB- 1 2 / 1 4 /V 29 /V 47 /V 57 O 

KNB- 1 5 /PB 34 /SA 1 1 70 /M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom 
k Tel. (048) 366-33*66 Fax (048) 366-33*77 j 
sWww.elnex.com.pl info@elnex.com. pL 


Uskigi radiotechniczne 

Michal Machowczyk SP6GYS 


Naprawa 

urz^dze h rad i oko mu n i kac j i 
pmatorskiej i protesjonatnej 
^ firm Yaesu, loom, Kenwood, 
Alinco 1 innych 

telefax: (071) 7873724, 0501763097, e-mas!: sp6gys@kn.p! 



Kwarce od 40.356 do 40. 7625MHz lub odpowiedni^ 
syntez? do 3001 oraz kazde radio VHP tanio, zadz- 
wofi dogadamy $i$. Szymon Balart, 43-30 Bielsko- 

Biala, Kukulek 33. __ 

Lampy 6U74B lub G01, tel Wojciech Drwal, tel. 

0602-27-91-15, e-mail: kwant@kki.net.pl. 

Odbiornik HRO National kupi? lub wymieni§ na inny 

sprzgt. Jan Bondaruk, tel. (085) 741 -13-76. 

PA wzmacniacz liniowy mocy 70 cm ok. 30W. Mie- 

czyslaw, tel. (061) 425-77-79. 

“Poradnik radioamatora” WKt, praca zbiorowa 1985 
dwa tomy, ‘Technika antenowa” G. Rothe, E. Sprndier 
WKL1 967. TomaszDobrowolsk} Spl WSW. Tel (091 ) 484- 
06-80, 422-66-96, ax25: spl wsw@sr1 bbs.szpol.eu. 
Przetlumaczon^ instrukcj$ obsiugi TRX Yaesu 
FT 840 lub czytelne ksera tej instrukcjl Telefon 
0602-27-17-23. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEtDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogloszenia od ostib prywatnych, 
zawieraj^ce nie wigcej niz150 znakow. TreSd ogloszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymlany. Najdogodniej jest 
posluzyd sip wydrukowanym obok biankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, kt6re nalezy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odstppdw mipdzy wyrazami w postaci jednej 
I pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
"Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji laksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazanetelefonicznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtownL importerow, 
producentow, dealerbw, ftp. platne. Ogloszenie/reklama 

mo 2 e b yd tylko na szerokoSd szpalty (56mm). Cenazalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 2 l {plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczptego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokodci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzamowieniu minimum 12ogloszen. 
Reklamy o innych rozmiarach sa umieszczane poza 
rubrykq “Ryneki Gietda” \ sq ptatnezgodniez cennikiem 
reklam (wysylamy na zyczenie). 
tel. (0*22) 864 58 50, tel. /fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 06/2001 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowuftc odstpp mipdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

;i. 
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RYNEK I GIEtDfl RYNEK I CIEtPfl RYNEK I QIEEPfl RYHEK I CIEEPfl 


[pRZEDSpiORSTWO HANDLOWO • PROOUKCYJNf ~«|j 
ZAKtAQ ELEK7R0NICZK0- MCCHANtCZNY ' .. B|f * 


05-090 RAS2YN 
ulJWysoka 241s 
tei: (0-22)71 5-64-92 

tel /fax. (0-22) 720-38-09 
e-mail : buro@inQdianet.com.pl 
http://www.buro.pl 


Producent 



ANTEN 

kierunkowych 

oferuje anteny do:* 


Przedwojenne odbiorniki radiawe oraz nawi^z? 
kontakt zinnymi kolekcjonerami. E. Szczygiel, 41- 
703 Ruda Si., ul. Smoluchowskiego 36, tel. (032) 

248-35-95. 

Urzqdzenia telewizji amalorskiej. Tel. (061) 87-59- 

365, tel. QRL (061)866-00-41 w472. 

UszkDdzone radiolelelony KF, UKF, CB uszkodzone 
video Hitachi typ: VTP-75 oraz pilnie TRX-TH28E lub 
A uszkodzony. Robert Szarek, tel. (013) 436-44-46, 

0600-13-63-88. 

Za rozs^dn^ oen? automatycznq skrzynk? anlenowq 
FC IP do TRX Vaesu 840. Tel. 0602-27-17-23. 

SPRZEDAM 

3D01 + zasilacz, kanaty 200, 275, 450, 500, 550 
przemienmki: Warszawa, Adam, Wanda, plooki, I 6 dz- 
ki; uruchomione plytki AVT 173 + PP9 272, piloty 
228. Tel. (024) 285-26-72. 



cewkl powietrzne, dtawiki przeciwzaktoce- 
niowe walcowe i toroidalne, dtawiki do 
motoryzacji, dtawiki do sprz^tu pomiaro- 
wego, tra reformatory toroidalne zasilaczy 
impulsowych, symatryzatory antenowe, 
rdzenie ferrytowe toroidalne i walcowe, 
rdzenie EE, ETD, EFD do transformatorow, 
rdzenie szpulkowe, rdzenie w.cz. RKS, 

RP RWO, rdzenie toroidalne proszkowe 
produkcji krajowei. 

PRODUCENT: 

FORESTIER s.c. 

68-120 itowa 
ul, Traugutta 4, 
tel, 0603210543 

tei./fax 068-3774141 www.farestier.cfp.pl 

tel , 0603-2 1 0 543 e-mail : forestier@cfp.pl 


OKAZIA - WYPRZEDAZ !!! 


rejestratory rozmow 
lrysF-707 7 


do telefonow lub radiotelefondw 

- rodza] zapisu ciqgty.jedno- 
kanafowy z automatycznq 
zmianq kasely aktywnej 

- czas rejestracji: min. 5 godz. 
dla kaset typu C90 

- zakres cz^stotliwoScl: od 300 Hz do 3400 Hz 

- b«z akumulatorbw 


tylko 300 zt + 22 % vat 


Pyrylandia Sp, z o.o. 

ul. Bartycka 20, 00-716 Warszawa 

tel, /fax (022) 651 00 68, 651 00 69 



ADI. AR146 od 1 38-1 74MHz. Ant. CP 6 , vert. 6 pasm. 
ant. mobil Hastier 5 pasm. Transwerter na pas mo 
6 m. Wiadomosc tel. (Q41) 352-63-05 po godz. 20. 
Alana 87 w bardzo dobrym stanie nie rozkr^cany. Za 

jedyne 370 zl. Tel. 0606-89-59-43. 

Alan 38 z zasilaczem 3A posiada zabezpleczenie, ce- 
na 180 zi do negocjacji. Info, pod numer tei. (055) 

276-12-84 po 19. 

Alan 42AM, FM 10x40kan. + dodatki, Dragon Clean 
Tone-AM, FM, LSB, USB, 5x40 kan. Robert, tel. 

0604-72-08-19 po 22. 

Alan 555 1000 zi, mikrofon Densei EC 2023 150 zi, 

Komplet 1 1 00 zi. Tel. 0603-30-09-21 . 

Alana 80D1, cena ok. 700 zi. T el. Goldap, 61 5-1 5-24. 
Alinco DX-77, stan idealny, ok. 2200 zL Rzeszow, 
Jurek, tel. (017) 744-23-37., e-mail: ewandy<®pocz- 
fa.onet.pl 



President Electronics Poland sp. z 6 : o. 
ul. Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.corn.pl 


Anten? pionow^ 1/2 dlugoSci fait typ R-7BOO Cush- 
craft 5-7-8 pasmowa. Antena kierunkowa typ Beam 
Mosley 3 elementy 28, 21 , 14MHz, 5 eiementow 28, 
24, 21, 18, 14MHz, typ Delta 2-3 elementy 28, 21, 
14MHz. Anten? kierunkow^ CB do pracy SSB typ 
Delta 2-4 elementy na 26,5MHz lub 27,5MHz. 

SP7GXP, tel (048) 360-65-95. 

Anteny CP6 verl. Diamond 6 pasm lub zamiana na 
skrzynk? ant. MF J969. ant. mobil Hastier 5 pasm 
620 2 l t transwerter na 6 m. 200 zl. Tel. (041 ) 352-63- 

05 po 20. 

Anteny kierunkow^ Yagi 5 eiementow na 27- 
28MHz, wzmacniacz fabryczny 144-1 45MHz, FM 
20W. Transilwer Alan 87-26MH2-28MHZ, ant. 
14MHz Baiun 1:1, dipol. Andrzej Lisinski, SP3QFJ, 

64-510 Wronki, Powstahcdw 5, 

CB Dragon - 240N, AM/FM, 4W, 240CH w dobrym 
stanie. cena 250 zi oraz zasilacz - cena 50 zi, pilne. 
Kontakt, Pawel Zienlara. tel. 0501 -78-68-71 . 

C 8 Jackson, miernlk DS-200 + antena 5/8 (nowa) + 
1 7m, gruby kabel -stan idealny tub zamieni§ na radio 
na 2m lub komputer PC, Daniel, tel. 0606-27-96-28. 


CB Onwa AM-FM EREFGEJN SK.R. mocy od d. kana- 
ly pod, moc pel. dok. homologacja zas. 12A MP. + 
kabel + antena + mikrofon ze wzm. sprzedam lub za- 
mieni^ na komork^ Nokia 3310. Slawek, tel. (013) 

449-41-21. 

CD ROM tabele cz?stotliwo$ci od 27MHz do 
10GHz, plus dyskietka cz^stotliwo^ci od 30Hz do 

400GHz, catoSd 70 zb Tel. 0605-38-04-92. 

Czuiq sand? w.cz. (grot-wzmacmacz-miernik), cena 

35 zi- Tel. (061)653-60-93. 

Digital 96 w obudowie, cena 600 zi. Tel. (012) 276- 

32-32. 

Duobander r?czny, standard C510 1 1 8 MH 2 -I GH 2 
1W mocy, wysoka czuloSc. Odbiornik globalny 
Grundig Yacht Boy 400 AM, FM, SSB na gwarancji 
tanio. Roman Orzol, 11-412 Moltajny, Wielewo 6/1. 
Filtry: XF-114CN, YK-88SN, YK-88CN, IR- 88 H 1 , 8C- 
INRAO, YF-1400-2,4kHz LSB, YF-1 400-2, 4kHz 
USB, YF- 1 0, 7-3,7kHz, TCXO-8-1 1,2MHz. Tel. (0600) 

83-QQ-69. 

1C970H-RX-TX1 44-1 46MHz 430-44QMHZ 1 ,2- 

1 ,3GHz, wersja eur. Jak, nowy cena 8500 zl. IC765- 
RX, TX1 -30MHz, wersja eur. jak nowy, cena 6500 zi. 
Tel. 0606-28-00-09. 


Kontakt: 
tel. 0-501 499 194 
tei./fax (0-32) 293 3102 
e-mail: tts3@po czta.onet.pl 

PRODUCENT URZADZEti RADIOWYCH 
BEZPR2EWODOWYCH 

PRE2ENTIIJEMY FRAGMENT CtM.NKA 0 CHARAKTER2E POGL4DOWYM 


NADAJNIKi TV 


moc lOOmW 

300-800MHZ 

zasl$g od 1km 

cena netto 
200 Zl 

moc 0,5W 
moc 1,5W 

zasi$g do 8km 

350 zi 
390 Zl 

moc 200mW 

900- 1500MHz 
zasi^g od 3km 

270 zi 

moc 0,7W 
moc 1,5W 

zasi?g do 2Qkm 

550 zi 
680 Zi 

moc 0,5W 

2200-2500MHZ 

zasi?g od 6km 

710 Zl 1 

moc 1W 

zasi?g do 20km 

810 zl 


RADIOPOWIADOMIENIE 

stacjonarne 300-434MHz 590 zl 

4 kan. + kontr. f^czn. - zasi?g 25km 


samochodowe 300-434MHz 435 zt 

2 kan. + kontr. laczn. - 2 asi?g 6km 




Czerwiec 2001 Swiat Radio 
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n\n Sl COMPUTER SERVICE 


Bax 601 505, 0-22215 Hamburg, RFN 
lei. 0049 40 5110378, fax 0049 40 51 1035B, e-mail: ofjon.hh@t-onlme.de 

l radSokoniuiilliacji 

auiat o I'slticj ■ pi'ofcsjoualiici, 
takic nowosci: 

FriOOOMP Mark V, FT817 \ TS2000 


I l%wauc traiisccivcry KF i Oil' 


Handy TH79A z dodatkami. Tel. 0608-40-73-34 lub 
sq2eex@wp.pl. 


IC-PCR1 000, loom pracuje z PC, odbiornik KF, UKF 
zakres do 1300MHz, 1200 A Tel. (012) 276-32-32. 
lcom211E FM, USB LSB, CW. 144-1 46MHz, doku- 
mentaoja TRX Maxon SP-5050, 42-60MHz t progra- 
mator Maxon SMP-4000 dokumentacja. Tel. (0603) 
44-49-78 po 20. 


Karty QSL dla nadawcow i nasluchowcdw, kwarce 
do radiotelefondw UKF FM 145MHz, ant 2el Quad 
KF, MFJ-432, magnetofon cyfrowy do 1C, Kenwood 
Yaesu. Ksiqzk$ "Jak wygrab zawody KF". Informacje: 
tel. 0602-27-91-15 lube-mail: kwant@kki.net.pl lub 
Wojciech Drwal, 33-100 Tarnbw, ut Karpacka 25. 


Kenwood TH79E kpl. akcesoril, stare odbiorniki lam- 
powe. Robert Szarek, tel. (013) 436-44-46, 0600- 

13-63-88. 

Kenwood TS870, automatyczna skrzynka antenowa, 
stan doskonaly, 6000 zl. Mariusz Wasilewski, tel. 
(042) 659-49-17, wieczorem lub m_wasilews- 

kl@hotmail.coin. 

Lafayette Petrusse, bazowe, AM, FM, SS B, CW, za- 
kres 24-29MHz, stan b. dobry, antena, 1/2X. Michat 

tel. 0606-76-82-17. 

Lampy: 6146W, B12BY7A, 6JB6, 6HF5, 6UA8, 
6AV6, 6CB6, 6BZ6, 6EJ7, 6BA6, 6AQ5A, 6BN8, 
12AV6, 6GH8, 12BZ6, 12AU7, 13DE7, 12HG7, 
12BE6, 4CX250B, itp. Czeslaw, tel. (077) 455-38-54 
Lampy elektronowe, podstawki lamp - rbzne typy, tra- 
fa gloSnikowe, schematy, wszystko do wzmacniaczy. 
Wzmacnlacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Serwis wzmacniaczy 
lampowych. Florian Szcz§sniak, 02-697 Warszawa, ul. 
Rzymowskiego 20/57, tel. 847-1 1-56, 0601-34-28-70. 
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PRO-FIT Centrum Sprzedazy 
Urzqdzen tqcznosci Radiowej 

92-516 t6D2, UL. PUSZKINA 30 
tel. (042) 649-28-28; fax: 677-04-71 

biuro@pro-fit.com.pl http://pro-fitcom.pl 

k __ * 

Urz^dzenia ICOM 
g Skaoery AOR 
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ICOM 1C-756 PRO i wiele innych... 

Zapraszamy do INTERNETO 

lpro-fit.com.pl ! 
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PRO-FIT Centrum Sprzedazy 
Urzqdzen Lqcznosci Radiowej 

92-516 LODZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (0-42) 649-28-28; fax: 677-04-71 

biuro@pro-fit.com.pl http ://pro-fit com.p I 
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Reflektometry DL\MOND 


obe^ienta* 1 
CX-21 DA 


Odgromnik gazow^' 


2-po7. 





Akcesoria antenowe DIAMOND 

: i *• V» ■ , 

Mi 7 ■ 7 / 

!■ 17 1-111 1 ;k'- * i / i 


•W'T y. i A144S10 \ A430SJ5 -/ 


A144S10*2 . ' ‘ A43CS15-2 *' ■ 

Anteny kierunkowe DIAMOND 


f ICOM | tCO.M A UNCO | 

IC-T81K MIC-Q7E D,I-V5E| 




Zestaw 
wkr^takow 
do tckl'onon 
komorkowycli 


cena 
40,00 zl 

zawieraVAT22% 


ICOM IC-2800H^Nf^ 

I Posiadamy najwi^kszv iv kraju wybor urzadxen 
nadawczo-odbiorczy'ch, <tnten i akccsoiio^^rrBa 
W suraie ponad 5000 pozycji! Szczegoiy 
znajdziesz w naszym katalogu i INTERNbCIE! 


Tom] 


1 





RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


ovonii ° com 

YAESU 

Rok zatozenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

■ IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
KOMPtEKSOWA ORG ANIZACJA LACZNOSCI 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY c,i QRAUlA i ICOM 
NA POLSKij 
DYSTRYBUTOR 
FIRM YAESU, DIAMOND, MFJ 




Lampy nadawcze: T-04/21 , Q-04/1 1 , 4CX250, GG6- 
06/40, 6P45S, GU-50, GU-84B w/w lampy z pod- 
stawkami. Maszt kratowy wolnostojcjcy 21m (3 

segm. 7m). TeL (Q60Q) 83-00-69. 

Lincoln z zasilaezem i antenq. Tel. (022) 765-00-24. 
Modem PR120B Bod. radiopowiadomienie - alarm 
f=300MHz, TRV'50MHz/28MHz i3 t 5/28MHz. Ry- 
szard Szuster, 61-156 Poznart, Osiedle Piastowskie 
84 m 40, tel. QRL (061 ) 866-00-41 w. 472. 

Mostek RLCE317, oscyloskop KR701Q, analizator 
widma XI -50, GPS-Ill. Jozef Dubiel, 37-100 lailcut, 
ul. Braci Sniadeckich 35, tel, (017) 225-43-72, 


Motorola GM-350 128, kan. VHF Gena 1200 zl, Alan 
CT-145, 2 szt, 4 pakiety, akum. + 4 ladowarki, 1000 
zl. Radmor 3011, 33MHz 100 zl za szt. cz?stosc - 
1 ,3GHz 200 zl. Tel. 0600-55-63-82. 


BUBO 


PRZEDSipiORSI WO HANDLOWO ■ PRODl'KCYJ.NE 

ZAKLAD ELE KTRON ICZ N 0- MEC H AN JCZN Y 1 

05-090 RASfcYN ' 

ol.Wvsoka 24b 

tel: ’ {0-2 2_7 15-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 

c-m ai t : bu ro@ni edianct. co m . p] 

h tt p://w ww,bu ro.pl 


Producent OFERU JE : 

rnocowania 
: przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 



DUZY WYBOR ANTEN. MiERNfKI MOCY I SWR 
PRZEfcACZNlKI ANTENOWE i DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOWE, BALUNY ZASILACZE 
PROFESJONALME FiLTRY ANTENOWE. 

1 MIKROFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZET. 

Zapraszarny od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ui.Zamenhofa 1 
tel < 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy I serwis 636 72 75 
www.avanti.intemet.pl 


m pagery 

sa lokalne (zaktadowe) 
systemy przywofawcze 
m radiotelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
e systemy trunkingowe 
a systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
h systemy lokalizacjj 
pojazdow 

■ elektroniczne zabezpie- 
czenfa pojazdow 

/TTs 


Autoryzowany Dealer 
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S axes system s.q. 

ui.Zamenhofa 15, 
80-284 Gdansk 
tel. /fax (058) 3476326 
mm tel. (058) 3483233 
! I e-mail: 

i I I axes@axes.com.pl 

lAJ www.axes.com.pl 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 


504b 


Motorola GP 300 dwie sztuki na zakres 146-174 la* 
dowarka wkomplecle GM 350 128 kan. na zakres 
146-1 74MHz. Tel. 068-363-63-40, kom. 0607-76- 

45-60. 

Motorola MT2100/GP900 na cz$sci. Tel. (032) 456- 
20-01 w. 290, domowy (032) 455-45-19 po 22. 


Nledrogo TRX Wotaa, modyfikowany, TRX 100W, 
tranzystorowo-lampowy GW/SSB, wzmacniacz PA 
lampowy 250W, fabryczn^ skrzynk^ antenow^ fsrmy 
MFJ DeLuxe. Jerzy Malota, 34-400 Nowy Targ, ul. 

Podhalariska 12/28. 

Nowy aparat sfuchawkowy ze siuchawkaml, cena 

260 zl. Tel. (061)653-60-93. 

Gdbiornik GPS Garmin "GPS45XL", duzy display, 
kabel zasilajqcy, polska instrukcja. Malo uzywany, 
niedrogo. Tel. (022) 642-45-28, 0502-85-64-41. 
Odbiornik globalny Siemens RK651, odblor 
150kHz-26,100MHz, AM, SSB, FM 87,5 - 108MHz 
stereo przez sluchawki. Synteza, wyswietlacz LCD, 
krok 1kHz, budzik. Zasllanie z baterii lub zasilacz 9V, 
schemat, cena 510 zL Jacek, SG8GKU, tel. (081) 
441-90-67 lub sq8gku@poczta.onet.pl. 


Odbiornik globalny Sony 1CF-SW77 (150kHz- 
30MHz, 87,5-1 08MHz, AM, USB, LSB, GW, FM ste- 
reo 162 pami^cl), Alan HP43 przenoSny na 43MHz, 
synteza, cena odpowiednlo 1000 zl, 200 zl. Bartosz 
Furtak, Olsztyn, ul. Orlowicza 17/45, telefon 0600- 

52-82-64. 

Odbiornik swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
kr6tkofalowych i UKW, LW, SW, cena 150 zl, nowy. 
Tel. 0605-38-04-92. 


PrzecJsi^biorstwo DoradC20-Handlowe 

SCS "CON-SPARK” s P . z o.o. ' 
Radiokomunikacja 

tel./fax: (058) 620 1 5 74. 620 32 59. 620 92 61, 620 98 62 
e-mail: saSes@conspark.com.pl 
81-345 Gdynia, Aleja Zjednoczenia 1 


Poszukujetmj 


mzymerow 

do dziafu serwisowego w Gdyrti 

specjalnosc: radiokomunikacja 


JVajlcpszym znpewniamy 
wysokie wynagrodzenie 
samochod stuzbowy 

Aplikacje prosimy przesyfad listownie 
(up pocztq elektrvnicznq 

Jestesmy Generalnym Dystrybutorem 
na Polsk$ sprz^tu 


Vertex Standard 


Posznkniemy denletow 













ohandy/mobil - pasma amatorskie 
O LPD - mini 433MHz ogoinodost^pne 
bez zezwolenia i oplat 
Oscanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26*670 Pionki, ui. Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 61 2 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, giefda Wolumen przy paw . 67 

Odbiornik wielazakresowy Supertech ABA-Sony 

pasmo 58-176MHz. AM, FM plus pasmo CB, nowy, 

cena 200 zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Philips radio lampowe, model Philetta 283 Z, rok 
prod. 1955, sprawne - 7QQ zl. Tel. (Q17) 221-37-25. 
Piloty do TV SAT VCR uktady scalone, takze nietypo- 
we, zalatwi^ sprzedam wysylkowo, zawsze aktualne. 

Tel. 0502-31-18-66. 

Pfytka CTCSS i DTMF oraz futerat do Rexon RL 1 02, 
cena 1 1 0 zh Tel. (014) 627-26-13. 


GERARD 


systemy alarmowe 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkah i samochodow 
I w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 

Czynny w czasie trwania gieldy elektronicznej: 
w soboty w godz, 13°°-]6 00 
w niedzicle w godz. 6°°-13 00 

Firma "Gerard - systemy alarmowe" 
zaprasza instalatordw do biura handlowego 
przy ul. Suwalskiej 36d lok. 8 (IV pi^tro - poddasze) 
od poniedziaiku do pi^tku w godz. 8-16) 

Zapytania o of e rtf oraz zctmowienia proszf skladac 
Hstownie, telefoniezjne htbfaxcm. 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 i 
tel. (022) 675-66-20, 0602-25 1-160 
tel./f ax 674-11-44 
e-mail: biuro @gerard.pl 

http://www.gerard.pl 


Ptytki do zmontowania urzgdzenia do ^cznosc! po 
przewodach sieci 220V, cena 40 zl. Tel. (061) 653- 

60-93. 

Podsluch wtasnej linil telefoniczne], przySlij SMS 
zadresem po ulotkg. Tei. 0601-58-31-30. 

President Harry zarejestrowany, antena 5/8 + kabel 
RG213 (swrl ) -f zasilacz EMA 8/12, wzmacniacz mo- 
cy 30W (737). Cena do uzgodnienia ok. 250 zl lub za- 
mieni§ na butySPD (44-45). Damian, tel. (015) 844- 
74-42. 


systemy facznosci 


Pawilon 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

| telefax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


ij^v Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
i amatorow 




MASS 

LEMM 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 


PRESIDENT 


MOTOROLA 
MAYCOM 
k DRAGON 


^ MAXON 
REXON 

\ 

. \ 


fh/ELIS" 

ul Karmelicka 18, 31-128 Krakow, tel, (0-12) 422 24 62, tel/lax 423 03 02 
I radiotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 
lanteny, zl^cza, mierniki, kable 
I projektowanie sieci, montaz 


FROFESJQNALNY SERW1S RAD1QTELEF0N0W | 

Radmory 3011/111 zdemobilu na cz^cs na 43MHz 
po 30zl/szt. Modul Echo do Alana 87-120 zl. Plytki 
koncowki w.cz. od Zewa, sprawne (nowe) po 10 zl/ 
szt. Kontakt: tel. 0600-52-82-64. 

RX-2/70 cm TH79E -t* kpl. akcesorii, stare odbiorniki 
lamp - sprawne - tanio, President Lincoln - nowy, 
stan idealny, tanio CB, handy - nowe. Robert Szarek, 

tel. (013) 436-44-46, 0600-13-63-88. 

Skaner Uniden UBC 120XLT pasmo 66-51 2MHz, 
AM, NFM, 100 pami^cl, 300 kanaldw/s nowy. Cena 

720 zl, tel. 0605-38-04-92. 

Skaner Uniden UBC 9B00XLT, stacjonarny, pasmo 
25-1300MHz, 500 pami^ci, najszybszy 300 kanalow/ 
s CTCSS dekoder, autostore, auto sorting, iinnik ak- 
tywnosci, ltd. Cena 1700 zl. Tel. 0605-38-04-92. 




EPA Sp. z o.o. 


M) MOTOROLA 


Auiaryzowany Oystrybutor 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


| WYSYtKA SPRZ^TU DLA SKLEPOW 1 iNSTYTUCJI 
I 11 LAT D0SW1ADCZENIA NA RYNKU | 

Program "Logbook” dla CB-stbw (dziennik^cznoS- 
ci na pasmo 1 1 m) - 25 zl, koszty wysylki. Kontakt tel. 

0606 257-554 (cafydzien). 

Programator da radiotelefanu Motorola GP3D0, 
GM300 itp. Zaprogramujg na zyczenie w/w radia, 
sprzedam GP300, GP300-5T lub zamieni? na skaner 
wieloemisyjny. Robert Maly, 65-261 Zielona Gora, 
ul. Chmieina 38/20, tel. (068) 320-69-80. 
Przettumaczone instrukcje obslugi do transceive- 
rdw: loom - G7, 718, 746, 706MKIIG oraz Yaesu VX- 
1R. Pawel, tel. (017) 856-14-21 po godz. 15. 

Radio Biatorus-53, 3 zakresy tale krdtkie - 4 podza- 
kresy 12 lamp. Magnetofon Tonette szpulowy, 
sprawne. Tel. (024) 254-78-09. 


POSZUKUJEMY 

DEALEROW 

sprzgtu 

radiokomunikacyjnego 

na terenie catego kraju 

Oferujemy korzystne warunki wspolpracy 

Zapraszamy do wypetnienia gotowego 
formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

EPA Sp. z o.o. 

al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 
tei. (091)48 74 885 



Zamowienie na pfatne ogtoszenie drobne wrubryce "Ryneki Gietda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz$ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. OSwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Pieczqtka i podpis zamawiaj^cego 


Swiat Radio Czerwiec 2001 





Sprzedam lub zamienip TRX President Jackson bez 
mikrofonu z licznikiem FRQ, cena 370 zl. Zamiana na 

TRX UKF rgczny, tel. 0605-44-79-56. 

TRX President Jackson bez mikrofonu z Uc 2 nikiem FRQ. 
Tel. 0605-44-79-56, cena 370 zL Tel. 0605-44-79-56. 
Sprz$t nastuchowy, anteny odbiorcze KF, inne ukla- 
dy dla nasluchowcdw. Info. kop. + zn. Henryk Je- 

wiarz, 68-120 [Iowa, Czyzowek 7. 

Tanio profesjonaine przyrzqdy pomiarowe - oscyio- 
skopy, generate rysygn. radiotestery, mierniki mocy, 
reflektometry, sztuczne obc. iwiele innycb. Tel. 

0606-28-00-09. 

Tani, czuly wykrywacz metali PI dla ciebie lub sche- 
mat, plytka, cz^sci. E. Godlewski, Wofomin, ul. War- 

szawska 8/18, tel. 0607-21-50-07. 

Transceiver KF i UKF Icom, Kenwood, Yaesu, od- 
biorniki komunikacyjne sprzedam - kupig. Hironim 
Dzidzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (081) 851-25-95. 
TRX President Lincoln. Stan idealny, drugi wtaSci- 
ciel lub zamienig na dobre TRX 2m, itp. Radek, tel. 

0608-79-08-22, e-mail: euroy@z.pl. 

TRX President Jackson + echo w mikrofonie, 400 zt. 
Tel. 0602-80-50-73. 


ur 

IM 

CC 

4LTI&5N 

■ ‘ ~ 





ul. Wita Stwosza 41 

i 

02-661 Warszawa 

>■ 



http://www.aitran . co m . pi 

ui 



fax: (0-22) 843 67 88 

(A 

fax; (0-22) 847 77 66 



</> 

sekretariat: 

■ 

tel. (0-22) 843 49 81 


dziaf handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 


e-mail: sales@altran.com.pl 

in 



dziaf techniczny: 

HI 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


(M) MOTOROLA 

‘‘ 


Autoryzowany Dystrybulor 



PERFECT' 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
te I/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfeci~radia, corn.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe 

MFJ 259B 

1.8- 175 MHz 


Nowosc ! 

MFJ 269 

1.8 - 175 MHz i 415-470 MHz 



odbiomiki GPS 

GARMIN _ 




Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony interne to\yej: 

www.perfect-radio.com.pl 


TRX Kenwood TH79E + kpi. akcesorii, stare odbior- 
niki lampowe. Robert Szarek, tel, (013) 436-44-46, 

0600-13-63-88. 

TRX mobil Kenwood TM 261A 50W, TX 144- 
148MHz, RX 118-174MHz, AM i FM, fabrycznie no- 
wy, cena 1 000 zt plus porto. Sprzedam klucz elektro- 
niczny CW, zasilanie 220V, cena do uzgodnienia. Tel. 

(085) 684-33-72 SP4-FFE. 

TRX Wotna, urzqdzenie zadbane, cena 650 zt, Presi- 
dent George, stan idealny, cena 800 zt. Adrian, tel. 

(017) 242-00-70. 

TRX TS-12BV zfiltrem, CW. - 270Hz, profesjonalny 
wzmacniacz liniowy KF-1,6MHz - 30MHz, inp. IV 
w.cz. - out. 1,2kW. RX-komunikacyjny 1 0kHz- 
30MHz, MR-14501 (Sait-Electronics) nowy. Tel. 

(0600) 83-00-69. 

TRX na 3,5P/IHz ( RX na pasmo 3,5-7,14MHz i trapy 
do anteny W3DZZ, TRX na 430MHz. Tel. (041 ) 374- 

21-54. 

TS450SAT, filtry 1,8kHz i 270Hz, zasilacz fabryczny 
13.8V/20A, Albrecht RV 1 00. ant: GP, 1 4AVQ, nowa, 
Yagi 4 EL (10m) uzyw. rotor fabryczny Trans Ma- 
tach. Tel. (032) 249-09-53. 


TV Panasonic 32PK20, panoramiczny, nowy, gwa- 

rancja, cena 5950 zt. Tel. 0605-38-04-92. 

TV Sony KV-32FX65, panoramiczny, nowy, gwaran- 

cja. Cena 6.200 zh Tel. 0605-38-04-92. 

TV Sony KV-32FQ75, panoramiczny, nowy, gwaran- 

cja. Cena 7400 zl Tel. 0605-38-04-92. 

TV Panasonic 36PG50 panoramiczny, nowy, gwa- 
rancja, cena 10.300 zttakze inne na zamowienie oraz 

sprzgt audio. Tel. 0605-38-04-92. 

TV Panasonic 36PG50 panoramiczny, nowy, gwa- 
rancja. Cena 10.300 zttakze inne na zamowienie oraz 

sprzgt audio. Tel. 0605-38-04-92. 

Yaesu FT-15O0M fabrycznie nowy, pasmo 2m, moc 
SOW, super maty odporny na uszkodzenia mecha- 
niczne, opis W04/2001, sw. cena 1350 zl. Tel. (025) 

682-26-59, 0502-84-21-96. 

Yaesu FT 84QKF transceiver, pierwszy wlasciciel, 
stan idealny, skrzynka antenowa Vectronies 
VC300DLP 300W. Tel. 0608-37-47-38, e-mail: 

sq7fsm@polbox.com __ 

Yaesu FT-817 wazy 1 kg, pasma 160m - 10m, 6m, 
2m 70cm 5W all mode Info, www.yaesu.com., in- 
strukcja obstugi: QSL.net/OK1 IF. cena 3900 zl. Piotr 
Beifus, tel 0601-68-19-55, e-mail: piotrbeifus@po- 
land.com. 

W ofercie radloteiefony: 

- dzialafece w pasmach 136-174 MHz i 400*470 MHz 

- 1 odstqpem miedzykanaiowym 1 2.5 MHz 

- posiadajqce Swiadectwo Homologacji Ministra Ucznosci 

- radiotelefony ktetkiego zasiggu objgte upioszczon^ 

procedure rejestracji 

- modele pfzewozne =... n 

: z wbudowanym modemem „ 

2 x RS 232* 


Q 


" dctyczy IK 780iTKE80 




I Autoryzowany Przedstawscie! 

PAGE COMM Sp. z 0 . 0 . 

utChQrzowska 25 r 41*302 Bytom 
\ tef. 032/ 282 20 27 
V.. fax 032/ 282 19 64 i~ 
6 - mail: ken wood@pagecomm.com.pl 
\ vww.pagecornm.cqin.pl . 



RYHEK I GlEEPA RYNEK I CIEiPA RYNEK I GIEEPA ^YNEK I GIEEDA 


Zelpro 


96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 
e-mail: zeIpro@go2 

Oferuje: 


Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspolpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyczenia 


Yaesu FT5200 dual band transceiver 2m/70cm, 50/ 
35W, zdejmowany przedni panel, pierwszy wtasci- 
ciei, stan idealny mikrofon DTMF. Tel. 0608-37-47- 
38, e-mail: sq7fsm@polbox.com. 


Yaesu VX-1R zwyposazeniem i modelem PR. Atari 
Portofolio, cena 1 000 zt, 1 50 zt. Lodz, tel. (042) 678- 
36-20 wieczorem. 


Yaesu VX150 r^czny transceiver na pasmo 145 MHz, 
nowy woryginalnym opakowaniu, petna dokumen- 
tacja. Tel. 0608-37-47-38, e-mail: sq7fsm@pol- 
box.com. 





tel. /fax <085) 732 64 62 (085) 745 29 78, 
I tel. 0604 878 581 , 0603 813 901 


Zasilacz 13,8V/20A fabryczny z przyrzqdami i prze- 
wodami zasilajqcymi do Kenwooda, antena KF pi§- 
ciopasmowa CP-5 (nowa). Wfodzimierz Wojcie- 
chowski, 99-320 Zychuri, ul. Osiedle Traugutta 4/6. 
Zasilacz 13,8V/20A, fabryczny, wyposazony wam- 
peromierz i woltomierz z przewodem zasilaj^cym do 
transceivera Kenwood. Cena: 150 zt. Tel. (024) 285- 

16-35. 

Zasilacz 20A 13,8V, fabryczny - Noris z wbudowa- 
nym gloSnikiem, amperomierz do 25A, czarny. Cena 
380 zt. Tel. 0503-50-07-26. 


e-mail: traso@tngadio.com.pl 


k 


B 15-743 BIALYSTOK. ui. Wierzbowa 8, teljfax (065) 652 34 49 
04-839 WARSZAWA, ul. Grochowska 3191320, Male (022) 810 11 87 


Mothil 

odbiorulka FM 


z wbudowanym 
dekoderem 
stereofonieznym > 
1 intefigentnym ^ 
systemem : ,1: 
strojenia STR. 

Opis 

w EP 8-9/2000 
(AVT900). 

Nota katalogowa: 


Dziai Handlowy AVT. 

ui. Burieska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-1 6) 

fax: (0-22} 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.p! 

www.sklep.avt.com.pl 




cena 

95,00 

zt 

zawieraVAT22% 

kod 
towaru 
OM5610V2 1 



H omologat jts Mt 311/98 


A« 108 OAbral VH?/Sii»»r. 
fR; !W-?M m, AM lOJ-Ui MKr. 

Urjtfcswneb ini I •plat. 

Cwlyfitaa/tMC/CTL 


MA440 y$ 

«M50 MH*. T*. 17» to, «fc*y. £ 

AAUtfwCUH. 


SH430 ltd 49 <&/ic»w 

CArtyfliwt CE w W« <D | 

tfiyAwreib b« r*$»Afr«jI i opbt ' 

CTOS. A** VOX. 

Homologacja Mi 241/00 





HJ1 28T mvuiarj. 

H7-I7* MHjt / S W / W.5 Hit / 9f di. £ 

Homologacja Mi 453/99 ** 

piTXHhr* n[urtr«{i / UF8. 

Homologacja Mt 155/2000 


H412BT1 7r»frs>«M I Wf ttziarf, 

4!W»MH*/$W/llSUb /»«*. & 

Homologacja Mi 156/2000 * 


Hi 12L ft.^HCSOtlTy ICH3CJT. 

7M4 MHi / 1 W / 1 is kKi / 9» 4. 



UPD: 433,075 -434,775 /69 th 

*UHF PMR: 446,000 - 446,100/8 ih 

* VHF PMR: 154,600 - 154,850 / 4 th 


piste && 


33-300 Nowy Sqa, ul. Groltgsra 3 
t«l./fox (0-18) 547-42-22, 547-48-22, fox/tel. (0-18) 547-42-20 
G5M (0-604) 505456,1% (0-502) 540402, e-moil: msycom@msytom.pl 

Szczegotoweopisy fechniane, wykozy dwlqpnych aktesofii: 
www.mflytom.pl Ccny brutto zalezneod kursu USD. 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA 


TELESFOF^ 

RADIOKOMUNfKACJA 


Krakow, ul. P?dzich6w 22, tel. (0*12) 423 34 11 
Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathreln) 


serwis • doradztwo • projekty 


Zestaw 22 ksiqzek - Krotkofalarstwo - 250 caiosc. 
Filtr PP9A22R + 3 piloty - 1 20 filtry 1 0,7MHz, Fm-70. 
Przekiadnia planetarna - 100. Andrzej CieSlak, tel. 
(046) 837-60-12. 

__ ZAMiE Nlg 

Dwa Maycom 430 II MH zamieni? na 1 sztuk? 
H412BT1 lub spr 2 edam peine wyposazenie: anteny, 
ladowarki, mikrofony, pokrowce, zasilacze, calo£6 

1200 zl. Tel. 0604-20-30-78. 

Dwa stare odbiorniki radiowe zamieni? na fabryoz- 
ng skrzynkf antenow^. ADI AR 146 od 138-174MHz 
zamienl? na skrzynk? MFJ964, Tel. (041) 352-63-05 

po godz.20. 

Masztpneumatyczny MTP-102, dl. 10m na CB Pre- 
sident Lincoln, moze b yd niesprawny lub inne pro- 

pozycje. Tel. (055) 243-57-73. 

Najnowszy odbiornik gtobalny AT S909 150kHz- 
30MHz USB LSB AM LW UKF RDS edycja nazw, 306 
stacji pami^ci, zamieni? na skaner. Kielce, tel. (041) 
306-48-75 wteczorem. 


RIOIF 


PROFESJONALNA aparatura 
radiokomunikacyjnA 

SALON SYSTEMOW LAC2NOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny I akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


P 



TRX President Jackson bez mikrofonu 2 licznikiem 
FRQ na zestaw do odbioru TV satelifarnej lub 

sprzedam. Tel. 0605-44-79-56. 



PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJ1 

Budowa, obstuga, konserwacja, i 
wyposazanie sieci w sprz$t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, pocteespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEW1ZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA M1ENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM , SPRZEjpf KROTKOFALARSKI KF, 
VHF, CB- radio, AKCESORIA 




1 5’206 Blafystok, ul. Wofy risk^i 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31-69, 
tel ./fax 743-31 -SI 


B^dziesz na Mazurach w Gizycku wywotaj “Marek 
Of’ na LPD kanai 66 434.7000MHz, stucham caty 
dzieri, oczekuft na rozmowy. Pozdrawiam, tel. 0602- 

32-70-33, 0604-20-30-78. 

Chc$ zostaG krbtkofalowcem! Prosz^ o kserokopi? 
materiaidw do nauki - egzamin na UKF II kategorii. 
Aktualne przepisy i pytania. Z g6ry bardzo dzi$kuj§. 
Ratal Duszatyriski, 161 -AR-0126 (CB), 161-SP-0001 

1992 r. 

Chcesz zostac nastuchowcem? Prosz§ o2znaczki 
na list. Henryk MoScibrodzki, SPL-908455, 
44-105 Gliwice, Obroiicow Pokoju 10/7, e-mail: 

nares@wp.pl 

JeSli posiadasz zestaw cz$£ci do zmontowania transcei- 
verdw KF, odbiornikow komunikacyjnych, krotkofalo- 
wek urz^dzen KF, zmontuj?, zestraj^, naprawi$ itp. 
Pisz. Marek Mozejko, 1 6-131 Woroniany, Jacowiny 6. 


Profesjonalne ttumaczenia 


instrukcji radiowych 


skanowane 

rysunki, w oprawie 

Typ 

Stron 

Cena 

1C-706 

109 

200 zi 

IC-706MKIIG 

139 

250 zl 

IC-821 

*) 

250 zl 

1C- 736/738 

*) 

250 21 

IC-77 

34 

70 zl 

TS'870S 

171 

250 zt 

TS-950S 

103 

250 zl 

FT-847 

133 

250 Zl 

FT-901 

35 

70 zl 

FT-767GX 

n 

250 Zt 


*) - w przygotowaniu 

Inne na zapytanie. 

Zdzistaw SP6LB, e-mail: sp6lb@laborex.com.pl 
tel/fax: (075) 75 514 80, GSM 0 601 701 632 


JP* g ^ RadiokomunJkacja 

^ gg g g^ Andrzej Wleszczec inski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 
(tty motorola CjM'JVET 

AtAarvzavtanv Dealer 



► kompleksowa 
organizacja sieci 
radiotelefonicznych 

► sklep firmowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprz^t 

► serwis 

® (0-94) 341 -65-96 
S (0-94)341-65-97 
I 0-502-530-530 
ertel@ko.onet.pl 


Nadajniki, odbiorniki, transceiver/, wzmacniacze 
w.cz., przetwornice i inne z Internets Ponad 2000 
stron w Word 2000 + programy, noty katalogowe na 
CD-ROM-ie. Bez wirusow. 25 zi. Lech Sieron, SoS' 
nowiec, tel. (032) 298-90-99 po 18.00 lub 0501' 

445-870. 

Krdtkofalowiec z zon^ 45/40. W drugiej polowse lipca 
wybiera si$ w Bieszczady na wldcz^g? z kampin- 
giem, moze masz ochot? si$ dotyczyp, by miio sp^- 

dzid czas. SQ3HLF. Tel. 0603-30-47-23. 

Meeting klubu Delta/Tango/Preston od 15-17.06 Ko~ 
sarzyn k/Gubina w oSrodku "Mad Borklenf w do- 
mkach, stolowka, bar, organizator DT/01. Tel. 0603- 
36-00-67 po 18, DT/010 tel. 0603-30-47-23. 
Pocz^tkuj^cy krotkofalowiec prosi o przesfanie bez- 
ptatnego radia. Z gdry dzi^kuje. Tomasz Starewicz, 
00-382 Warszawa, ul. Solec 46 m 16. 



NAJWI^KSZY KOMIS RADIOTELEFONOW 
j I AKCESORII CB,VHF I UKF WKRAJU 

H SKUP, 

™ SPRZEDAZ, 

INSTALACJA, 

doradztwo W STALEJ OFERCIE 






I MOZLIWOSC WYSYtKI SPRZ^TU 

ihmmmmm 


WIELKA WAKACYJNA PROMQCJ A: 

przy zakupie powyzej 500 zt bierzesz udziat 
w losowaniu cermych nagrbd. Zadwort po ulotk$! 


TeL/fax (032) 328-45-43, 780-44-47 

tel. kom. 0600-503-704 
e-mail: cityroyal(g)poczta.Qnet.pl 
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Alan 100 

Falcon 2000 

Kenwood T 599 A 

Kenwood TS 700 G 

Onwa 2 61 12 31 

Stab a P 12 Stratofon 

Aian 16 

Fanfare 120 

Kenwood T 599 S 

Kenv/ood TS 700 S 

Onwa K 6112 

Stabo P 3 Stratofon 

Aian 18 

Fanon SET 900 

Kenwood TH 205 A 

Kenwood TS 700 SP 

Oscar 70/wzmacniacz 144MHz 

Stabo SH 4500 

Aian 27 

Fanon T 909 

Kenwood TH 205 AT 

Kenwood TS 770 

Pace CB 155 

Stabo SH 7000 

Alan 28 

Finetone TNC 506 

Kenwood TH 205 E 

Kenv/ood TS 770 E 

Pacific 

Stabo SH 7500 

Alan 33 

General Electric TRC 21 G 

Kenwood TH 21 E 

Kenwood TS 7_80/(K 1 W 1 T) _ 

Pacific 160 

Stabo SH 8000 

Alan 34 S 

Grundlg CBH 1000 

Kenwood TH 215 A 

Kenv/ood TS 820 $ 

Pacific SSB 800 

Stabo Stratofon P 12 

Alan 38 

Grundi^CBM 100 

Kenwood TH 215 E 

Kenwood TS 830 M 

Palm IV/430 MH 2 

Stabo Stratofon P 3 

Aian 44 

HAM International Concorde II 

Kenwood TH 22 A /144MHz 

Kenwood TS 830 S 

Palomar 2400 

Stabo XF 2500 

Alan 48 

HAM International Concorde III 

Kenwood TH 22 AT/144MHz 

Kenv/ood TS 900 

Palomar 5000 

Stabo XM 2500 

Alan 48 D 

HAM international Jumbo III 

Kenwood TH 22 E/144MHz 

Kenwood TS 930 S 

Palomar SSB 500 

Stabo XM 4012 N 

Alan 540 

HAM Internationa! Multimode II! 

Kenwood TH 25 A 

Kenwood TV 502 

Panasonic RJ 78 E 

Standard C 1 1 2 E 

/dan 555 

Handic 006 

Kenwood TH 25 AT 

Kenwood TV 508 

Pearce Simpson Bobcat 23 D 

Standard C 150 E 

Alan 61 

Handle 007 

Kenwood TH 25 E 

Kenwood TW 4000 A 

Pearce Simpson Super Panther 

Standard C 188 

Alan^67_ _ 

Handic 12305 

Kenwood TH 405 A 

Kenwood V8 2200/Amplifier 

DX 80 V 2785 

Standard C 500 E 

Alan 69 

Handic 1235 

Kenv/ood TH 405 AT 

Kenwood V8 2200 GX/ 

Phase Locked Loop 40 canali 

Standard SRC 1400 

Alan 747 

Handic 15 

Kenv/ood TH 405 E 

Amplifier 

Pol Mar BT 2304 

Starfire DX 

Aian 77 100 

Handic 1605 DL _ 

Kenwood TH 415 A 

Kenwood V8 23 00/Am pji flex 

Pol Mar Shuttle 

Striker 550 

Alan 77106 

Handic 230 

Kenwood TH 415 E 

Kenwood V8 2 530/Am pi 1 Her 

Pol Mar UX 1000 

Super Star 2000 

Alan 87 

Handic 2305 

Kenv/ood TH 45 A 

Konwa K 6112 

Po! MarVX 3000 

Super Star AM /FM /SSB 

Aian 88 S 

Handlers f I I I _ 

Kenwood TH 45 AT 

Kyokuto Denshl/FM 144 10 L 

President Grant 

Super Star 360 FM 

Aian 92 

Handic 32 

Kenwood TH 45 E 

Kyokuto DenshVFM 50 10 L 

President Harry 

Super Star 3600 

Alan 98 

Handic 605 DL 

Kenv/ood TH 75 

Lafayette 1800 

President Herbert 

Super Star 402 

Alan CB 747 

Hitachi CH 1150 R 

Kenwood TM 201 A/(T,W,K,M)_ 

Lafayette 23 ComPhone^ 

President HR 2510 

Surveyor CB 2300 

Alan CX 333 

Hitachi CH 1330 R 

Kenwood TM 221 A 

Lafayette 2400 

President Jack 

Surveyor CB 2600 

Alan Indianapolis 

Hitachi CH 950 R 

Kenv/ood TM 221 E 

Lafayette 6^Dyna Com 

President Jackson 

team Profi 90 

Alan K 350 BC 

Hygain 2795 

Kenwood TM 221 ES 

Lafayette Colorado _ 

President Lincoln 

TEK 402 

AlanLMR 2 

Hygain 2795 DX 

Kenwood TM 251 A/1 44M Hz 

Lafayette Com Phone 23 

President PC 44 

Tefmar MAI 05 

Alan Petruse 

Hygain 8795 (V) ~ 

Kenwood TM 251 E/144MHz 

Lafayette Dayton 

President Uniden C 413 

TeJsat 925 

Alan S Mini 

Icom 1C 02 A 

Kenwood TM 401 A/(T.W,K,M) 

Lafayette Dyna 40 

President Valery 

Tel sat S_SB_50_ III I I 

Alan TG 632 

Icom 1C 02 AT 

Kenwood TM 421 

Lafayette Dyna Com 6 

President William 

fenko 23 Plus. ’ 

Albrecht AE 4500 

Icom 1C 02 E 

Kenwood TM 421 A 

Lafayette Explorer 

President Wilson 

fenko OF 96 

Albrecht AE 4540 

Icom 1C 240 /144MHz FM 

Kenwood TM 42i£ 

Lafayette HA 420 

Radio T ek CO. 

Thunder 2000 

Apache 

icom 1C 245 E 7l44-146MHz FM 

Kenwood TM 421 ES 

Lafayette Hawaii _ 

Radmor FM 3106’ ’’ ” 

Tiger 23 B 


Asa hi ACT 4023 

Belcom_LS_26 XE/144MH2 FM ' 
BIAS A 2 BO 
BIAS A305 

Braun LT 470/(1 4~4/432MHz) 
Braun SE 400/(FM/SSB 144MHz) 
Braun SE 401/jfM/SSB 144MHz) 
CB 30016 ' ’’ 

OB Master 4040 
CB Master_44D ” ‘ 

CB Master Unifon 1 
CB W. MG 

Cobja 1426TL 

Cobra 1 46 6TL 

Cobra 148 GTL-DX 

Cobra 19 LTD" ""“II 

Cobra 19 Plus 

Cobra 19 Plus A 

Cobra 20 Pius/I " ” 

Cobra 20 Plus/ll 


l oom 1C 255 E_ 

Icom 10 735 
Innohit CB 292 
lnnohlt_CB_294 
Innohlt RT 413 
Innohlt RT 923 
Intek 1200 FM 
Intek 19 Plus 
Intek 20 Plus 
Intek 200 Pius 
Intek 39 Plus 
Intek 40 S h’andycom 
intek 500 S 
Intek 548 SX 
Intek AM 34 

intek 8 3104 AF 

Intek FM 548 SX 
Intek FM 800 
Intek FOX 90 


Kenwood TR 2200 

Kenwood TR 2200 A ‘ “ ~ 

Kenwood TR 2200 G 
Kenwood TR 2200 GX ~ 
Kenwood TR 2200 GX/{M ( WJ} 
Kenwood TR 2300 


Lafayette HB 23 
Ufayette HB 700 ' 
Lafayette HB 87 AfS ~ ~ 
Lafayette Indianapolis 
Lafayette Kans_a$_ 
Lafayette LMS>5/AM/SS8 












RadmorFM315_ _ _ _ 

Radmor RJ431 K _ .. __ 
Ranger AR 3300 
Ranger AR_35Q0 (b€ 2 _syntezeral 
Ranger RCI 2950 

RD 3109 

Realistic 20 126/9126/ 
Programmable scaner) 

Realistic 21 1640 

Realistic 3 .5804 

Realistic Pro 57/Programmable 
scaner 

Realistic TRC 220 
Realistic TRC 24 
Realistic TRC 61 
Realistic TRC 9 
RMS 341 ” 

RMS K68Q _ 

Royce 639 
Saba CB 1103 


Titan IV 

Tokal 23 Micro Mini 
fokai Micro Mini 23 
tokal PW 200J3 2 I I 
fokai TC 1001 
fokai TC 5007 ^ I 
frlstar 747 

Tristar 777 

frlstar 797 
frlstar 848 

TRS404 _ _ 

i/nfc RVC8 45 
Unlden 640 

Llniden C 413 President 
Unlden PAN Hardy 
Unlden Pro 310 
Unlden Pro 510 
Unlden UT 547 
Uniden UT 550 A 
Uniwersum 12 


Cobra 21 Oynascan 

Intek Galaxy Uranus 

Kenwood TR 2400 

Lafayette Marco 3 

Saba CB 2112 

Unlv/ersum 1 23.562,1 

Cobra 21 LTD Classic 

Intek GT 777 

Kenwood TR 2500 

Lafayette Micro 723 

Saturn M 5028 

Uniwersum 599.543.6 

Cobra 29 LTD 

intek Handycom 40 S 

Kenwood TR 3200 

Lafayette Petrusse 

SBE 43 C8 Thouc Com 40 

Uniwersum 663.832.4 

Cobra 39 Plus 

intek M 340 

Kenwood f R 3500 

Lafayette Pro 2000 

SBE LCM 8 P 

Uniwersum BSG 1140 

Cobra 70 LTD 

Intek M 4030 

Kenwood TR 7010 

Lafayette Springfield 

SBE Sidebander v 

Unlv/ersum BSG 3272 

Cobra Dynascan 21 

Intek M 544 S 

Kenwood TR 7200/(W) 

Lafayette Texas 

SEL 300 Eurosignal 

Unlv/ersum TC 404 B 

Cobra GIL 150 

Intek M 780 Sea ftanqer 

Kenwood TR 7200 A 

Lafayette Wisconsin 

Sharp C8 100 

XTALXCCB 5 

Colt 1200 OX 

Intek P 230 S 

Kenwood TR 7200 G 

Lary international 3 

Sharp CB 500 UB 

XTAL XSSB10 

Colt 1800 DX 

Intek Sea Ranger M 780 

Kenv/ood TR 7400 A 

Major 

Sharp CB 800 A 

Yaesu 8C 30 

Colt 2000 OX 

Intek Sea Ranqer SRM 1680 

Kenwood TR 7500/{WJ,K) 

Mark 2 

Sharp CBT 50 

Yaesu FRG 8800 

Colt 2000 Excalibur 

Intek SRM 1680 Sea Ranger 

Kenwood TR 7600 

Maxcom 4 A 

Sharp CBT 66 

Yaesu FRG 9600 

Colt 320 DX 

international 877 S 

Kenwood TR 7625 

Maxon MCP 150 A 

SK515 

Yaesu FRV 8800 

Colt 320 FM 

ir radio MC 34 

Kenv/ood TR 7730/(W,T t K,M) 

Midland 13 700 

SMR 550 Striker 

Yaesu FT 101 E 

Colt Excalibur 2000 

Ir radio MC 700 

Kenwood TR 780Q/(WJ,K) 

Midland 13 774 

Sommerkamp CTE 747 

Yaesu FT 202 R 

Courier Ca rave lie II 

Irradio MCB 22 

Kenwood TR 785g/(W,tK,M) 

Midland 13 861 

Sommerkamp FT 277 E 

Yaesu FT 207 R 

Courier Classic II! 

ITTTC 12 Mobile / Schaub- Lorenz 

kenv/ood TR 7930 

Midland 13 862 B 

Sommerkamp FTC 2010/ 

Yaesu FT 21 2 

Courier CDnoueros II 

ITTTC 14 Mobile /Schaub-Lorenz 

Kenv/ood fR 7950 

Midland 4001 

134-174MHZ 

Yaesu FT 21 2 RH 

Courier Spartan PLL 4D 

ITT TC 24 / Scbaub-Lorenz 

Kenv/ood T R 8300 

Midland 540 

Sommerkamp TS 1608 G 

Yaesu FT 23 R 

Cybernet 

Kaiser CBX 12 S 

Kenv/ood f R 8400 

Midland 61 

Sommerkamp TS 340 

Yaesu FT 2400 H 

Dakota 

Kaiser KF 9012 D 

Kenv/ood TR 9000 

Midland 7001 Export 

Sommerkamp TS 340 DX 

Yaesu FT 26 

Digilek DK 40 

Kalgan 

Kenwood TR 9130 

Midland 75 777 

Sommerkamp TS 5025 

Yaesu FT 41 5 

DNT 1 Si art 

Kanda Tsushin Kogyo CB 75 _ 

Kenwood TR 9500 

Midland 76 860 

Sommerkamp TS 5632 

Yaesu FT 7 B/3.5-30MHZ 

DNT 401 2 Cocpit 

Kenwood A T 1.20. 

Kenwood TS 120 S 

Midland 77 094 

Sammerkamp_TS_60p G 

Yaesu FT 747 GX“ I I I 

DNT 401 2 Euro 

Kenwood A T 130 

Kenwood TS X20_V _ _ _ I 

Midland 77 102 

Sommerkamp TS 630 

Yaesu FT 901 0 

DNT Cocpit 4012 

Kenwood A T 180_ 

Kenwood TS 130 S ” 

Midland 77 104 

Sommerkamp TS^ 740 SSB 

Yaesu ic ML 1 

DNT Euro 4012 

Kenwood AT 200 ’ _ 

Kenwood TS 130 SE 

Midland 77" 106 

Sommerkamp TS 788 DX 

Yosan JC 1103 M 

DNT HF 12/5 AM /FM High Tec 

Kenwood AT 230 ” “ _ 

Kenwood TS 130 V 

Midland 77 825 

Sony ICB 1608 

Yosan JC 2204 

DNT HT 4012 

Kenwood A T 230 

Kenwood TS 140 

Midland 77 861 

Sony ICB 170 

Zetagi B 300 P 

DNT Start 1 

Kenwood AT 250 

Kenwood TS 180S 

Midland 79 265 A 

Sony ICB 2500 

Zetagi BV 1 31 (wzmacniacz) 

Dllf Strata 7 

Kenv/ood DFC 230 

Kenwood TS 430 S 

Midland 92 

Sony ICB 300 W 

Zetagi 8V2001 MK3 " 

Dragon B 3104 AF 

Kenv/ood DG 5 

Kenwood TS 440 AT 

Midland CT 1600 

Sony ICS U 655 

Zodiac 40 Searcher 

Dragon Clean tone 

Kenwood DS 2 

Kenwood TS 520 

Midland CT 18DO 

Sony ICF SC 1 (scanmg- 

Zodiac M 2706 FM 

Dragon KR 502 A /F ” ’’ 

Kenwood R 1000 

Kenv/ood TS 520_S __ 

Mongoose 2000 

receiver 25KH2-1 ,3GH2) 

Zodiac M 5036 

Dragon PRO 200 N 

Kenwood R 2000 

Kenwood TS 520 SE_ _ _ _ 

Motorola Maxxr/I 46j 74 MHz _ 

Sony ICF SC 1 PS (scanlng- 

Zodiac M 5040 Z Z I I I 

Dragon SY 10.1 

Kenwood R 5000 

Kenwood TS 530 j) _ 

Motorola Maxar/FM 68-&8MHz_ 

re cejver 25 KHZ - 1.3 G HZ) 

Zodiac Mi mi 6 

Dual Bander C 5608 

Kenwood R 599 A I ~ ~ 

Kenwood TS 530 S 

Motorola Maxar/ 

Sound Air 80 

Zodiac P 200 S 

Dua| Binder C 5608 D 

Kenwood R 599 S 

Kenwood TS 530 SP 

68-88, 1 46-1 74.406430.440470MKZ 

Sound Air SS 330 

Zodiac P 3003 I I _ I I 

Elbex - 80 can 

Kenwood R 600 

Kenwood TS 660_ _____ 

Multi Palm ll/144MHz 

Spartan 23 C 

Zodiac Searcher 40 _ 

End uro_W 5398 I _ I I I 

Kenwood R 820 

Kenwood TS 700 

NATO 2000 FM 

SS 360 
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PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

"Swiata Radio 11 11 

Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacjg w ofercie firm ogiaszajqcych si$ w Swtecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w P1H adresy firm, ktdre ogiaszafy sig w £f? w przeciagu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w ktdrym numerze / na 
ktdrej stronie pojawifa $i$ osiatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcdw : 



mm FIRMY MIEJSCOWOSC I 


AKSEL 

Rybnlk 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

6/01 

75 



X 




X 







X 

X 

X 


X 


X 



X 



X X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

3/01 

37 



X 


X 

X 




X 


X 











X 

X 


X 

ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

6/01 

66 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 


X 


X 

X X 

AVANTl 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

6/01 

64 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 


X 

X X 

X 


X 





X 

X 

X 

X X 

AXES SYSTEM 

Gdartsk 

0-5B 

348-32-33 

347-83-26 

6/01 

64 

X 


X 

X 


X 






X 


X 

X X 

X 


X 



X 





X 

ARTKOM 

Gdartsk 

0-58 

340-15-95 

341-05-33 

5/01 

68 


X 

X 


X 






















BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


6/01 

61 

X 


X 

X 

X 






X 

X 



X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 


BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

6/01 

62 


X 

X 



X 





















CANEX 

Konstancin Jezioma 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

5/01 

64 



X 


X 

X 




X 


X 



X. 

X 








X 


X X 

CEAD 

Biaiystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

6/01 

66 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 



X 

X 

X 


X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

GOMERX 

Nowy $scz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

5/01 

21 



X 

X 


X 







X 



X 


X 



X 


X 

X 

X 

X X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

6/01 

3 



X 

X 


X 



X 


X 

X 


X 


X 







X 



X 

CON-SPARK 

Gdynia 

0-58 

620-15-74 

620-98-62 

6/01 

64 

X 

X 

X 

x i 


X 





X 

X 


X 


X 







X 


X 

x X 

EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-08-84 

551-08-84 

6/01 

3 



X 

X ; 



















X 


X 

X X 

ELDRO 

Rzeszdvz 

0-17 

854-07-59 

854-07-59 

12/00 

68 


X 

X 

X 












X 




X 






X 

ELIS 

Krakdw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

6/01 

65 



X 










X 



X 

X 

X 





X 

X 

X 

X 

ELNEX 

Radom 

0-48 

366-33-66 

366-33-77 

6/01 

61 

X 

X 

X 



X 






X 



X 

X 





X 






ELSINCO 

Warszawa 

0-22 

832-40-42 

832-22-38 

5/01 

3 

X 


X 



X 


X 







X X 











X 

EMAX 

PoznaA 

0-61 

852-62-08 

852-62-08 

11/00 

2 

X 


X 

X 










X 


X 


X 


X 







EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

6/01 

65 


X 


X 


X 

X 







X 

X 

X 


X 


X 






X 

ERTEL 

Koszalin 

0-94 

341-65-96 

341-85-97 

6/01 

68 



X 

X 

X 

X 








X 

X 

X 


X 



X X 

X 


X 


X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

6/01 

27 

X 


X 

X 












X 











FORESTIER 

Itowa 

0-68 

377-41-41 

377-41-41 

6/01 

62 


X 

X 

X 


X 


X 












X 






X 

GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

5/01 

57 

X 

X 

X 



X 


X 


X 




X 





X 




X 



X 

GERARD-SYSTEMY ALARMOWE 

Warszawa 

0-22 

0-602-251-160 

674-11-44 

6/01 

65 



X 


















X 






GOBAWA 

LuboA 

0-61 

810*54-45 

810-54-45 

4/01 

63 



X 

X 


X 






X 



X X 

X 







X 

X 

X 

X 

HORYZONT 

KrakAw 

0-12 

636-04-67 

636-79-14 

3/01 

35 



X 

X 


X 







X 


X X 












KABEL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

676-54 -0B 

6/01 

13 

X 


X 












X 












KRBKUS 

PlotrkAw Trybunalskl 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

6/01 

21 


X 






x- 











X 

X 






X 

MAX - SERWIS 

Krynica 

0-18 

471-55-96 

471-55-96 

2/01 

64 



X 

X 

X 

X 



X 

x 

X 

X: 


X 


X 


X 



X 

X 

X 


X 

X X 

MAYCOM POLSKA 

Nowy S^cz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

6/01 

67 

X 

X 

X: 





X 















X 

X 

X 

X 

MEGUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815*47*24 

s/01 

66 

X 


X 



X 






X 



X x 

X 








X 


X 

MERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

8/01 

75 

X 

X 

X 

X 








X 











X 

X 

X 

X 

MHZ PRODUKT 

Szczecin 

0-91 

462-45-45 

462-45-46 

3/01 

29 


X 

X 

X 












X 











MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606 04-60 

5/01 

39 

• X: 


X 


x 






X 





X 


X 

X 



X 





NET -COM 

By tom 


282-68-21 

282-68-21 

4/01 

"64™ 


X 


X 


X 


X 


X 

X 

X 


X 


X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 




NORDIC TELECOM A/S " 

Kopenhaga-Soebotg 

’ 0-045 

396-664-11 

396-614-95 

s/oT 

75 


X 

X 










X 



X 


X 









OLECH- TELECOM 

Krakflw 

0-12 

0-601-571-170 

642-06-18 

1/0 f 

66 



X 

X 


X 


X 






X 


X 


X X 





X 



X X 

PAGE-COMM 

Bytom 

0-32 

282-20-03 

202-19-64 

6/01 

66 

X 


X 

X 










X 


X 


X 




X 

X 


X 

X 

"perfect 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622 90 45 

6/01 

66 


X 

X 










X 

X 

X 

X 











PIT-WOLFEAR 

Biaiystok 

0-85 

732-64-62 

732-64-62 

s/di" 

"e?" 



X 

X 


X 


X 








X 





X X 






PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

8/01 

62 

X 


X 

X 

X 

X 





X 



X 

X X 

X 


X 




X 

X 

X 

X 

X X 

PRO -FIT 

•fcdrdi 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

6/01 

63™ 

X 

X 

X 

X 

x 

X 




X 


X 

X 

X 

X X 

X 





X 


X 

X 

X 

X x 

PROFKOM 

Olsztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

6/01 

68 



X 

X 

X 

X 


X 




X 


X 

X 

X 





X X 

X 

X 

X 

X 

x X 

PYRYLANOIA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 

6/01 

"62™ 

X 

X 

X 

X 







X 

X 











X 


X 

X 

"propagator 

Katowice 

: '"'”0-32 

203-76-75 

203-76-72 

5/01 

75 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 




X 



X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

RADICOM 

Gdynia 

0-56 

661-75-06 

661-60 56 

4/01 

57 


X 

X 

X 


X 





X 


X 

x 

X 

X 





X 





X 

RAOMOR 

Gdynia 

0-58 

699-69 99 

699-69-92 

TmT 

17 


X 




X 










x : 











RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

322*49-54 

5/oT 

61 



X 

X 


X 


X 





X 


X 

X 


X 



X 





X 

ROJAL RADIOKOMUNIKACJA 

Tychy 

0-32 

328-45-43 

32 B -45*43 

6/01 

68 



X 

X 


X 

X 





X 



X X 

X 








X 

X 

x X 

R.P.TEIEKOM TRADING 

Warszawa 

0-22 

821-50-80 

625-58-54 

6/01 

2 

X 


X 


X 

X 










X 











RST 

Biaisrok 

0-85 ” 

745-54-33 

748-94-44 

6/01 

21 

X 

X 

X 

X 








X 


X 






X 






X 

RTVC ELECTRONICS 

Warszawa 

0-22 

615-52-70 

615-52-70 

6/01 

69 




X 






X 

















SAN-NET 
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0-52 

. 373-17-56 

373-04*82 

5/01 

61 



X 
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X 

X X 

X 







X 

X 


X 

SAXON 

Warszawa 
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12/00 

68 



X 
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X 

X : X 

X 
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X 

X 
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X X 

SIMOCO POLSKA 
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0-22 

- 610-41-38 

613-93-69 

1/01 
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X 

X 

X 
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ToruA 

0-56 

0-60168-19-55 

655-59-25 

' 12/00 
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X X 

SONAR 

Pabianfce 

0-42 
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213-01-12 

6/01 
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TELEMIX 

Pionki 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

6/01 

65 
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X 

X 

TEIESFOR-RAOIOKOMUNIKACJA 

Krakdw 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 

6/01 

68 



X 

X 

X 
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X 

X 
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X 

X X 
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X 

X 
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X X 

TELNAR 

Wroclaw 

0-71 

353-46-63 

353-46-63 

‘ t/o'i" 

68 
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X 

X 











X 












TELZAM 

ZambrOw 

0-86 

271-43-65 

271-26-10 

6/01 

57 


X 

X 
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X X 
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TRX 

Bialystok/W-wa 

0-85 

652-34-49 

652-34-49 

6/01 

67 


X 
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X X 

TRX 

Warszawa 

0-22 

871-33-33 

673-66-51 

3/01 

39 
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; UNI-NET 

Warszawa 

0-22 

643-38-04 
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2/01 

41 
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Gdansk 

0-58 

347-82-44 
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4/01 

75 
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X 
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787-37-24 
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0-46 
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6/01 

67 
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Estrada 
i Studio 4/2001 

(z plytq CD) 

Dobrzc zaprojcktowana i poprawnic 
zaimplementowana oprawa dzwi?ko- 
wa niozc stad si 9 magnesem przyciq- 
gajqcym gosci na naszq strong intcr- 
nctowq. Zmuszanic odwiedzajqcych 
do wysluchiwnnia kicpskicj jakosci 
dzwi?k6w jest oznakq nonszalaneji 
i braku profesjonalizmu. Dlatcgo - je- 
sli juz zdecydujcsz si^ na zamicszcze- 
nic muzyki w sieci - warto zadbac 
o jej odpowicdnic przygolowanie. Po- 
nioze Ci w lym artykul "Technologic 
dzwi?kowe vv Intemecic". 

"Systcmy bczprzcwodowe VHF" - 
to godne zvvrdccnia uwagi porowna- 
nic bczprzewodowych systemdw wy- 
posazonych vv mikrofon do r?ki. Takie 
bowiem systemy cieszq si? w naszym 
kraju najwi?kszq populamosciq wsrdd nabyvvcovv i sq cz?sto stosowane nawet na 
niektdrych scenach profesjonalnych. 

"6vviatlo: podstawy" - artykul ten przeznaczony jest dla osdb, ktdre nie majq 
wi?kszcgo doswiadezenia vv zakresie cksploalacji intcligcntnych systemdw 
oswiellcniowych. Dla kazdego - itucrcsujqca rclacja z turgow NAMM 2001 
w Los Angeles. Sposrdd wiclu ciekawych urzqdzeri szczcgdlnic godne uwagi sq 
organy butclkowc. Stosownych butclck i beczk? piwa do nastrojenia instrumentu 
dostarczyl jeden z browarow. Ccna instrumentu to 25000 USD. Byly jednak klo- 
poly zc slrojcnicm. Dlaczcgo? O tym w AUDIO. 

Na plycic CD m.in. Audiograbber 1 .80 - swietny program do kopiowania mu- 
zyki z plyt CD i zapisywania na twardym dysku komputera. 


Elektronika 
dla Wszystkich 4/2001 

W tym numerze EdW kazdy znaj- 
dzic cos dla siebie. Projeklcm glow- 
nym jest - Cztcrokanalowc zdalne 
stcrowanic - uklad przydatny w kaz- 
dym mieszkaniu, doskonaly lemat 
pracy dyplomowej. 

Inne projekly: Komarzyca bzy- 
kawica - kolcjny krewny "Pipka 
dr?czyeicla" - bzykajqce malcri- 
stwo, ktorc pozwoli "przetestovvad" 
Twoich przyjaciol. Odbiomik 
RX-80 - swietny odbiornik dla krot- 
kofalowcdw umozliwiajqcy odbior 
pasrna 80m, czyli 3,5 do 3,8MHz. 
Po zastosowaniu innych obwoddw 
LC i wielopasmowcj anteny odbior- 
nik b?dzie umozliwial odbidr wszy- 
stkich zakresdw KF. Mininadajnik 
FM UKF - nic wymaga zmudnego slrojcnia i dziala od pierwszcgo wlqczcnia. 
Elcktroluminesccncyjna dioda kompaktowa - w artykulc przedstawiono prostc 
rozwiqzania osAvietlenia rovverowego, przeznaczonc do rowerdw z typowq insta- 
lacjq zawierajqcq dynamo. Kit Vellemana - Wiclofunkcyjny sterownik os f wictle- 
nia kabiny samochodu - urzqdzcnie przeznaczonc dla osdb, ktdre wicczorem lub 
w nocy. po wejsciu do samochodu i zamkni?ciu drzwi, miewajq klopoty z trafie- 
niem kluezykiem do stacyjki bqdz znalezieniem zamka pasdw bczpieczenstwa. 

Kity Smart: Kempingowy sterownik swietldwki, Zasilacz stabilizowany 
0-30V, Regulator obrotow miniwiertarki. 

"Pentium w uchu, czyli o cyfrowych aparatach sluchowych" - intcrcsujqcy arty- 
kul z MEU przyblizy Ci nie tylko cyfrowe aparaty sluchowe, ale takze Twoje... ucho. 




Mlody 

Technik 4/2001 


Amcrykariscy naukowey prezentujq 
list? "usterek" w czlowieku i zasta- 
navviajqsi?, jakje naprawid. Jak po- 
winien wyglqdad ideal ny czlowick? 
Wi?kszc ruchomc uszy powinny 
mice odpomiejsze niz obecnie ko- 
mdrki rz?sate. Szyja moglaby bye 
zakrzywiona, mi?.<nic i kosci wi?k- 
sze, lepiej wy&iclone stawy, za to 
koriezyny krotsze i nizszy wzrost. 
Dobrze by bylo, gdyby kolana zgi- 
naly si? odwrotnic. Takze glowa 
wymagalaby poprawck. Jakich? 
Szczegoly w SuperNewsach. 

Mars, najbiizszy sqsiad Ziemi, 
od zawszc faseynowa! ludzi. Jego 
powierzchnia z Ziemi wyglqda 
tak, jakby byla czerwona, zlana 
krwiq, natomiast faktycznic jest 
ona pokryla tlenkami zclaza. C6z stoi na przeszkodzie, aby odwicdzid t? pla- 
net?? Czy zycic na Marsic kiedykolwick istnialo? Jaki jest plan badah Marsa? 
Zajrzyj do "Hitu numeru". 

Czy wicsz, ze technologia zapozyezona od astronomow moze polepszyd lu- 
dziom wzrok - nawet tym, ktorzy sqdzq, zc majq doskonaly? Obccnic korekeja 
widzenia dotyezy jedynic osdb z wadami w/roku. Wkrdtcc jednak nawet lu- 
dzic z bardzo dobrym wzrokiem b?dq mogli do.swiadczyc ulepszonego widze- 
nia (wyostrzenie si? widzianego obrazu, swietny kontrast). O tym w artykulc 
"Super wzrok”. 

Ujarzmil New?, pr/.yozdobil Wisl?. O kim mowa? Oczywiscic o in/.ynierze Sta- 
nislawic Kicrbcdziu. Zapoznaj si? z tq zapomnianq, ale niczwykle barwnq postaciq. 



Budujemy Dom 4/2001 

(z plytq CD) 

Domy letnie w znaeznie vvi?kszym 
stopniu niz calorocznc odzvviercie- 
dlajq mozliwosci finansowe oraz fan- 
tazj? inwestordw. Sq domy skladane 
z gotowych clementdw, zaadaptowa- 
nc wiejskic chalupy oraz murowanc 
pi?lrowc willc. Wybudowanc niejed- 
nokrotnie kosztem sporych vvyrze- 
czcrt, sq azylcm, do ktdrego pr/yjez- 
dzamy, by znpomniec o codzicnnych 
klopotach i Lroskach. Dlatcgo tym 
bardziej warto zapoznac si? z Rapor- 
tem BD na ten lemat. 

Od dawna prace w warsztacie 
wykonujemy stosujqc pily, wiertar- 
ki, szlifierki... Natomiast zwyczaj 
uzyvvania clcktronar/.?dzi w ogro- 
dzic jeszcze si? u nas nie upo- 
wszechnil. Artykul H Elcklronarz?dzia w ogrodzie" prczentujc nowoczesnc urzq- 
dzenia z nap?dem eleklrycznym, przewidziane do pracy w ogrodzie. 

Inne tematy: Mcblowanie salonu, Zabudowa poddasza, Izolacja s r cian zewn?- 
trznych, Kochajmy si? - czyli rzecz o konkubinacic (porady prawnc), Jak czytac 
projckl - dokumentaeja instalacyjna, i in. 

Dolqczona plyta CD jest niewqlpliwic najbogatsza ze wszystkich dotychcza- 
sowych. Zawiera: 100 projektdvv domkdvv letniskowych, 376 projektdw domow 
calorocznych, budownictwo uzytkowe - 34 projekty garazy, domdw z cz?sciq 
uslugowq, itp., 27 domow do zabudowy szeregowej lub blizniaezej. Na deser - 
film prczcntujqcy nowq, rewclaeyjnq tcchnologi? vvykaticzania <>cian zcwn?trz- 
nych. Ogdlnic rewelacja! Warto mied t? plyt?. 





Witryna Klubu 


Do grona cztonkfiw klubu AVT zallczamy prenumeratorfiw co najmnle] dwfich z dzlewlgclu mleslgcznlkdw wydawanych pizez AVT. 
Kaidy czlonek tego ekskluzywnego klubu mole obzymad za danno wybrane egzemplaize spodrdd prezentowanych 
tutaj wydari naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych pizez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplaizy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymafi za darmo 1 egzemplarz, zaS prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplaizy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wystaC (ewentualnle pizefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burlesha 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dofyezymy do najblltezej wysylkl prenumeraty. 
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Na wszelkle pytanla czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Witryna Klubu 



Audio 4/2001 


Rejestratory CD-RW staly si? domi- 
nujqcym urzqdzeniem kopiujqcym 
w systcmach audio. Najnowsze mo- 
dele i praktyczne porady, jak radzid 
sobie z domowym "wypalaniem" 
znajdziesz w te<cie "Rejestratory 
2001 ". 

Wadia 861 to wazny fakt nic 
tylko dla jej potencjalnych na- 
bywcow, ktorych pewnie, zc 
wzgl?du na cen?, nie b?dzie wic- 
lu. To bowiem rdwnicz wskazdw- 
ka, ze formal CD moze bye nadal 
udoskonalany i b?dzie konkuro- 
wad jakosciq dzwi?ku z nowymi 
standardami. Mislrzostwo wyko- 
nania obudowy, transportu i ukla- 
du elektronieznego, wzorowe pa- 
rametry. Zapoznaj si? z tym nie- 
zwykle cickawym odtwarzaczem CD dla trzeeiego tysiqclccia. 

Gotowe pakiety glotfnikdw przcznaczonc do wyposazenia kina stajq si? coraz 
popularniejsze. O ilc mclomani zwraead b?dq baeznq uwag? na wysokq jakosd 
glos'nikdw przednich, aby jak najlcpicj pelnily one swojq rol? rdwniez w odslu- 
chu stereofonieznym, o tyle szerokie rzeszc klientdw, poddanyeh praniu mdzgdw 
przcz hasla lansujqce kino domowe. wymagajq rozwiqzari po prosm wygodnych, 
nic mdwiqc o tym, ze niskobudzetowych. Wszystko to znajdziesz w tcscic "Kino 
domowe - Systcmy sub-sat 5000zl". 

Pierwszy samochodowy rejestrator MD wyglqda zwyczajnie i prawie nie odroz- 
nia si? od pozostalych model i z gamy produccnta. Wyglqd to jednak nie wszystko. 
Przckonaj sic, zc rejestrator MD finny Sony stworzy zupclnic nowa klase. 


Internet 4/2001 (2pfytyCD) 

W Polscc dost?p do Intemetu jest 
bardzo drogi. W zcszlorocznym ra- 
porcie komisji OECD sklasyfiko- 
wano nasz kraj na trzccim micjscu 
pod wzgl?dem wysokos'ei oplat za 
czas polqczcn intemetowych. Bio- 
rqe pod uwag? fakt, ze dla wi?k- 
szo.<ci rodzimych intcrnaut6w jc- 
dynym medium umozliwiajqcym 
Iqcznosd ze tfwiatem jest polqcze- 
nie telefoniczne z numerem 
0202122, nalezy przyjqc, zc do- 
kladnc kontrolowanie ponoszo- 
nych z lego tytulu wydatkdw jest 
wysoce uzasadnionym zabiegiem, 
klory moze zapobiec niemilym nic- 
spodziankom podezas rozliczania 
rachunkdw zTPSA. Ostatnio poja- 
wilo si? wielc rdznego typu laryfi- 
katorow, lieznikdw, s to perk 6 w itp. Co zainstalowad? Przcglqd programdw znaj- 
dziesz w artykulc "Taryfikatory polqczcri intemetowych”. 

Publikowanie lub wykorzystywanie materialdw zamicszezonych na stronach 
WWW jest, od strony prawnej rownie skomplikowane co samo prawo. Nicprzcniy.sla- 
nc korzystanic z timkcji "kopiuj" moze narazid nas na wielc nieprzyjcmnosci, a niekie- 
dy i spore koszty. Jak lego uniknqd? Przcczytaj "9 mitow inlemctowcgo copyright". 

Inne tematy: Nowa twarz Gnutcll, Krolcwska gra w Intemccic, Linuks - sy- 
stem otwarty, Jak sobie poradzic z bombq mailowq?, Zegar na stronic WWW, Au- 
toryzaeja platno.sci kartami kredytowymi w trybic online, i in. 

Na plytach CD m.in. 600MB stron WWW, WcbMap, ZipCcntral, Win2000PL 
Service Pack 1. 



Jestem prenumeratorem I I tytufOw wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratortiw 

Zamawiam egzemplarze nast§pujqcych pism 4/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 




Elektronika 
Praktyczna 4/2001 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 


Joystick dla nicpelnosprawnych! 
Rok temu w EP zaprezentowany zo- 
stal opis konstnikcji myszki dla nie- 
pclnosprawnych, ktdra zrobila praw- 
dziwq karier?. Zc wzgl?du na ogrom- 
ne zaintcrcsowanic konstruktorzy EP 
wr6cili do tematu i "stworzyli" joy- 
stick dla niepelnosprawnych. Takze 
dla os6b sprawnych fizyeznie uklad 
moze byd intcrcsujqcy, bo obslugi- 
wany jest przez dmuchanic, a nie 
przez naciskanic przyeiskow. 

Inne projekty: WskaZnik poboru 
mocy odbiornikdw 220VAC, Cyfro- 
wa ccntrala alarmowa, Dwukicrun- 
kowy interfejs RS232/RS485, Karta 
przekaznikowa I2C. Programator 
ukladdw ISP, Uklad do automatyez- 
nego wzywania Pogolowia Ratunkowego, Automatyczny wlqeznik oswietlenia 
garazu i Tester rcflcksu. 

Jesli lubisz AVR-y, to z pewnosciq zainlcrcsujc Ci? opis startcr-kilu 
STK500 finny Atmel. Najnowsze narz?dzia dla mikrokontrolerow firmy Ana- 
log Devices przcdstawione zostaly w temaeie "AduC824 QuiekStart". Nato- 
minsl w artykulc "PIC Start Plus" nmdwinnc zostaly nar/?dzin dla milnsniknw 
mikrokonlrolcrow PIC firmy Microchip. 

Na plytach CD-ROM m.in.: Service Pack 6 dla Protcla 99SE. ProChip Designer 
- Uialowa wersja mirz?dzia prqjektowego do ukladdw finny Atmel z wykorzystaniem 
j?zyka VHDL, kilka nicbanalnych ulworow muzycznych, oraz Cypress HQ Screen- 
saver - najnowszy animowany wygaszacz ckranu. Lakomy kqsck dla elcklronik6w! 


Elektronik 4/2001 

Stabilizatory o niskim napi?ciu sze- 
regowym (LDO) znajdujq swojc za- 
stosowanic w systcmach batcryjnyeh 
wlasnic d/i?ki malej rdznicy porni?- 
dzy napi?ciem wyjtfciowym a wej- 
s'ciowym. Zmniejszcnie lego napi?- 
cia jest przedmiotem usilnych starari 
projektantow. Obcenic od stabiliza- 
torow LDO, zwlaszcza do /.astoso- 
wan przeno.snych i niskoszumo- 
wych, wymaga si? nie tylko niskiego 
napi?cia szeregowego, ale takze ma- 
lych szumow, silnego tlumienia t?t- 
nieri i malcgo prqdu spoczynkowc- 
go. "Porady dla konstruktordw" do- 
tyczq tych cickawych podzcspolow. 

Koniec warikapow! Maxim za- 
prezentowai pierwszy na swiecie 
kondensator o elektronieznie pro- 
gramowanej pojcmnofci. MAX 1474 moze byd zaprogramowany na zakres po- 
jcmno&i od 6,26pF do !2,74pF w 32 krokach co 0,2pF. Jest pr/c/.naezony przedc 
wszystkim do ukladdw strojenia, gdzie pozwala wyeliminowad tradycyjne me- 
chanicznc ccwki oraz do prccyzyjncgo trymowania czujnikdw pojemnosxiowych. 
Nic przcocz dzialu "Nowc podzespoly". 

Kolejny opis obslugi pakictu projektowego Protcl 99SEdotyczy intcgralnosci 
sygnalowcj. Uzywajqc symulatora mozna wyszukac i wyeliminowad problcmy 
zwiqzanc z intcgralnosciq sygnalowq zanim plyta zostanie wyslana do zakladu 
produkcyjncgo. 

Inne tematy: Rynck w pigulcc, Szybkic komparatory. UN1TRON1CS M90 
sterownik programowalny OPLC - nowy trend w automatyce przemyslowej, i in. 
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Zamowienia prosimy przesyfac: 

laksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumeratac^ avlcom.n! 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


prenumerata 

dla 

oszczQdnych 

W czerwcu mamy specjalr »3 ofertf promocyjn^ 
dla Czytelnikow licztjcych pieni^dze. Jest to 

prenumerata 

dwuletnia 

(24 miesiqce) 
z rabatem 

czyli ptacisz za 1 7 numerow, 

a 7 numerow otrzymujesz gratis! 

Oezcz$dzaez 
7 x 6,90 zl = 43,30 zl 

Nic nieryzykujesz,gdyzwdowolnej chwili mozeszzrezyg- 
nowad z dal szej prenumeraty, otrzymujqczwrotniewyko- 
rzystanej kwoty. 

Ta oferta trwa tylko do 30.06 br. 

Oczywiscie, zachycamy tez do kupowania prenumeraty 
rocznej lubpolrocznej nastandardowych warunkach: 

- prenumerata roczna w cenie 69,00 zl, czyli 2 numery 
wysytemy gratis, 

- prenumerata polroczna weenie 34,50 zl, czyli 1 numer 
wysytamy gratis. 

Zamowienie prenumeraty jest bardzo proste: 
Wariant pierwszy (dla niecierpliwych) 

Wypelniasz blankiel zamowienio umieszczony ponizej 
i wysyfasz go do nas (Wydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9). Za prenumeraty zaplacisz z chwilq 
otrzymania pierwszego zamowionego numeru. 

Wariant drugi (dla skrupulatnych) 

Wypelniasz znajdujqcy siy obok druk przekazu i oplacasz za 
jego pomocq prenumeraty w banku lub na poczcie. 
Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze zamowief 
archiwalne egzemplarze SR- 
Wariant trzeci (dla skomputeryzowanych) 

Zagladasz na naszq strony w Sieci (www.avt.com.pl) 
i wypelniasz znajduj^cy siy tarn formularz prenumeraty. 










podpis (i m. piectftka firmowa } 



Specjnhw przywileje dla 
pren uin era tor 6 w SR: Srj02 

, „ 1 11 z\ = 15 * 

- Plyty CD Swiata Radio 26 * ' 

dla prenumeratordw ft -i +SR-02 
taniej o 1 1 zl S * g “ , . ,1 zl ■= 2 5 zl 

- Ksi^zki z ksi^garni wysylkowej AVT o 10% taniej 


N inner y ar chi wain e 

Przephty na nunnery archiwafne SR mozna realizowac na 
blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpi- 
sow w polu 'Zamawiam nast^pujqce numery archiwalne... 11 
na wszystkich czterech oddnkach przekazu . Nalezywyraz - 
nie wpisac numery oraz kwot f rownq liczbie zamawianycb 
egzempfarzy pomnozonej przez icb cen?. 

Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika “Swiat Radio” 


SR 1+3/95, 1+2/96 3,60 zl/egz. 

SR 5/96, 7+12/96 3,90 zl/egz. 

i SR 1+9/97 4,40 zl/egz. 

I SR 10/97+2/98, 4+5/98, 7+8/98 5,40 zl/egz. 

! SR 10/98+1 2/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/00+9/00 6,50 zl/egz. 

• SR 10/00 i pozniejsze 6,90 zl/egz. 


Pren urn era hi zagraniczna 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pol ski obli- 
czanesq wmarkach niemieckich i wrazzkosztami przesylek 


lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesi$czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA 1 o/Warszawa 


11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

PRENUMERATA NA CAEYM SWIECIE 
PEATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
www.polskaprasa.com lub www.exportim.com 
tel./faks: +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. {0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.corn.pl 


Dane adresowe prenumeratora: 


imie 

nazwisko 

ul nr 

kod pocztowy 

miejscowosc 

EwenluaJnq faklur^ VAT wysiawiamy po zarejestrovvaniu wptaty (pod 
Wtirunkiem wc.2i>sniL’jszoj*o otrzymania upowninicnia do 
wystawiania raktury bez podpisu odbiorcvj. 


















I X / V uL Nawojowska 88b, 33-300 Nowy Sqcz tel. (018) 443 86 60 fax (018) 443 86 65 

/ M/ k-r^A y e-mail: moffice@merx.com.pl http://www.merx.com.pl 


REXON RL 106 




WIN TEC PMR 446 

CzQstotliwosc 446,000-446,100 MHz 

Hose k an alow 8 

Wyswietfacz LCD 

Zasieg do 3 km 

CTCSS (38 kodow) 

VOX 

Optymalny pobor prqdu w czasie nadawania 
Automatyczne oszczqdzanie baterii 
Wyjscie na mikrofonoglosnik 
oraz ladowanie baterii 
Automatyczny skaning kanalOw 
Automatyczne wytqczanie po 30 min. 


PONADTO W OFERCIE 

Przewozne, noszone radia UHF, VHF profesjonalne i amatorskie 
Anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
Radiotelefony CB oraz osprz^t, systemy telewizji przemyslowej 
Akumulatorki NiMH, NiCa, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe 


CzQStotliwosc 77-88 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF - opeja 

OdstQp miqdzykanalowy 12,5 kHz 

Homologacja 




REXON RL 102 

Cz^stotliwosc 138-174 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF - opeja 

Odstqp mi^dzykanalowy 12,5 kHz 

Homologacja 




MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel. /fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel ./fax: (032) 253 92 54 


Przedstawiciele 


BIELSKO-BIAt A CEZAM tel./fax (033) 8 15 02 33 
ELBL 4 G ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 
KEjDZIERZYN K0ZLE TELTRONIK tel./fax (077) 481 00 91 
LUBLIN RADTEL tel./fax (081) 743 40 50 
0P0LE RADP0L tel./fax (077) 453 84 22 
PILA UNITEL tel/fax (067) 213 73 20 
PL0CK LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PSZCZYNA PEND1 tel./fax (032) 21048 10, 210 20 20 
TCZEW ELPROTEKT tel./fax (058) 532 18 71 
T0MASZ0W MAZ. PANEL tel/fax (044) 724 66 56 
WROCLAW ARTCOM tel./fax (071) 363 42 00 
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